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1变电所设备安装与调试概述

变电所是基层供电部门的重点生产单元与传输关键环

节之一,其设备的安装与调试,是关系到变电所正常运行的

关键要素。在此过程中,需要使用大量的材料、工具、设备,牵

涉到运行、后勤、网管等诸多部门。加之不同容量与用户特

性不同,必须要有专门的人员来管理,对安装和调试过程的

有关情况进行分析和记录,以保证安装、调试、运行的系统

性和科学性,还可以避免一些不必要的事故发生。在施工现

场,管理人员要加强对实际情况的分析,严格控制规定进行

管理,规范每一道施工工序,并且根据情况变化,随时调整管

理策略。

2电力设施安装调试要点

首先,在电力设备的安装和调试过程中,要以用途和电

气性能为基础,将各种设备材料分门别类的摆放整齐,并要

一一记录在案,禁止胡乱堆放的现象发生。在施工时,要更加

注重施工的科学性和系统性, 要以现代化的管理理念来对

施工进行可惜管理。所有者就需要我们的施工现场管理人

员严格按照国家的政策法规办事, 正确运用有关的技术规

范和标准,对于每道工序都不能掉以轻心,要严格监督,坚决

杜绝偷工减料和违规施工的现象发生。而且现场管理人员

还需要根据现场施工的实际情况, 随时调整自己的管理方

式和管理策略,切不可头脑僵化,不顾现实情况,盲目的按照

施工计划来管理而导致工程出现无法挽回的损失。在变电

所、站电力系统的安装和调试中,有两台主变压器一般就可

以满足要求了,如果负荷较大,负载比较重要的话,为了保险

起见,可以尝试使用两台三绕组变压器,三绕组变压器的选

择大大优于四台双绕组变压器。

3设计论证

按照现代电力系统设计要求, 确定设计并优化综合自

动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择

增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免

维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。要仔细审

查工程,看看设计图纸的选址布局,以及建筑物的整体设计

风格、结构等等,是否符合国家的规划要求和城建要求；技

术上的问题要审查设计是否合理,技术是否规范,标准是否

能符合国家制订的有关技术规范；除了以上需要准备审查

的,还需要检查设计总图和各个结构图之间,其相关数据是

否一致,是否有矛盾的地方。同时,必须由工程负责人制定出

较完善、切实可行的施工及调试方案,制定出安装调试等项

工作的流程图,确保施工现场的质量和安全。具体要求如下:

(1)选择主变压器的台数、容量以及型号。(2)主接线电路选

择。根据设计的要求, 給设计 出 2～3个主接线线路方案以

供选择。并从技术可靠性、经济合理性等方面进行综合比

较,确定比较合理的主接线方案。同时,说明主接线方案的运

行方式。确定无功率补偿的方式。选择主要电气设备。

4设备安装与调试

4.1准备过程

当电力设备运抵现场后,应组织有工程监理参加的甲、

乙双方共同组织的现场设备开箱验收。按照订货合同仔细

核对到货的名称、型号、数量,并指派专人做好记录,保管好

随箱物品。

4.2设备安装

严格核对接线图防止误接线, 制作保护屏上二次电缆

头时要防止碰伤电缆线的绝缘层,屏蔽层接地要可靠；尽量

不要捆扎在一起,最好是单根电缆打把后进行接线,以方便

运行维护。安装电器后,变电箱箱、盒内脏物未清除。严格核

对接线图防止误接线, 制作保护屏上二次电缆头时要防止

碰伤电缆线的绝缘层,屏蔽层接地要可靠；在电线管铺设时,

金属管丝扣连接时其连接处和通过中间接线盒时不焊跨接

钢筋,或焊接长度不够,“点焊”和焊穿管子现象严重；管口插

入箱、盒内的长度不一致；钢管达不到接地接零要求；导线

在穿线过程中,出现背扣或打结；现浇板内敷管集中成排成

捆影响结构安全；管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路

箱；导线连接用劣质压线帽或不焊接。导线弯曲扭劲拉进电

管,管内导线接头,导线色标混同；包扎不紧密,工序不到位；

多股铜心线连接不搪锡。一些开关、排线以及二次线缆不可

直接装在顶板上的吸顶灯不装圆木台。装在吊顶板上的吸

顶灯不做固定框, 直接用自攻螺钉固定在顶板上及需要接

地的灯具罩壳不接地。在进行这些设备的安装调试时,必须

严格按照出厂技术说明书进行安装调试, 在安装之前要安

装厂家的调试说明书进行设备电气性能的调试。

4.3设备调试试验要点
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摘 要：变压器与低压柜是变电所当中的重要的电力设备,为了保证其在变电所系统当中的功能性作用,做好对变压器与低

压柜的安装调试至关重要。笔者结合实践工作经验,在本文中分别对变电所的变压器和低压柜的安装与调试进行讨论。
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(1)专项试验绝缘电阻测试：对于大量的遥信、遥控、遥

调信息,应在电气设备投运前,结合继电保护做实际的传动

试验,以确保遥信、遥测等信息接线及保护回路自动化设备

等环节的正确性。

(2)过电保护装置调试。在一定程度上的过电压情况下,

设备系统应能正常工作。当超过一定临界点,则系统会通过

过电保护装置才去反应, 以最大限度地保证机组安全和减

小故障的不利影响。由于过电保护装置会采取断电等保护

性动作,因此,对其反应的灵敏度和正确性都应有所要求。针

对现场安装和调试情况对差动回路的接线和装置调试,应

关注差动保护的极性关系、差动回路中电流互感器的变比

配合、差动保护中的相位补偿、差动保护的接地点和电动机

保护回路调相:差动保护装置校验的要求。以断路器的调试

为例,首要工作就是对断路器外壳损坏、裂痕情况进行检查,

确保断路器触点分闸、合闸的同期性。与此同时,要对断路

器分合闸时间进行测量,主要参数值包括信号指示、最低动

作值以及电路的分合时长。全开断时间是说明断路器开断

过程快慢的主要参数,它直接影响故障对设备的损坏程度、

故障范围、传输容量和系统的稳定性。另外,还要注意的就

是应严禁将有拒跳情况或合闸不可靠的断路器投入运行。

5变电所低压柜的安装与调试

5.1安装

在进行低压柜安装时,为了保证安装质量,施工人员要

严格安装以下几个步骤来进行操作。

(1)柜体安装。将低压柜正确放置到基础钢槽的对应位

置内,然后用螺栓将其固定在钢槽上（非紧固性固定）,之后

利用垂直检测器对低压柜的柜体垂直度进行检测, 保证低

压柜的垂直度符合小于等于柜高百分之五的误差范围内。

确保垂直度符合标准后,对地脚螺丝进行固定,然后按照设

计要求以同样方案对其它柜体进行安装。在安装其它柜体

时,要保证柜与柜之间的间隔度要低于 2毫米。这一方面的

控制可以用塞尺进行测量。

(2)接地安装。低压柜的接地安装首先要保证低压柜与

基础型钢之间的单独连接性。在连接过程中,为了保证柜内

PE排与接地螺栓连接的可靠性,可现用铜线对两者进行连

接。连接时需加装弹簧垫圈,以免连接出现松动。完成后,要

做好对母线与柜顶的连接,在连接母线时,需使用配套扳手

来完成对母线的紧固工作,保证其紧固性符合相关标准。完

成母线紧固后,要在母线与柜顶中间突破中性凡士林。完成

后, 要利用铜线和 PE排将不同低压柜的柜门进行连接,保

证相互之间的连通性。

5.2调试

在进行低压柜调试前,工作人员要对柜内的灰尘、杂物

进行统一清理, 尤其是要做好对小螺丝等一些遗落的金属

器件的处理,避免其对低压柜的调试效果产生不利影响。

(1)检查内容。对低压柜内的母线、电压互感器、电流互

感器以及各类开关的安装质量、工作状态进行调试。

(2)调整内容。对过流继电器、时间继电器、信号继电器

以及整个低压柜进行调整。

(3)调试方法。①对二次控线进行模拟试验,并对所有接

线端子螺丝进行再次紧固。②用 500V绝缘电阻测试仪器

对低压柜内所有端子板的回路电阻进行测试, 保证每根回

路的电阻都大于 0.5兆欧。③利用万用表对具有晶体管、集

成电路以及电子元件而二次小线进行检测, 看其回路是否

接通。

(4)完成检测后,需拆除临时电源,将临时电源及其电源

线正确复位,做好现场清理。

综上所述, 变压器与低压柜作为变电所当中最为重要

的电力设备,做好对其的安装与调试,对于保证变电所功能

性发挥至关重要。在安装和调试变压器和低压柜时,相关工

作人员除了要保证规范的操作性外, 还必须要做好对客观

环境的分析,保证包括变压器、低压柜在内的所有电力设备

都能够得到完整、有效的安装,为变电所的电力系统的正常

运行提供保障,为社会生活的电力需求提供支持。
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