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城市化建设的不断推进,使得高层建筑日益增多,同时

电梯也成为人们生产生活应用最为广泛的设备之一, 并且

电梯运行的安全性也直接关系到人们生命安全, 因此保障

其安全运行非常重要。一般电梯选用的钢丝绳都具备自重

轻、弹性好、强度高、承载性能好等优势,但是在使用的过程

中,长期的处于负载过程,必然会发生严重的腐蚀、磨损以及

断裂等现象,破护钢丝绳的结构性能,损耗其承载能力,严重

威胁到乘客的人身安全, 因此必须加强对其进行检测维护,

从而保障电梯运行的安全可靠。

1电梯起重机械钢丝绳运行存在的主要问题分析

1.1钢丝绳的绳径变小。这种现象出现的主要原因是在

使用的过程中,由于承载力度大,弹性形变无法恢复,致使钢

丝绳的局部突然变细,或是内部断丝；同时,局部腐蚀也是造

成钢丝绳变细的重要原因。钢丝绳直径变小,致使钢丝绳结

构不均匀,其承载力大打折扣,破坏电梯运行的安全性以及

可靠性。

1.2钢丝绳的腐蚀问题。电梯使用的钢丝绳长期暴露在

空气中,与空气中的水分结合产生氧化反应,严重侵蚀钢丝

绳的强度,致使钢丝绳的受力面积减小,破坏了钢丝绳的整

体性能,也大大缩短了钢丝绳的使用寿命。

1.3钢丝绳的断丝问题。钢丝绳也是由多股钢丝构成

的,钢丝的多少对钢丝绳的性能也是有重要影响的。目前,钢

丝绳的断丝也可分为磨损断丝、锈蚀断丝、疲劳断丝、拉断

断丝、扭拉断丝五种情况。在钢丝绳的检修过程中,一定要

注意断丝问题,避免其引发更大的损害。

1.4、钢丝绳伸长问题。电梯使用前三个星期内,各个钢

丝绳组会重新排列,适应叠加的重量,所以这个时间段运动

会出现不稳定的现象,使用一段时间后,钢丝绳索的柔韧性

较为稳定,电梯也正常运行,这时钢丝绳长度也受到限制。

2电梯起重机械钢丝绳的检测技术及其评估

电梯起重机械钢丝绳是电梯运行的重要组成构件,加

强钢丝绳检测评估是保障电梯起重机械钢丝绳安全运行的

重要手段。

2.1电梯起重机械钢丝绳的检测技术分析

2.1.1目视检测。目视检测法主要是通过检修人员的直

接感官,通过观察、触摸或是简单的测量,发现钢丝绳中存在

问题。这种方法只能检测钢丝中的断丝、磨损、腐蚀以后直

径变化等问题,无法对钢丝绳的内部病害进行检查,无法内

视钢丝绳的断丝、磨损情况。不过在实际的检测过程中,也

是可通过钢丝绳夹钳,打开钢丝绳,也可直接观察钢丝绳的

内部问题,但是这种方法操作极为的不便捷、工作强度较大,

应用范围也十分受限,不易推广使用。

2.1.2无损检测法———电磁检测。电磁检测法是重要的

无损检测方式,是在不破坏钢丝绳外部结构的条件下,对钢

丝绳进行全方位的检查,检查效率得到极大的提升,操作也

十分的便捷。目前, 电磁检测法也可分为局部缺陷检测法

（LF法）和金属截面积损失检测法（LMA法）。

这两种电磁检测方法的优缺点分析：(1)LF法可检测钢

丝绳中的不连续缺陷,如断丝、钢丝的蚀坑、深入钢丝的磨

损槽口或其他使钢丝绳的完整性退化的局部性物理状态。

漏磁类仪器能够测定局部缺陷, 但不能明确给出有关损伤

的确切性质和数量方面的信息,只能给出钢丝绳中断丝、内

腐蚀和磨损等是否存在的提示性结论。LF法局限性：不大

可能辨别出带有蚀坑的断丝、较小直径的断丝、小断口断丝

或接近十多断丝处的单根断丝；断丝的性质不能够判断,比

如疲劳断丝、缩颈断丝等。(2)LMA法可用于钢丝绳特定区

域中材料（质量）缺损的相对度量,它是用仪器进行检测,并

通过比较检测点与钢丝绳上象征最大金属横截面的基准点

来测定的。电磁和磁通方法能检测出钢丝中金属损失和腐

蚀的存在、位置和数量。LMA法局限性：仪器所测得的金属

横截面变化,只能表示相对于仪器校准基准点处的变化；灵

敏度随损伤离钢丝绳表面的深度增大和断丝处断口的减小

而降低。

2.2使用钢丝绳状态的评估

在对使用中的钢丝绳进行评估的时候, 一定要综合应

用目视检测法以及电磁检测法, 全面考察钢丝绳的使用情

况,具体步骤：

2.2.1利用目视检测法,全面观察钢丝绳的表面构造,记
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摘 要：随着社会经济的快速发展,电梯在人们生产生活中的作用越来越重要,其中钢丝绳质量更是关系到电梯的整体安全

性、可靠性。在电梯日常运行过程中,一定要加强对其进行维护,并利用先进的检测技术,提升对钢丝绳的掌控能力,从而保障

电梯运行的安全性、可靠性、稳定性,基于此,本文分析了电梯起重机械钢丝绳运行存在的主要问题,对电梯起重机械钢丝绳

的检测技术及其评估与维护进行了探讨分析。
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1工程概况

玛纳斯县塔西河平原林场综合队—包家店牧场四村河

道治理项目的建设范围为南起塔西河铁路桥, 北至包家店

镇牧场村附近,地理位置起点为东经 86°19'' 37.66'',北纬

44°12′34.31'', 终点为东经 86°20'' 19.91'', 北纬 44°

15′50.09''。整治工程均沿原河岸进行布置堤防工程,共分

4个工程段, 其中防洪堤段左右岸防护总长度为 5.91km,护

岸段左右岸防护总长度为 5.42km,防护总长度 11.3km,防洪

堤采用斜坡式现浇砼防护型式, 护岸采用斜坡式格宾石笼

防护型式,建设标准为采用 10年一遇洪水标准设计,设计流

量 Q=109.60m3/s,工程等级为 IV 等,主要建筑物为 4 级,次

要建筑物及临时建筑物为 5级,规模均为小(1)型。此段河道
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摘 要：玛纳斯县塔西河平原林场综合队—包家店镇牧场四村河道治理项目是一项防洪工程，本文介绍了此段防洪工程的

设计与施工要点。
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录检测结果；

2.2.2利用电测检测的仪器检测,分析其内部情况,进行

记录；

2.2.3对比使用中的钢丝绳与前一根钢丝绳的损害情

况；

2.2.4根据钢丝绳的使用情况, 与钢丝绳的损坏标准对

比,确定钢丝绳的使用状态。在钢丝绳状态评估过程中,利用

目视检测法及时地发现较大的安全缺陷, 有效的消除安全

事故的发生。并且目视检测方法应该与电磁检测法相互配

合使用,通过电磁检测法及时地发现钢丝绳的细小缺陷、可

快速定位缺陷位置,然后结合目视检测法,确认缺陷形式以

及对这些缺陷的形成原因进行分析。利用电磁法进行检测

时,只是通过波形的异常来确定的,具体的分析还是要依据

目视检测完成。通过钢丝绳评估方法,可全面、科学地掌握

钢丝绳的运行状态,并根据前一根报废的钢丝绳,判断目前

使用的钢丝绳的使用寿命, 这既能有效保证钢丝绳的使用

安全,又能有效掌握钢丝绳的使用寿命,并且能节省企业成

本。

3电梯起重机械钢丝绳维护的分析

通常电梯安装就会对电梯起重机进行检测, 主要是利

用射线对其钢结构进行检测。电梯的起重机械大多是利用

钢材料做成的,而且相比较其他机械产品,钢材所用的厚度

小,直接通过 X射线进行检测。射线要检测的主要内容包括

钢板厚度均匀与否、钢结构焊缝的质量。我们一定要充分保

证起重机的质量,只有保障它的正常运行,才能更加有效保

护钢丝绳的性能,延长其使用寿命。同时在日常使用过程中,

也要定期或不定期地养护钢丝绳, 既能保证钢丝绳的使用

性能,实现电梯的平稳运行,还有利于延长钢丝绳的使用寿

命,减少更换成本。在电梯运行的过程中,要注意给钢丝绳表

面涂油,隔绝钢丝绳与空气的接触,防止钢丝绳氧化、腐蚀。

如果电梯运行的条件较差,更要保证钢丝绳内芯的油量。同

时, 在给钢丝绳涂抹润滑油的过程中还要加热润滑油到

60℃,保证润滑油真正的渗透到钢丝绳内部。但是涂抹在钢

丝绳上的油,也会聚集大量的异物,产生油垢,不仅会加剧钢

丝绳的腐蚀速度,也会阻碍新的润滑油的渗透,严重时会产

生断丝的问题, 对钢丝绳的安全性、稳定性具有重要的影

响。因此在检测的过程中,要及时地清理钢丝绳上的油垢,利

用专门的工具或是火油,清理干净,保证钢丝绳的使用性能。

4结束语

综上所述,电梯是由多种机械设备联合组建而成,其中

钢丝绳就是电梯运行的重要牵引工具, 同时其在运行的过

程中还承受了多种应力, 使钢丝绳在使用过程中存在多种

问题,因此为了保障电梯的安全运行,必须加强对电梯起重

机械钢丝绳进行检测维护,
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