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1工程概况

玛纳斯县塔西河平原林场综合队—包家店牧场四村河

道治理项目的建设范围为南起塔西河铁路桥, 北至包家店

镇牧场村附近,地理位置起点为东经 86°19'' 37.66'',北纬

44°12′34.31'', 终点为东经 86°20'' 19.91'', 北纬 44°

15′50.09''。整治工程均沿原河岸进行布置堤防工程,共分

4个工程段, 其中防洪堤段左右岸防护总长度为 5.91km,护

岸段左右岸防护总长度为 5.42km,防护总长度 11.3km,防洪

堤采用斜坡式现浇砼防护型式, 护岸采用斜坡式格宾石笼

防护型式,建设标准为采用 10年一遇洪水标准设计,设计流

量 Q=109.60m3/s,工程等级为 IV 等,主要建筑物为 4 级,次

要建筑物及临时建筑物为 5级,规模均为小(1)型。此段河道

新疆玛纳斯县塔西河平原林场综合队———包家店牧场四村
河道治理项目设计与施工

徐君

新疆玛纳斯县包家店镇水管所

DOI:10.18282/hwr.v2i2.1143

摘 要：玛纳斯县塔西河平原林场综合队—包家店镇牧场四村河道治理项目是一项防洪工程，本文介绍了此段防洪工程的

设计与施工要点。
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录检测结果；

2.2.2利用电测检测的仪器检测,分析其内部情况,进行

记录；

2.2.3对比使用中的钢丝绳与前一根钢丝绳的损害情

况；

2.2.4根据钢丝绳的使用情况, 与钢丝绳的损坏标准对

比,确定钢丝绳的使用状态。在钢丝绳状态评估过程中,利用

目视检测法及时地发现较大的安全缺陷, 有效的消除安全

事故的发生。并且目视检测方法应该与电磁检测法相互配

合使用,通过电磁检测法及时地发现钢丝绳的细小缺陷、可

快速定位缺陷位置,然后结合目视检测法,确认缺陷形式以

及对这些缺陷的形成原因进行分析。利用电磁法进行检测

时,只是通过波形的异常来确定的,具体的分析还是要依据

目视检测完成。通过钢丝绳评估方法,可全面、科学地掌握

钢丝绳的运行状态,并根据前一根报废的钢丝绳,判断目前

使用的钢丝绳的使用寿命, 这既能有效保证钢丝绳的使用

安全,又能有效掌握钢丝绳的使用寿命,并且能节省企业成

本。

3电梯起重机械钢丝绳维护的分析

通常电梯安装就会对电梯起重机进行检测, 主要是利

用射线对其钢结构进行检测。电梯的起重机械大多是利用

钢材料做成的,而且相比较其他机械产品,钢材所用的厚度

小,直接通过 X射线进行检测。射线要检测的主要内容包括

钢板厚度均匀与否、钢结构焊缝的质量。我们一定要充分保

证起重机的质量,只有保障它的正常运行,才能更加有效保

护钢丝绳的性能,延长其使用寿命。同时在日常使用过程中,

也要定期或不定期地养护钢丝绳, 既能保证钢丝绳的使用

性能,实现电梯的平稳运行,还有利于延长钢丝绳的使用寿

命,减少更换成本。在电梯运行的过程中,要注意给钢丝绳表

面涂油,隔绝钢丝绳与空气的接触,防止钢丝绳氧化、腐蚀。

如果电梯运行的条件较差,更要保证钢丝绳内芯的油量。同

时, 在给钢丝绳涂抹润滑油的过程中还要加热润滑油到

60℃,保证润滑油真正的渗透到钢丝绳内部。但是涂抹在钢

丝绳上的油,也会聚集大量的异物,产生油垢,不仅会加剧钢

丝绳的腐蚀速度,也会阻碍新的润滑油的渗透,严重时会产

生断丝的问题, 对钢丝绳的安全性、稳定性具有重要的影

响。因此在检测的过程中,要及时地清理钢丝绳上的油垢,利

用专门的工具或是火油,清理干净,保证钢丝绳的使用性能。

4结束语

综上所述,电梯是由多种机械设备联合组建而成,其中

钢丝绳就是电梯运行的重要牵引工具, 同时其在运行的过

程中还承受了多种应力, 使钢丝绳在使用过程中存在多种

问题,因此为了保障电梯的安全运行,必须加强对电梯起重

机械钢丝绳进行检测维护,
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治理主要是对堤防及护岸进行新建或整治。

2河道治理的内容

因玛纳斯县塔西河平原林场综合队—包家店镇牧场四

村河道防护段均处于不设防状态, 为排除沿途及下游居民

生活生产中存在的洪水隐患,实施了此项治理工程。本次河

道治理主要工程是对河道防洪堤和护岸进行新修、加固,以

及重修防洪堤上过水涵管上的闸门及启闭设备。

3河道治理工程设计思路

3.1工程设计

玛纳斯县塔西河平原林场综合队—包家店镇牧场四村

河道治理项目共分 4段,防护长度 11.33km。本工程施工避

开洪水期,安排在枯水期进行,导流围堰采用分期、分段导流

的方式,根据施工标段、施工进度以及防洪段划分情况,一般

以 50m为一单元,逐步向前推进,基坑由围堰挡水防护。

防洪堤 : 迎水面边坡为 1:1.5, 临水面边坡采用现浇

C20、F200砼浇筑。基础砼板厚度为 20cm,基础以上砼板厚

度为 15cm,基础以上设 30cm 砂砾石垫层,岸顶宽度 4.0m。

为满足抗冲刷的要求,堤防基础埋深 2.5m,在底部设置 1×

0.5m现浇 C20砼阻滑墙,并采用 0.4m×3.5m厚铅丝笼抛石

护底。

护岸:迎水面边坡为 1:1.75,临水面边坡采用格宾笼防

护。格宾石笼护坡厚度为 0.4m,基础格宾石笼厚度为 0.4m,

铺设两层厚度为 0.8m。为满足抗冲刷的要求,基础向迎水面

伸出 4.0m (为计算冲刷深度的 1.5～2.0 倍), 岸顶宽度为

4.0m。

导流堰:导流围堰采用梯形断面的土石围堰,围堰定宽

设为 1.5m,背水面边坡为 1:1.5,迎水面边坡为 1:1.5；堰顶安

全超高 0.5m。围堰布置与各段防洪堤防洪工程长度一致。

根据防洪工程结构形式, 利用防洪段河床质开挖料及岸坡

开挖料作为土石围堰用料。

3.2机电及金属结构

本工程的金属结构主要是防洪堤上各过水涵管上的闸

门及启闭设备。各过水涵管外侧需要增设钢闸门。由于过水

涵管设计水头和流量较小, 为降低工程造价及工程运行成

本,闸门的启闭方式采用手动螺杆式启闭机。为避免螺杆超

载压弯现象, 故设计是在螺杆转动支座上设置了可靠的保

护措施采用安全扭动装置,同时在螺杆设置限位螺丝。

4主体工程施工技术要点

4.1土方工程

土方开挖：土方开挖采用 1m3挖掘机进行,每层开挖厚

度 1～1.5m。堤防边坡侧不允许抄挖,以方便人工削坡修整。

基础挖出的土方用于临时施工围堰, 多余土方可堆在河岸

上,作为基坑的回填用料,多余土料外运至弃渣场,为了不影

响施工,堆在河岸上的土方抛于岸边的距离大于 4m为宜。

导流围堰施工：围堰首端与河岸相交围堰交角小于或

等于 30?, 采用 1m3挖掘机将河床开挖料及岸坡开挖料堆

于河床一侧, 围堰填筑分层水平进行, 每层铺土厚度 40～

60cm,填筑指标为压实度≥0.92。

土方回填：基坑回填应首先进行土方松填；堤防工程堤

身土方回填：堤防工程堤身土方采用天然砂砾料填筑,顶部

宽度 4m,临水侧边坡 1:1.5～1:1.75,背水侧边坡 1:1.5,填筑

标准为相对密实度应达到 0.75。施工工序：推土机清淤→挖

掘机挖装料→自卸车运料→进占法卸料→推土机平料→振

动碾压实→上下游刷坡（机械为主,人工为辅）。要求：填筑

主料要求及配良好,耐风化,水稳定性好,含泥量小于 8%。砂

砾料采用挖掘机装料,自卸车运输,振动碾压实。

土方平衡：本工程土方开挖总量大于填方量与围堰填

筑量之和, 根据填方料及围堰填筑料尽量利用开挖料的原

则进行土方平衡挖填平衡计算,其土方平衡详见下表：

4.2格宾石笼堤防施工

格宾网箱：格宾石笼网箱为双绞合六边形镀锌铝

合金网箱, 每个网箱被平均分为约 1m的间隔做一个隔片,

边丝的直径要比绞合的径纬双丝加粗一个规格的丝号,规

格采用宽 1.0m、厚 0.8m、长 3.0m的石笼。格宾石笼低碳钢

丝主要技术指标：低碳钢丝直径 Φ2.7（网面）/Φ3.4(铰边),

网格型号 8×10cm,绑丝直径Φ2.2；钢丝镀锌层 >245g/m2,

钢丝抗拉强度≥350MPa, 延伸率≥10%, 网面抗拉力≥

35MPa。施工工序：基础开挖和边坡修整→格宾石笼网箱安

装和连接→石料填充→匀面→盖子铺设、完成连接。

填充材料：填充料规格和质量应符合《水利水电工程天

然建筑材料勘察规程》(SDJ17—78)的坚固密实、耐风化的

碎石、卵石或砼碎块,粒径 120～250mm、硬质 MU30。填料

时控制每层投料厚度在 30cm以下,一般 1m高网箱分为四

层投料,顶面填充石料适当高出网箱,且必须密实,空隙处宜

以小碎石填塞,填充料容量不小于 1.70t/m3,裸露的填充石

料,表面应以人工砌垒整平,石料间应相互搭接,顶部石料砌

垒平整后进行网箱封盖施工, 用封盖夹固定每端相邻结点

后,再加以绑扎。格宾填充石料施工时,需采用人工对石料进

行精选并摆砌,不得使用机械推填,填筑标准为相对密实度

应达到 0.65。

网箱安装和连接：首先对格宾护垫及护坡按设计要求

削坡平整铺设面,坡面或基地面应平整、密实、无杂质。格宾

笼箱的轮廓线长度及宽度应按图施工,符合设计要求。网箱

组砌体平面位置必须符合设计图纸要求并保证砌体外露面

平整美观。

堤防顶部砂砾石路面：堤防顶部砂砾石路面厚 20cm,

宽 3.0m,采用粒径 6～10cm的砂砾石料填筑,夯实相对密度

Dr≥0.75。

4.3混凝土衬砌
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砼的施工采用现场搅拌的方式进行, 首先要选好利于

堆放砂石料的场地,制定好安装模板,严格按照配料单采用

0.4m3搅拌机拌和,拌和时间在常温下不少于 2分钟。现浇

砼板采用 2.2KW平板式振捣器振捣, 控制半径以 30cm为

宜,振捣器距模板的距离不少于振捣器的 1/2,同时采用跳仓

不间断浇筑,浇筑应保持连续性,浇筑允许间歇通过试验确

定。砼板间的伸缩缝采用 2cm厚的苯板填充, 迎水面采用

2cm厚沥青砂浆勾缝。

4.4无纺布施工

储存、运输和处理无纺布：无纺布在安装展开前要避免

受到损坏, 在储存过程中要保持标签的完整和资料的完整,

如受到物理损坏不能修复的将不得使用。

无纺布的铺设方法：采用人工铺设,缝合和焊接的宽度

一般为 0.1m以上,搭接宽度一般为 0.2m以上,无纺布重合

宽度至少 150mm以上,最小缝针距离织边至少是 25mm,用

于缝合的线要采用最小张力超过 60N的树脂材料, 并有与

无纺布相当或超出抗化学腐蚀和抗紫外线的能力。在坡面

上,对于无纺布的一端进行锚固,然后将卷材沿坡面放下以

保证无纺布保持拉紧的状态, 所有的无纺布都须用沙袋压

住,沙袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。

无纺布铺设工艺要求：第一步：基层检查是否平整、坚

实；第二步：根据现场情况确定尺寸试铺；第三步：检查宽度

是否合适,搭接处是否平整,松紧度是否合适；第四步：用热

风枪将两幅无纺布的搭接部位定位站粘接, 粘接点的间距

应适宜；第五步：对搭接部位进行缝合,要求平直、均匀；第

六步：缝合后再次检查无纺布是否平整、是否存在缺陷。

5结语

玛纳斯县塔西河平原林场综合队—包家店镇牧场四村

河道治理项目总的防护长度是 11.33km,通过新建堤防及护

岸工程对河道进行整治,使河道顺畅,防止洪水淘刷塌岸,挡

御洪水漫溢泛滥,提高防洪标准,确保两岸防洪安全,为两岸

社会经济发展提供更有利的保障。
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1旧楼加装电梯的原因分析

旧楼加装电梯的原因主要是上世纪八九十年代城市兴

建大量住宅,由于受当时经济发展水平所限,大多住宅建筑

都没有电梯设施。随着时间的推移,人的年龄增长,每天都要

经历着爬楼的生活,特别是老病残者,生活极其不便。随着社

会经济的快速发展,市民对物质生活的要求不断提高,生活

环境、生活品质的改善与提升已成为人民最关心、最直接、

最现实的问题, 尤其是市区一些老住宅区的多层居住楼没

有电梯给很多居住者的生活带来很大不便的问题。并且大

部分的多层住宅是可以改造加装电梯的, 技术已经成熟,有

全面、系统的方案选择,有成功的案例可以借鉴,占地小,造

价性价比高,施工工期短。

2旧楼加装电梯发展的分析

住宅作为人类直接生存的空间与环境, 与人们生活最

为密切。而人们在住宅居室内部环境不断改善的同时,也希

望住宅交通状况（即人们平时的出入通行）能同样得到改

善。电梯,作为一种行之有效的交通运输工具,不但已成为高

层建筑不可缺少的设备, 而且正在逐步成为低层建筑的代

步工具。随着老龄化日益严重,在大中型城市的老年人中占

有极大比例。旧有多层住宅无电梯的状况已使大多数老年

人面临较大的生活困境。因此为了解决现有建筑物无电梯

的状况而使老年人及残障人员面临较大的生活困境的问

题,国内现有建筑物加装电梯的需求逐年增加,政府相关部

门正逐步推进无障碍城市化工作,同时出台了相关政策、若

干指导意见, 以及解决旧有建筑加装电梯技术上问题的重

要执行标准———GB28621-2012《安装于现有建筑物中的新

电梯制造与安装安全规范》。该标准制定为加装电梯过程中

遇到的实际问题提供了确实可行的解决方案。不仅提高了
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摘 要：随着无障碍城市化工作的推进,人民生活水平的提高,旧楼加装电梯的步伐将不断前进,施工流程也将变得更有成效

和规范化。满足技术条件的旧楼加装电梯,不但能够保持多层住宅原有的美观性,而且还能够减少电梯建设成本。基于此,本

文阐述了旧楼加装电梯的原因及其发展,对旧楼加装电梯技术条件进行了探讨分析。
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