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某水库在改建施工中, 为了防止放水涵洞出现渗漏水

问题,通过围堰、泵送混凝土施工技术、金属安装等施工内

容进行了防渗漏处理。文章以此为例,对水利工程放水涵洞

渗漏水处理的关键策略进行分析, 因案例中水库改建的施

工段仅有涵洞闸井位置, 其余部分仍保持原状不做任何改

变。其中主要的处理内容有：围堰、拆除原涵洞闸井段混凝

土结构、金属结构安装等。因施工处于露天环境,随时都有

可能发生突发因素影响正常施工,为此,为了保障施工的安

全进行,减少外界因素对施工质量的影响,所有施工人员在

施工前必须进行专业的技术培训。

1水利工程放水涵洞模板工程防渗漏处理关键策略

1.1围堰处理关键策略

在放水涵洞的外部、水库的内部,修建梯形断面围堰结

构,使放水涵洞处于半包围在围堰的状态中,将放水涵洞外

部与水保持隔绝。其中围堰修筑中,堰顶的宽度与高度为 5

米、1352米,迎水的坡度比为 1:3,外坡坡度比为 1:2。迎水面

采用两布一膜的方式自上而下进行铺设, 砂砾层的厚度在

20厘米左右,干砌石层的厚度在 30厘米左右。按此模式进

行施工,能够有效提升放水涵洞的防渗漏性能。

1.2钢筋安装策略

钢筋安装主要由机械化设备完成, 但需要人工的辅助

与配合,其中钢筋安装中,需要进行加工、绑扎、焊接等处理,

所有的操作必须按照施工规定与要求进行, 钢筋绑扎与焊

接要按照绑扎方法的要求与焊接的规则进行。安装完毕后

要对钢筋安装的稳定性与牢固性进行检测, 而且在为进行

混凝土浇筑前,需要设置专门的检查人员,及时矫正钢筋出

现的变形情况, 避免施工中钢筋变形对施工质量造成的影

响。

1.3止水橡皮安装策略

止水橡皮的安装由具体的流程, 施工人员必须严格遵

循流程与操作要求,保障安装质量。一是,螺孔确定要以门叶

位置或止水压板螺孔的位置为依据；二是,严格按照规定进

行冲孔操作与钻孔处理, 孔径的直径要始终小于螺栓 1毫

米,避免冲孔过程中出现烫孔问题,当拧紧螺栓后,螺栓的端

头要与止水橡皮自由表面始终保持着 8毫米的距离；三是,

在止水橡皮安装中, 施工人员的各项操作必须有序进行,止

水橡皮的表面要施工助于光滑的状态；四是,在处理止水橡

皮的接头时,最好能采用生胶热压的方式进行,能够有效避

免接头位置出现错位、疏松等情况；五是,安装完成后,止水

两侧的中心距离与底缘、顶止中心的距离偏差应控制在 3

毫米以下。

1.4泵送混凝土施工策略

在对竖向结构进行混凝土浇筑时, 施工人员需要利用

布料进行出口离模板布置, 始终将布料内部与出口离模板

保持在 50毫米以上的距离；而在内向类的模板中应用布料

时,浇筑侧面直冲位置水平方向上的移动距离应在 2米至 3

米的范围内。混凝土浇筑的厚度应控制在 300毫米至 500

毫米范围内。同时,施工人员在坡度比的要求基础上进行混

凝土浇筑施工,并利用振捣泵进行混凝土输送,其中振动棒

在移动过程中间距应始终控制在 400毫米, 振捣时间应控

制在半分钟内,但不能少于 15秒；与初次振捣相隔 20分钟

后,可以进行复振。此外,施工人员要经过精准的确定预留

洞、钢筋等位置,禁止出现材料过于集中的问题；完成混凝

土浇筑施工,施工人员应监测浇筑的密实度,如果存在质量

问题,应及时采取措施进行补救。

2水利工程放水涵洞金属结构安装防渗漏处理关键策

略

2.1预埋件安装策略

一方面,先要进行一期锚筋、锚栓、锚板等构件的安装,

这些构件的安装时间要以土建工程的施工进度为依据,安

装中,各部门的施工人员要高度配合,高效完成施工。其中需

要注意的事项是：控制好构件的埋入深度,在施工设计上深

度会有明确的规定, 但为了避免施工中不可确定因素的影

响,锚筋安装时预埋的深度要做好控制,由多个部门检测后

再进行安装,安装完毕后,锚筋的尾部应处于燕尾开叉或弯

钩的形状。

另一方面,锚筋、锚栓、锚板安装完毕后,要安装预埋件,

我国对水利工程钢闸门制造安装有着明确的规定, 所以应

根据规定内容以及实际施工图的设计来进行安装。具体安

装中,有以下几项注意事项：一是,校正预埋插筋,在正式安
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全前,需要对混凝土预留槽进行检查,保障预留插筋处于笔

直的状态,而且长度要与要求相符合,长度超出规定范围要

进行切割,以便对预埋件进行加固。二是,安装门轨,预埋件

安装一般采用吊装安装的方式,运输到现场后,由起吊设备

运输到安装位置的上方,将预埋件下放到指定位置上,完成

安装。在门轨安装中,应先完成下节侧轨,当侧轨固定完毕

后,在吊装上节侧轨,同样安装完毕后要进行固定,最先完成

的安装的部分时钢轨座,其次是钢轨。在安装过程中,主要埋

件应做好基础大样放样工作, 这样可以通过螺母进行位置

调整,避免在安装过程中出现位置移动。施工人员在完成预

埋件位置调整后,要固定螺栓与锚栓,避免在二期混凝土浇

筑施工中螺栓与锚栓出现位移的情况。另外,施工人员要注

意预埋件接头情况,避免接头出现错位或松散的情况,避免

处理焊接产生的焊疤与焊缝, 避免为后期的应用留下安全

隐患。三是,二期混凝土浇筑,在浇筑前要对原混凝土结构表

面进行处理,做好处理后验收预埋件、钢筋等构件的质量,着

重检查是否出现位置位移、错位等情况,全部检查合格后,在

进行浇筑施工。二期混凝土浇筑完成后,在 12个小时候要

对混凝土结构进行养护,主要的养护方式是洒水养护,养护

的时间要根据结构的固结情况确定,不能少于半个月。

2.2启闭机安装策略

启闭机安装需要净混凝土结构作为基础, 当混凝土结

构的强度满足与施工要求后,即可进行启闭机安装。其中启

闭机做好选择闸门螺杆式,安装前要做好完善的准备工作。

例如,全面检测基础施工部分的情况,如基座的位置是否正

确、螺栓是否出现位移,一旦发现问题要及时进行调整,严禁

忽视位置位移等问题；同时要做好清理工作,保障启闭台干

净、整洁,测量启闭机安装的位置,并根据中心线控制器高

程,并利用不同颜色的笔进行标记,其中高程的误差不能超

过 5毫米,纵横方向上的偏差不能超过 3毫米。

启闭机安装完毕后, 应由专业的技术人员到现场进行

启闭机设备调试,并启动启闭机进行试运行,观察开关是否

灵活、有效,控制器是否与施工设计要求相符合,是否能够正

确执行指令, 并检查各个机构在传递指令是否存在错误,做

好调试记录；如果试运行中出现问题,要及时查看问题的原

因并做出处理。

除此之外,由于放水涵洞施工具有一定的特殊性,在很

多施工环节的处理上都存在一定的难度,所以,在工程设计

上、组织计划上都要不断提升科学性与合理性,为具体施工

的开展提供科学的指导, 尽量减少主观因素对施工质量的

影响；而且施工人员要严格按照施工要求与施工规范进行

各项操作,不能凭借主观臆测以及施工经验进行施工处理；

另外,各项施工操作必须标准,不能出现偷工减料的情况。

3结束语

综上所述, 放水涵洞的防渗漏处理是保障水库安全的

重要手段,而防渗处理中涉及到多个环节与多个步骤,文章

以案例分析的方式, 论述了每个施工环节的注意事项以及

关键策略, 希望能够为放水涵洞防渗漏处理施工的施工人

员提供参考。也希望施工人员在施工中能够不断总结经验,

完善注意事项,不断提升施工质量,提升放水涵洞的防渗漏

能力,降低渗水、漏水对放水涵洞运行的影响,稳定的发挥作

用,实现水利工程的社会效益、经济效益、生态效益。
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