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1机电安装与土建工程的关系

建筑工程是一个非常复杂的施工过程, 涉及到民用建

筑、采暖、防水、机电安装等多个领域。其中机电设备的安装

与土建关系最为密切。

电源的进户管道、空调的出水管道、电源插座安装、基

础接地等都需要土建施工预埋构件和预留孔洞。因此机电

安装在许多方面都要以土建工程为基础。所以与土建配合

的好坏直接影响机电安装能否顺利进行, 而如果二者配合

不当轻则延误工期,重则影响整个建筑的工程的质量。因此,

加强机电安装和土建工程的施工质量是确保工程质量的关

键因素, 二者的配合施工在整个工程项目都发挥着十分重

要的作用。

2机电安装中存在的问题以及造成的影响

在整个土建工程安装过程中, 机电安装的难度最大,同

时其也是最复杂的安装环节, 通过机电安装与土建施工的

合理配合, 能够对机电安装环节的具体安装内容进行优化,

这是当前行业内部大多数单位形成的共识。在安装以及施

工过程中, 机电安装部分的关键在于电气设备与电路铺设,

其中任何一个细节出现问题都会导致建筑整体电气设备的

运行受到危害。为此,安装中必须严格遵守施工设计的要求

以及行为规范,杜绝一切违规行为的出现；一旦发现存在与

施工设计图内容不符合的设备安装行为要及时进行调整,

避免对质量造成影响,导致最终质量不符合标准要求。另外,

在整个土建工程施工中都有机电安装身影, 其与土建施工

的所有内容都有着或多或少的联系, 所以一旦各工序以及

各工种之间的协调出现问题, 也会对施工质量造成影响,导

致工程的经济效益受到损失。

3机电安装与土建工程配合工作的优化

3.1施工前期阶段机电安装与土建工程施工配合优化

施工前期也就是施工准备阶段, 这个阶段最重要的工

作是进行图纸审核,为避免出现遗漏,要求机电安装技术人

员以及土建施工技术人员要共同进行图纸审核；并要求机

电安装人员掌握基础的土建施工知识, 以便在施工过程中

准确了解设计图纸的意图。具体包括, 对土建工程结构特

征、土建工程施工方法、土建施工中梁、柱等位置的具体施

工工艺；同时认真考核机电安装队伍,是否有能力完成此次

安装任务。同时在土建施工阶段机电安装也要同时跟进,并

进行管道嵌入式的安装工程。土建工程专项施工方案要准

备好嵌入管道的预留建设,如钢套管嵌入的施工方案,防雷

和接地安装施工方案。想要土建施工方能很好的达到施工

要求,机电技术人员必须对土建施工人员进行技术指导。并

将施工图纸、技术规范、验收项目交予土建施工方。

3.2基础施工阶段机电安装工程与土建工程的施工配

合

土建工程部门和机电安装部门在建筑基础施工环节

中, 严格按照两个部门的施工计划方案落实每一项施工内

容。具体的体现主要在以下几个方面上：(1)根据土建工程的

施工要求进行穿墙穿梁管道、止水挡板等施工构件位置预

留；(2)根据土建工程施工要求,在相应的位置上进行电气线

路、机电设备固定件预留；(3)预留进户电缆穿墙管预埋以及

排水管道孔洞。这些施工内容需要参考土建施工的进度进

行,保障预留以及预埋位置正确。另外,在施工中还需要注意

的是, 机电安装的进度会对土建施工的进度以及施工计划

造成影响, 而且机电安装工作必须土建工程墙体防水施工

前完成,所以,为了避免机电安装对防水层结构的影响与破

坏,在机电安装要做好合理规划,保障安装高效、高质量完

成。

由于基础工程在施工后很难进行补救, 所以要求机电

安装工程在施工中尽量保证工程质量。应该同土建人员充

分配合,按规范铺设管道。

3.3主体结构施工阶段机电安装工程与土建工程的施

工配合

在现浇混凝土楼板施工环节中,整个工程建设中,为了

避免机电安装以及土建施工质量受到影响, 施工中必须保

障通风系统、电气设备、给排水等工程中套管预留、接地焊

接、构件预埋、钢筋绑扎之间形成高效密切配合,才能保障

施工的顺利进行。尤其是钢筋绑扎中,需要由下到上进行绑

扎操作,各个绑扎环节施工人员必须高效配合,避免出现质

量问题。

在预制楼板施工环节中, 需要与机电安装人员形成高

效配合,如在楼板吊装前,要保障楼板序列正确,施工中根据

排列顺序直接吊装到指定位置；并按照线盒成排安装原则,
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保障线盒安装位置正确, 避免火灾报警以及灯具等设施安

装中出现位置错误。

在预制梁、柱结构施工环节中,通常情况喜爱,构件需要

在预制厂进行完成加工,所以,结构施工前,强弱电施工人员

要与土建施工施工进行有效沟通, 进行预制件施工技术交

底,以便在构件预埋中选择合理的位置,避免对结构稳定性

造成不利影响。

3.4主体砌体施工阶段机电安装工程与土建工程的施

工配合

完成结构施工后, 要进行的是土建工程砌体结构施工,

在这个施工环节中, 机电安装也要密切关注土建施工的进

展以及实际施工情况,从而进行合理配合,保障整个施工的

顺利进行。具体的配合分为三个阶段：

第一阶段,拆模后清扫与现场放线。在这个施工阶段要

做好尺寸测量与空洞位置预留检测工作, 保障位置正确,避

免在砌体施工中出现管道堵塞等问题。

第二阶段,砌体施工,要求机电安装部门要与土建施工

确认好预留空洞位置,保障空洞不会对土建施工造成影响。

第三阶段,砌体批灰前的施工,这个阶段的施工需要严

格遵守施工图纸的要求,首先需要进行墙身开凿,将管线铺

设到墙体中,并将开关面盒、配电箱等设施安装到具体位置

上。而在主体砌体施工中,两个施工部分要做好细节交接工

作,避免细节问题对施工质量造成影响。其中第一施工阶段,

必须在完成清扫工作后, 才能将砌体放置到指定位置上,工

序上不能出现错误,而且砌体放置完成后,要检查是否与预

留空洞位置匹配；第二个施工阶段,要严格控制砌体施工进

度,保障与机电安装同步进行,不能忽视孔洞预设施工环节；

第三个施工阶段,砌体施工如果无法保障水平线完成,需要

对施工图纸上的尺寸进行重新核对,并查看插座面板、开关

面板等设施的设计位置是否存在错误, 避免安装后出现高

度不齐等问题。

4机电安装与土建工程配合施工注意事项分析

4.1在初期准备阶段以及基础施工环节中,两个部门的

施工人员必须共同进行施工图纸审核, 形成统一的认知,并

从专业角度对每个施工设计环节进行审核, 明确其中是否

存在不科学以及不合理之处, 避免在施工中出现与施工现

场情况不相符合的问题。同时,要由专门的工作人员监督土

建施工,避免施工中对管线位置以及外表造成破坏,避免对

机电设备运行造成影响。

4.2在土建工程施工环节中,施工中一旦发现施工设计

图纸与施工实际情况不符的问题, 两个部分的技术人员要

对不符的内容进行综合分析与探究, 利用专业知识给出具

体的施工图纸修改方案,并形成一致的看法,提升施工的科

学性与合理性。

4.3在孔洞预留施工环节中,土建施工部门必须按照施

工设计图纸进行具体施工操作, 对图纸上标记的位置与尺

寸存在任何疑问,要及时与机电安装部门进行联系,切勿通

过个人主观臆测对施工现场情况进行判断, 从而出现失误

与疏漏,造成施工质量问题。

4.4因混凝土浇筑施工中经常出现位移问题,所以在土

建施工过程中, 要利用电焊焊接对其中的钢筋等构件进行

固定,所以要保障其与机电安装施工的工序科学合理,不可

在工序上出现颠倒,避免对双方施工质量造成影响。

5结束语

在整个工程建设过程中, 要用全局的眼光来进行工程

的建筑工作,对于在工程建筑过程中,尤其是关系密切联系

的机电设备安装工程与土建工程的施工这两项工程来说,

为了使工程整体质量得到保证, 就必须在整体的施工过程

中,保证二者之间的配合工作。当然,在工程建设过程中,既

要重视这工程两方面的配合, 也要配合工程建设的其他方

面,提高施工的整体质量。
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