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[摘  要] 10kv 配电开关柜是配电系统中不可或缺的配套电气设备,并且开关柜的运行质量直接影响着电力系统整体运转水平

及供电服务质量。目前 10kV 配电开关柜在我国城乡电网改造中应用非常广泛,为了充分发挥 10kV 配电开关柜的作用,本文概

述了开关柜,阐述了 10kv 配电开关柜安装过程中的内部元件合理选择,对 10kV 配电开关柜安装中的设计要点及其注意事项进

行了探讨分析,旨在保障电力系统安全运行。 
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配电系统的安全性在保障人们生命财产安全方面发挥

着重要作用,而 10kV 配电开关柜又是整个配电系统中必不

可少的电气设备,直接影响着配电系统的正常运转和供电服

务质量。为了保障其作用的发挥,以下就 10kV 配电开关柜安

装中的设计要点及其注意事项进行了探讨分析。 

1 开关柜的概述 

开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电

和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开

关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机

构、互感器以及各种保护装置等组成。开关柜的分类方法很

多,如通过断路器安装方式可以分为移开式开关柜和固定式

开关柜；或按照柜体结构的不同,可分为敞开式开关柜、金

属封闭开关柜、和金属封闭铠装式开关柜；根据电压等级不

同又可分为高压开关柜,中压开关柜和低压开关柜等。主要

适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、

厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场合。为保证高

压开关柜质量,选购时必须注意以下要点：(1)明确项目定

位。开关柜是成套的组合产品,为保证设备维护和更换便捷,

在资金充裕的情况下,应尽可能选择质量优的知名品牌。(2)

检验资质。选购前,需先了解开关柜检验资质,严格按照图纸

要求配置相应的电器元件。(3)柜体材料。开关柜体积较大,

所以通常需采用敷铝锌板作为部件支架,采用优质钢板作为

门板。(4)整组柜排列。合理排列整组柜,可确保平面布置图

要和现场进出线实际位置吻合,顺利安装开关柜。(5)进出线

方式。在开关柜上常规进出线连接方式有两种,需根据现场

实际安装要求,选择适宜的连接方式。(6)正确选择断路器开

断容量。根据系统短路参数,合理选择断路器开断容量,避免

造成不必要的资金浪费,且保证安全运行。 

2 10kv 配电开关柜安装过程中的内部元件合理选择分

析 

2.1开关柜安装过程中的主母线与分支母线合理选择分

析。对于 10kv 开关柜而言,必须明确其母线的选型,其中对

于主母线来说要达到母线额定电流的标准。通常情况下,具

体的规格标准以及需要达到的额定电流大小会由专业的电

力设计机构来提供,而且这两项标准也会出现在用户合约中,

实际的开关柜设计则必须遵从这一标准,而且要保守出一定

的浮动空间。通常其他电气设备的母线选型标准同于主母线,

只有遇到个别极为特殊的情况才能适度地对母线型号做出

改革调整,前提是要依然符合该开关柜中额定电流的标准。 

2.2 开关柜安装过程中的电流互感器合理选择分析。开

关柜安装过程中的电流互感器选型要本着维护人身安全、二

次设备安全的原则。也就是即使一次绕组或二次绕组丧失了

绝缘能力,遭受高压发生破损问题时,这些高压依然能够接

向大地,而且要确保高压电流互感器的二次绕组有接地点,

但是二次回路的接地点的位置也要把握好,要设置在端口,

确保仅仅一个点接地。电流互感器拥有多个型号、多种类型,

在实际的选型中要根据实际情况作出适应性选择。 

2.3 开关柜安装过程中的电压互感器合理选择分析。电

压互感器在实际的工作运转中,其一次绕组会进入高压状态,

相反,二次绕组则处于低压。然而,当两个绕组间失去绝缘性

能时,二次绕组上就自动获得高压,这无疑为电力工作人员

带来了安全威胁,当电气设备失去绝缘性能时,不仅设备自

身面临着风险,也可能酿成严重的人身风险。针对以上分析

可以看出,要想确保电气设备与工作人员的安全,二次回路

接地处理是十分必要的,这样也能预防二次回路短路现象,

维护电压互感器的安全,或者在二次回路中安装熔断器,以

此来发挥保护作用。 

2.4 开关柜安装过程中的高压真空断路器合理选择分

析。这一电气设备的功能与作用体现在：第一、在电力系统

一切运行良好状态下,或联通或切断高压线路的负荷电流；

第二、电力系统出现事故隐患,同自动保护设备联合起来在

短时间内切断故障电流,控制故障问题的影响范围。维护

电力系统的正常工作和运转。当前一般的真空断路器的内部

构造,为弹簧状,弹簧由于具有一定的弹力伸缩性,能确保在

故障电流出现后 40毫秒内跳闸,对应的合闸时长则大概为 1

秒,同时,为了有效控制二次回路跳闸,可以在其中安装“防

跳继电器”。 

3 10kV 配电开关柜安装过程中的设计要点及其注意事项 
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3.1 10kV 配电开关柜安装过程中的设计要点分析。开

关柜设计质量将直接影响着电力系统的运行效果,所以为了

提高供电系统的工作水平,就要加强 10kv 配电开关柜设计。

具体表现为：(1)控制电路设计要点的分析。控制电路中包

含多个器件与设备、按钮等,不同的器件与按钮发挥着不同

的功能和作用,必须做好细致的区分,其中要重点把握好继

电接触控制电路的设计,其设计关键点体现在：明确工艺流

程与具体的控制标准,明确控制系统内部不同电气设备的具

体功能和作用,以及这些电器间的控制关系。参照电路控制

规定,应该按照从上到下、从左到右的先后顺序来设计,而且

要确保图纸上的各种电气设备都要严格依照国家规定进行

标识,且统一呈现为无电流状态。(2)科学把握绝缘距离。

10kv配电开关柜主要发挥着各相电流的分布与分配功能,这

就要求无论是导体之间,还是导体与地面之间都具有一定的

绝缘能力,特别是对地要达到绝缘距离,从而控制短路问题

的发生,维护电力系统的整体安全。具体可以采取以下方法：

第一,在导体之间或者导体与地面之间嵌入绝缘隔板,从而

控制对绝缘距离的要求。要确保彼此间的空气间距在 6厘米

以上,而且要确保绝缘间距处于正中间,然而,这种方式也存

在一些弱点,那就是绝缘隔板容易受到客观环境条件的威胁,

甚至会腐蚀绝缘板,丧失绝缘功能。第二,选择套缩的方法将

带电导体进行绝缘套封,这其中要确保绝缘间距在 10 厘米

以上。第三, 先进的措施就是从带电导体自身入手,实行绝

缘改造,从而控制绝缘间距,常见的方法为：热涂敷技术,也

就是对高压带电导体进行加膜覆盖处理。(3)明确爬电距离。

我国电力相关方面的法规文件已经明确规定出了 10kv 配电

开关柜内部的一些组件、瓷瓶等的绝缘爬电距离。规定纯瓷

绝缘的爬电距离要达到 18 毫米每千伏,有机绝缘配件的爬

电距离则要在 20 毫米每千伏。可见我国对于爬电距离的严

格规定,对于这一爬电距离标准普通的电气元件很难达到,

为了解决这一问题,就要事先同电气生产制造商取得联系,

通过预订来说明情况,取得专门的供货服务。电气设备制造

商一般在生产中,并不增加绝缘子的高度,取而代之的是让

裙边的高度增加,从而使电气元件达到所要求的标准。 

3.2 10kv 配电开关柜安装过程中的设计注意事项。主

要表现为：(1)扩建电力系统工程时,要重点保护好开关柜的

绝缘性能,应该选择加强绝缘型开关柜,遇到一些常年多雨

潮湿的区域时,所选的开关柜,其母线室必须处于密封状态。

(2)开关柜中的各种绝缘设备,必须选择阻燃型绝缘材质,可

以是环氧材料,但不能用有机绝缘材料。(3)要确保开关柜所

处的环境防潮且通风,为了达到这一目标可以设置烘干设备,

在阴冷潮湿的季节开启烘干设备,以此来控制绝缘事故的发

生。为了有效预防开关柜出现各种故障问题,应该积极优化

开关柜的工作环境,重点加强对一些潮湿、阴暗区域的清理,

确保其空气流动畅通,初潮吸湿。同时,也要重点加强开关柜

以及其他电器设备的绝缘维护,可以通过扩大爬电距离的方

法来提高设备的绝缘性能,并在相邻柜间实施封存处理,通

过采用这些方法能够有效预防故障问题的发生,维护 10kv

开关柜的安全。 

4 结束语 

综上所述,安全性是配电系统运行的基础,相关工作人

员需要提高对配电开关柜的重视程度,严格执行 10kV 配电

开关柜安装过程中的设计要点,通过提高设备本身质量确保

配电系统的安全稳定运行,从而促进电力事业的健康发展,

因此对 10kV 配电开关柜安装中的设计要点及其注意事项进

行分析具有重要意义。 
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