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堤防工程是水利工程建设的重要内容, 其作为水利工

程防御洪水侵袭的屏障,具有重要作用。并且堤防工程的防

渗施工及其质量控制是抵御洪水侵袭, 减少人民经济损失,

保障正常生产生活的重要举措。

1水利堤防工程的防渗技术

水利堤防工程的防渗技术主要包括:

1.1高压喷射防渗墙

防渗墙指原土层与浆体形成的混合体。在防渗墙制作

过程中,除了要解决原土层结构的重新设置问题,还要解决

浆液与土层混合效果是否良好问题。在此施工技术中,能使

两者紧密结合全靠喷射器的高压作用。具体操作流程:先确

定两者结合的具体位置,然后定位灌浆管所在的孔,在保证

钻孔质量后,灌浆管的喷头在喷射的过程中,使浆液从喷出

到落地都保持高压状态, 高压力会对与浆体直接接触的地

面产生压迫作用,土体结构在遭到破坏后,会迅速与浆液融

合在一起,同时后面喷射的浆体在落地结合的过程中,相当

于对混合体进行高压搅拌,在浆液水化凝固作用后,土体与

浆液会形成新的结构, 此结构无论在硬度上还是在承受压

力性能上,都要比原土层要好,防渗效果也很显著。这种施工

技术对施工设备和施工条件限制不高且经济, 所以使用的

频率较高。这种施工技术分为多种,在喷射过程中,可以选用

多种喷射方式,如摆动、旋转以及定向喷射。相关人员根据

具体情况具体分析,使选择的施工方式适合水利工程堤防。

1.2水泥土搅拌桩防渗墙

这种防渗技术和高压喷射防渗作用原理相似, 都是通

过喷射浆体入土层,使两者混合为一个整体结构,从而加强

整体结构密实性和强度。不同的是,这种防渗方式采用的是

深层搅拌桩机, 该设备具备喷射浆液以及搅拌土体的功能,

能使两者更好地混合为一体, 水泥土凝固在一起后即形成

防渗墙。这种防渗技术虽然效果较好,但对水利工程以及施

工深度等方面是有限制。在水利工程方面,主要适用于工程

材料中的土砂层颗粒较细的, 在施工深度方面, 如果超过

15m或不足 15m,防渗效果都不会好。

1.3混凝土防渗墙

这种防渗技术主要适用于土体材料为粒状的工程,水

利工程堤防要保持一定的安全可靠性, 还要在防渗墙质量

上下功夫,使其作用时间能更长久。主要从防渗墙的厚度和

密实度入手, 厚度不达标或内部结构过于松散有太多空隙,

渗漏的水体长时间浸泡侵蚀,防渗墙就会失效。这种技术落

实好,可以使易渗漏的地基长时间保持平稳状态,堤防中出

现漏洞的地方,也能有效处理好。不同的水利工程对混凝土

防渗墙的厚度要求不同,对于大型的水利工程,水量较多,水

压较大,这时就需要选择深厚型。

1.4帷幕灌浆防渗技术

这种防渗技术也是钻孔灌浆, 利用浆液的凝固强化作

用对象性能效果来进行防渗,对浆液的性质有要求,如胶凝

性和流动性, 所以浆液的配制比例一定要经过设计和实验

才能被采用。这种灌浆方式作用对象主要是岩层裂缝,采取

按压方式即可。这种施工技术常见的操作方式有孔口封闭

灌浆法等。

2水利堤防工程的施工要点分析

2.1土料选择技术要点的分析

水利堤防工程建设中的土料作为水利堤坝以及护岸工

程的重要原材料, 其与工程施工的质量有着直接而密切的

关系。工程土料的选择需要严格遵循两个原则:(1)满足相关

的防渗要求；(2)结合实际因地制宜、就地取材。在工程施工

开始之前,须根据设计的要求,对于天然的含水量、土质、运

输距离以及开采的条件等各方面因素进行综合的考量,并

以此为基础来最终选择土料。具体到各种不同情况:亚粘土

和中壤土比较适合用于均质土堤；对于心墙与铺盖等防渗

体来说,应选择粘性相对较大的土；堤后盖重则应该选用砂

性土,比如杂质土、膨胀土、淤泥土、冻土块等都不适用于堤

身的填筑。土料的开采过程当中,首要的是对于地表的清理

工作,包括排水以及淤泥的清理等。关于排水,土料场主要采

取的是以截为主、截排结合的方法。土料的开采方式主要包

括平面开采和立面开采, 无论哪种方式都需要做好关于土

料质量的控制, 让土料的含水率等多项指标都得到保障并

符合相关要求。

2.2堤防工程填筑施工要点的分析

堤防工程建设的填筑施工阶段主要建设的是堤防的堤
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身,其施工质量与施工技术的应用联系密切,在很大程度上

据定了整个水利工程的结构质量。堤防施工技术的科学应

用对施工人员的专业素质要求较高, 并需要其能够严格按

照施工的质量标准进行实施, 具体需要注意以下几点:(1)清

理堤基。堤基的施工和建设关系到堤防结构质量的稳定性,

在施工之前应对堤基进行清理,以保证施工的顺利进行。清

理过程中要严格按照施工标准进行, 明确堤基清理的质量

和范围,以求达到施工的质量标准。对于堤面清理边线的控

制,要以设计基面为标准,宽出 30～50cm即可。(2)土堤填筑

主要采用后推法进行施工,在汽车卸料后,用推土机将料摊

平,控制好每一层铺土厚度,要求为 40cm为宜,当铺料填至

堤边时,需要超出设计边线的 30cm。

2.3堤防工程铺料施工要点的分析

水利堤防工程建设铺料前, 需要将压实层的压光面层

刨毛,控制其含水量,严禁其它透水料、砂砾料、粘性土料的

混入,若是其中存在着杂质,必须要严格清除。砂砾料的铺填

厚度要求在 30～35cm,若是施工时,采用重型振动碾,那么

可以适当加厚,但是,一定不可以超过 60～80cm。

3水利堤防工程施工管理的措施

水利堤防工程施工目的是对自然界的水资源进行充分

利用,并在一定程度上避免洪水等自然灾害的产生,其对于

人类的生存和发展意义深远。为了提高水利堤防工程质量,

必须加强对其施工管理:

3.1严格图纸会审

水利堤防工程施工前, 要求各技术人员全面审核施工

图纸,及时发现并纠正图纸中存在的技术与质量问题,各工

作人员熟悉图纸后,对设计交底中的施工工序认真研究、科

学处理,确保施工的有序进行。图纸会审要求多方参与,征求

各相关方的建议意见,优化设计目标和施工技术。

3.2强化堤体填筑施工管理

水利工程的应用中, 堤防的主要作用来源于堤体对洪

水的阻挡和隔离,堤体也是主要受到水流冲击的部位,这就

要求对堤体的建设需要严格保证质量。对于堤体填筑施工,

更应做好质量控制,主要分为以下几个部分:第一、堤身填筑

结合面处理工序堤身填筑结合面处理, 上下层铺土之间的

表面松土,砂砾及其它杂物彻底清除,湿润均匀,无积水,无空

白,刨毛深度,密度必须按规范施工。第二、堤身填筑卸料及

铺填工序首先应对上堤土料的质量进行检查, 使其符合设

计标准,卸料应按规范要求卸料,压时平料,均衡上升,施工面

必须平整,上下层分段位置错开,铺料表面保持湿润,铺土厚

度在 25cm之间。

3.3加强堤防工程的堤基与岸坡施工管理

堤基是对整个堤防的支撑部分, 而岸坡与堤基共同构

成了堤防的基础部分, 两者都是在堤防建设中关键的组成

部分, 但是由于其在水利工程日常的应用中不显露在表面,

其结构出现质量问题很可能在人们对工程维护中被忽略,

从而导致对整个堤防结构质量产生不良影响。因此,载体方

的建设中对堤基和岸坡的质量控制是非常重要的。在施工

中必须严格按规范和设计施工,堤基表层的腐植土,淤层,泥

炭,粉,细砂应予以清走。开挖坡率应符合设计要求,不允许

急聚变坡和后坡, 严禁将岸坡清理成台阶或必须采用斜面

联结。

3.4堤防外观工程的施工管理

堤防的外观不仅对结构的美观度有所影响, 更是关系

到结构质量的稳定性, 这就要求对堤防工程外观的设计及

实施做好质量控制, 以保证结构质量能够达到水利工程的

质量标准。在堤防工程外观必须达到外观整齐,“五条线”明

显,即坝顶“二条线”,坝脚“一条线”,马道“一条线”,盖重“一

条线”,坝坡面顺直,平整。如何控制好外观质量,达到设计要

求呢?测量放线准确,无误,按照设计进行施工放线,使堤防

建设达到设计标准。

4结束语

综上所述,水利工程作为国家的基础设施,其中堤防工

程主要产生阻挡洪水和分流蓄水的作用, 为人们正常的生

产生活提供了重要保障。随着科技的发展,促进了水利堤防

工程建设防渗技术的进步, 从而为保障水利堤防工程的安

全运行提供了技术支撑。因此对水利堤防工程的防渗施工

及其施工管理进行分析具有重要意义。
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