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[摘  要] 民用建筑发展水平不断提高,民用建筑供电系统对建筑功能的影响也越来越明显。因此人们对民用建筑的供配电设

计也提出了更高的要求。但是在设计中,受到多种因素的影响,民用建筑供配电设计依然存在着诸多不足,因此,有必要积极采取

有效措施优化民用建筑供配电设计。 

[关键词] 民用建筑；供配电设计；有效措施 

 

在部分民用建筑中,建筑供配电设计质量不高,造成了

不同程度的损失。当前我国工业水平显著提高,为了缓解当

前的资源矛盾,在民用建筑配电系统设计中应综合考虑多个

因素,充分体现出系统的功能和优势,从而保证电气系统运

行的质量。 

1 民用建筑供配电系统设计要求 

1.1 可靠的系统 

民用建筑中人口密度较大,若无法保证供配电系统设计

的质量,就会阻碍电路的正常运行,并对住户的安全构成极

大的威胁。为了避免发生建筑安全事故,在设计中应采取有

效措施增强系统的可靠性。 

1.2 合理的电源转换模式 

设计人员的技术能力对配电系统的稳定性有着直接的

影响。在系统设计中应保证系统的独立性,这就对一级和二

级负荷系统提出了十分严格的要求。设计人员在系统设计中

需重视电源系统的设计工作,在检修时,若发现其中一个电

源出现工作异常,要选择备用系统,同时若建筑系统发生严

重的火灾,则设计人员应加强救援线路的设计工作,缩短切

换的时间,保证救援的效率。 

2 民用建筑供配电设计的原则 

2.1 可靠性 

建筑系统设计相对较为复杂,其涉及到的内容较多,在设

计中,应充分保证系统的可靠性。系统运行时,用电负荷会发生

较为频繁的变化,在设计中要严格按照设计的要求完成设计工

作,进而保证线路系统的正常供电,提高系统供电的可靠性。 

2.2 持续性 

建筑供配电设计中,要始终坚持持续性原则,只有电力

系统持续平稳运行,才能充分保证建筑的正常运转。设计人

员还需增强用电系统的操作性,采取更加人性化和更加直观

的设计方式,这种设计方式可显著减少设计人员的人为失误,

同时也有效保证了供电系统设计的稳定性和安全性。 

2.3 选择性 

结合系统设计的基本要求,若系统运行中出现了较为严

重的事故,则在后续的工作中需采取有效措施积极处理故障

现象。再者,设计人员应积极协调和配合,以设计要求为基础

做好设计工作。在系统出现故障后,要先维修故障,科学分析

经济指标和社会指标,然后选择关键的回路设计系统,从而

更好地展现出设计的优势。 

2.4 安全性 

在民用建筑配电设计中,采取有效措施确保工程施工环

境安全是一项非常重要的内容。在设计工作正式开始前,应

对当前的设计情况予以科学分析,确保系统处于额定电压

下。若建筑系统用电设备出现了较为严重的安全问题,则应

及时处理故障,维护系统的安全运行。 

3 民用建筑供配电设计分析  

3.1 电力负荷计算 

电力负荷问题是民用建筑供配电设计中必须要重视的

问题,设备、使用状况、场地和建设标准等都会影响单位面

积的用电量。电力负荷计算时,设备容量计算是十分重要的

内容。其中主要由两部分组成,一个是容量计算,一个是电流

计算。照明用电负荷计算中可采用Pjs=∑Pei×Ni÷1000(kW)

以及 PM=Ped×S×η两个公式来计算,在计算时注意充分结

合工程实际,增强计算的准确性。 

3.2 负荷分类 

民用建筑供配电工程电力负荷的主要有三类,分别为一

级负荷、二级负荷和三级负荷。停止供电后可能威胁人们生

命安全,造成重大经济损失的负荷为一级负荷,如国企产业

生产线若停电或无法运行,就会对企业和国家经济建设产生

十分不利的影响。另外,停电后对经济建设和单位的平稳运

行产生重大影响,如铁路、交通信号灯等重要的公共设施发

生停电问题,则会扰乱社会秩序,从而造成不堪设想的后果。

上述这些不能中止停电的供电负荷也是一级负荷的范畴。二

级负荷是指中断供电后会对政治和经济建设产生较为显著

的影响,同时需要投入较长的时间和较大的财力才能恢复正

常的负荷。再者,中断电源后对以电力为重要动力来源的企

业生产造成较大负面影响的也是二级负荷。如交通枢纽电源

无法正常供应,公共场所的秩序就会受到较大的影响,同时

也可能会发生严重的事故。而不属于一级负荷也不属于二级

负荷的则可定义为三级负荷。 

3.3 高低压供电系统 
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供配电系统由高压配电所、高压配电线路、车间变电所、

低压配电线路和用电设备构成。高压供电系统由一次变压供

配电系统经高压配电所后,将电能分配给多个车间变电所。

车间变电将压低后的标准电压传输给低压设备。低压供电系

统主要通过低压配电室将电压分配给多个车间的低压用电

设备,从而保证其设备的平稳运行。 

3.4 继电保护,电能计量以及无功补偿 

3.4.1 继电保护 

民用建筑供配电设备中,继电保护是不容忽视的环节,若

要确保电力设备平稳运行,就应做好继电保护工作。在电力设

备和线路中应结合相关规定和要求设置保护装置,从而避免

线路运行的过程中发生短路或运行异常的问题,一方面要在

线路上设置主力保护设备,另一方面应合理设置后备保护设

备,从而防止线路出突然停电所造成的负面影响。若有需要还

可采取有效的辅助保护措施。继电保护装置内部构件的性能

直接影响着继电保护的效果。继电保护装置内部构件的质量

和性能应满足其使用的需要,同时还需选择符合国家标准的

配件,在设备安装的过程中,在使用前做好监测与实验工作,

以提高设备调整和维护的质量,维护设备的平稳运行。 

继电保护中要协调好相邻设备,确保设备衔接的质量和

效果,且在发生紧急事件时,相邻设备继电保护装置也能够

利用备用电源完成短路补偿。在继电保护工作中,注意采取

有效措施积极提高中间电流互感器的稳定性,从而保证其误

差不超过 10%。在选择继电保护设备时,一方面要考虑到电

流互感器二次线圈保护中的盲区,另一方面还要规避互感器

自身缺陷所带来的负面影响。 

又因为继电保护会受到短路和系统电阻故障的影响而

无法正常运行,对此应采取电流和阻抗初始值动作瞬时测定

回路的方法来解决上述问题。但是在处理的过程中,注意增

强保护装置动作的稳定性和可靠性,避免动作中出现明显的

误差。若保护装置出现误动现象,则应考虑故障是否由互感

器二次回路断线引起的。对此可采取断线闭锁或其他有效的

措施,从而解除保护装置的操作,及时发射并传递电压回路

短线信号。 

3.4.2 电能计量 

在民用建筑配电工程中,电能计量是不容忽视的重要环

节,电能计量工作中需要使用电能表、电流互感器和电压互感

器以及二次连接导线等设备。电能计量中,电能表是 为重要

的设备,在电能表运行中,若出现接线错误或电流电压回路断

路短路的问题,则会严重影响电能表测量的精确度。电能计量

在这一过程中也会产生较为严重的偏差现象。为了确保电能

表的性能,提高电能计量的准确性,在电能计算环节需严格检

查每个构件以及关键设备,一方面需检查一次回路的情况,另

一方面还要检查二次回路的运行情况,另外还要准确评估电

能表运行过程中所产生的误差,准确计算乘率。 

3.4.3 无功补偿 

民用建筑用电量不断升高使人们对供电效率提出了更

高的要求,无功补偿装置可有效提高用电效率。无功补偿装

置能够有效降低用电线路运行过程中所产生的经济成本,同

时其也可有效减少线路的消耗,达到节约能源的目的。电网

输出功率分为有功功率和无功功率两个部分。无功补偿主要

采取负荷集中补偿的方式保证建筑电力供应。民用建筑一般

为单相负荷,用电设备受到负荷变化的影响,使其运行状态

也发生了较大的变化。在无功补偿中可科学选择拖动电机容

量,优化电气设备运行方式,防止设备运行过程中出现空载

运行的问题,合理选择配变压器的容量或适度提高荷载,来

满足用电设备的平稳运行。 

3.5 低压线路接线 

低压线路接线方式主要有放射式接线、树干式接线和环

形式接线三种,放射式接线的容量较大,其可在阴湿的环境

当中使用,在供电的可靠性上存在着十分显著的优势。树干

式接线通常应用在机械加工或机修工具车间当中。若干线运

行出现严重的故障,则其会对多个区域的供电产生较大的影

响,且供电可靠性得不到有效的保证。环形接线在可靠性方

面优势明显,其他线路出现故障后,其依然能够平稳运行。 

4 结束语 

现如今,我国城市化发展水平显著提高,民用建筑数量

与日俱增,居民生活中对电能的需求也有所增加。若要充分

保证民用建筑的安全性,为居民提供高质量的生活用电,就

必须采取有效措施完善民用建筑供配电设计的综合水平。所

以在民用建筑工程建设和施工的过程中,一方面要在建设之

初充分考虑供配电设计的合理性,另一方面还要做好后期的

维护工作,以提高居民的生活质量。 
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