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[摘  要] 随着电网的不断发展,对电力设备的安全运行和检测技术要求越来越高,近几年,随着带电测试技术的发展,目前在电

力系统中得到了广泛的应用,这些带电检测技术能够有效的检测电力系统中出现的各种故障。带电检测是在设备正常运行的

情况下检测,不需停电,规避了因停电为用电客户带来声誉和经济上的损失,为电力用户带来了极大的方便。本文主要是对电力

设备的带电检测技术进行分析,阐述了其应用,电力设备带电检测技术的应用将有效的提升电网供电的可靠性以及连续性。 
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前言 

带电检测技术已经成为了电力系统状态检修中不可缺

少的一个部分,对电力系统的可靠性以及稳定性运行有着很

重要的意义。在带电检测技术中,比较常见的有金属氧化锌

避雷器带点检测技术、GIS 超声局放、特高频局放检测技术

以及红外线成像技术等,以下则是对集中简单的技术进行了

深入的研究。 

1 GIS 局部放电超声波检测技术 

首先对于该技术的运用背景以及技术原理来说,GIS 组

合电器的占地面积比较小,并且其安全性也很高,维护的工

作量很小,因此在电力系统中的运用得到了广泛的推广,GIS

变电所主要是承担着供电负荷,这在电网系统中占有很重要

的比例。GIS 设备具有封闭性的特点,要想对其内部的故障

类型进行确定十分复杂且困难,所以对 GIS 设备进行监督成

为了目前一个重要的问题[1]。而 GIS 超声波局放测试属于一

种能够在带电状态下利用超声波对 GIS 设备进行放电测试,

以此来接受相关的信号,判断其故障,这种方式布置起来十

分灵活,并且能够实现近距离的测试,提升器灵敏度,因而可

以利用加频过滤以及门槛设置的方式进行解决。另外 GIS 超

声波局放测试技术能够在不通电的情况下进行故障的检测,

在 GIS 设备上进行测试,以此来搜寻到反馈的信号,判断出

故障的类型,对其提供相关依据。 

其次就是对于 GIS 局部放电超声波检测技术主要是利用

图谱的形式来将结果进行保存,要能对图谱进行连续性的测

量,连续测量的图谱主要是反映了GIS设备局放的有效值、峰

值以及制定的频率成分,以此来确定出相爱难改观的即时数

值。原始波形图谱主要是将几个周期内的全电压波形图进行

检测,分析出其中存在的缺陷。而相位模式的图谱主要是搜集

单位时间中全电压值采样点的打点图,以此来充分的分析出

故障问题。并且 GIS 超声波局部放电检测能够将历史图谱以

及现代类型的图谱进行相互比较,从而来验证存在的信息。 

2 金属氧化锌避雷器带电测试技术 

对于该技术来说,这是决定电网绝缘水平的重要设备,

主要是在关键部位存在一些金属氧化锌的电阻阀片,若是其

金属氧化锌的电阻阀片出现了受潮的现象,那么将会直接影

响到电力系统的安全稳定[2]。随着科技的不断发展,在电网

中也逐渐增加了一些线路避雷器,其状态检修周期也比较长,

传统的停电测试已经无法满足电网连续性稳定性对金属氧

化锌避雷器状态检修的需要,必须要利用一些新型技术来做

好对金属氧化锌避雷器设备状态进行带电测试。 

对于金属氧化锌避雷器带电测试的方式来说,主要是在

不停电的情况下,以雷电计数器两端的一些全泄露电流为电

流信号,在相应母线以及线路压变二次电压端子上获取一些

电压信号,以此来计算出全泄露电流以及电压信号的相位差,

利用相位产对全泄露电流进行比变化, 终计算出相关的谐

波分量,以此来判断出避雷器中阀片性能是否良好,能够正

常运行。利用金属氧化锌避雷器带电测试技术能够对运行电

压下的一些全电流进行检测,避免出现电路老化的现象,同

时也能够根据运行状态下的阻性电流来反映出金属避雷器

阀片的劣化情况。 

3 红外线成像检测技术 

对于红外线成像检测技术来说,能够有效提升电网系统

运行的稳定性,目前来看,电网系统的停电时间逐渐降低,人

们逐渐的对电网设备的稳定性有所提升,而红外线成像检测

技术能够对异常发热的现象进行检测[3]。该技术主要是利用红

外线成像仪来对电力设备辐射的一些红外线信号进行捕捉,

通过对各个部位之间温度的比较,以此来对电力设备能否正

常的运行进行检测,确定出问题的性质,从而来为检修策略的

制定提供依据。对红外线测温缺陷的问题进行额分析,主要是

分为电压致热性缺陷以及电流致热性缺陷,对于前者来说,主

要是由于电压分布造成的问题,若是温升较小,那么很难发现,

但若是不对其进行及时的处理,那么将会恶化,造成严重的后

果。而后者主要是由于到店部分氧化以及接触压力不强导致

了部分接触电阻逐渐增大, 终产生异常发热的现象。这种现

象温升十分大,因此一定要在负荷增加后能够进行跟踪处理。 

4 特高频局放检测技术的运用 

对于特高频局放检测技术来说,主要是在电力设备绝缘

体中,其绝缘的强度以及击穿场强都比较高,这样若是局部放
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[摘  要] 科技的发展以及人们用电需求的不断增加,使得现代化的用电信息采集系统需要不断更新。供电企业通过用电信息

采集系统,可加强对用户用电的管理以及实现用电管理的规范化。基于此,本文概述了用电信息采集系统,简述了影响供电企业

用电信息采集的主要因素,对保障供电企业用电信息采集系统运行的策略及其注意事项进行了探讨分析。 

[关键词] 供电企业；用电信息采集系统；影响因素；策略；注意事项 

 

1 供电企业用电信息采集系统的概述 

供电企业用电采集系统主要包括主站部分、采集部分、

通讯信道部分等,其中的主站部分用来担任处理采集任务、解

析数据的作用。用电信息采集系统可以用来当成阶梯电价执

行的支撑基础,也可以用来提高服务水平。其是智能化电网建

设的内容,也是创新交易平台的关键依托。通讯信道部分通过

光纤接入。用户信息的远程采集方面,采集设备运维班来管理

控制设备维护以及用户数据信息采集。具体的采集数据信息

流程是由采集系统和营销系统对接,借助于接口形式上传数

据信息到数据库,然后再通过抄表班制定出的合理的抄表计

划,自动从中间库获取数据,对于采集失败的用户电表示数还

需要进行现场的补抄工作,在通过核算班的审核后结束。 

2 供电企业用电信息采集的主要影响因素分析 

供电企业用电信息采集的影响因素主要有：(1)环境因

素。第一、气候因素,当气候状况不佳而导致集中器接收移

动信号能力变差时,使得集中器不能正常工作。第二、强磁

场干扰因素,例如部分变频家电、晶闸管电子产品等产生的

磁场干扰,系统不能正常工作。(2)系统设备因素。设备因素

包括主站工作状况、远程控制范围、载波模块的工作情况等。

其中主站工作状况主要是因为主站中所采用的服务器由于

工作效率较低,使得集中器与主站不能进行及时的连接,导

致集中器中所获得的用电数据不能够正常的输入到数据库

中。而远程控制的范围过大,主要表现在台区的供电半径过

大,使得载波通信信号衰减严重,影响用电信息采集与传输 

 

电在相对较小的范围中发生,那么其击穿的过程也比较快,同

时也会产生一些比较陡的脉冲电流,并且其上升时间会小于

1ns,同时激发的频率将会高达数 GHz 的电磁波。应用宽带高

频天线检测GIS内部局放电流激发的电磁波信号,以此来反映

出GIS内部局放电的类型以及主要的大体位置,并且针对传感

器安装位置的不同,其方法主要是分为内置法以及外置法。对

于现场的晕干扰主要是集中在300MHzx频段以下,并且由于一

些特高频法将有效的避开现场的电晕等干扰,因此其具有很

高的灵敏度以及抗干扰能力,能实现局部放电带电检测,同时

能够进行定位处理对一些缺陷的类型进行识别。 

5 对于带电测试技术的综合运用 

带电测试技术的综合运用其中 为典型的便是技术氧化

锌避雷器带电测试技术与红外线成像技术相互结合,以此来

对技术氧化锌避雷器的故障问题进行判断分析。举个例子,在

我国某电网企业,金属氧化锌避雷器带电测试普测工作中,充

分的发现了避雷器出现了异常现象,在该避雷器中,相应的阻

性电流、全电流以及有功损耗需要大幅度的增长。这些现象

完全符合金属氧化锌避雷器运行中的几种特征。另外利用红

外线测温技术对其进行测试,发现了在其表面出现了很多异

常现象,尤其是温度异常比较高,之后迅速对其进行停电检查,

就行数据的收集。之后再对其进行检查,发现了避雷器顶部发

生了严重的锈蚀现象,导致了其内部发生了受潮的现象,避雷

器中部的阀片以及瓷套中含有水珠。 后通过停电测试以及

解题检查中发现,若是长时间运行,容易发生爆炸现象,而运

用技术氧化锌避雷器带电测试技术以及红外线成像技术的有

效结合,防止了其事故的发生。 

6 结束语 

目前来看,在电网系统中,带电测试技术具有很大的优势,

能够反映出电力设备运行的状态,以此来查看其存在的故障,

并且为一些决策提供依据,从而来促进电网系统的稳定安全

运行。但不可否认,一些带电检测装置存在设计不合理、原理

不准确等问题,抗干扰能力差,需要综合考虑新工艺和新技术

进行改进和完善,提高其稳定性和准确性,才能提高带电检测

的效果。在实际应用中应将带电测试技术相互结合,综合分析,

采用多种检测手段来提高故障检测的效率以及精确性。 
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