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[摘  要] 现阶段,我国城市河道污染日益严重,人们逐渐将重点放在了水利工程建设上,尤其是生态水利建设。鉴于此,本文主

要分析了生态水利理念在河道治理工程中的应用,以供参考。 
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城市河道治理中,人们忽视了环境保护,因而出现了越

来越多的环境问题。在水利工程改造中,河道是主要治理对

象,相关人员需合理应用生态水利设计理念,以促进城市河

道工程的建设与发展。 

1 生态水利工程的特点 

建设水利工程主要是为了促进水资源的合理利用,但是

其 为重要的目的是防洪。生态水利工程建设是以保护环境

为基础,为社会生产生活提供水资源。同时,生态水利工程还

可起到生态修复的作用,对污染严重的河道更加明显。设计

生态水利工程时,要高度重视生态修复和生态环境的建设与

发展,同时还要将其作为工程建设中不可忽视的重要因素。

在水利工程设计和建设中,应综合考虑工程的选址、布局、

环保成本和经济成本等因素,从而为工程带来更高的经济效

益,达到保护生态环境的目的。 

2 生态水利设计理念的优势 

2.1 满足了自然性的原则 

设计水利工程时,设计理念应顺应自然界的基本规律。

设计人员在设计工作中应做好自然环境的勘察工作,确保水

利工程建设与当地的自然条件相适应,有效保护当地的生态

环境。再者,在企业设计的前期阶段,还需提高水利工程建设

与自然环境之间的协调性,做好自然条件的勘察和分析工作,

并在这一过程中制定相对完善的设计方案,从而保证工程与

环境的和谐相处。 

2.2 促进了工程的可持续发展 

可持续发展是我国诸多行业发展中的重要原则。所以,

在工程建设的过程中应始终坚持可持续发展的原则。生态水

利工程建设也是如此。水利工程建设单位在水利工程建设和

发展中一方面要充分满足社会发展的基本要求,另一方面还

要确保工程规模和功能与人们生产生活的需求相适应,以此

全面提高工程的综合效益。 

2.3 适应社会需求 

生态水利工程建设具有较强的基础性,其能够满足社会

生产和生活对水资源的基本需求。在工程设计中应考虑工程

的功能是否与人们的实际需求相适应。对此设计人员需做好

工程的定位工作,在发挥其经济和社会效益的同时,维护生

态环境建设。 

3 生态水利设计理念应用 

3.1 设计要点 

水资源的合理利用是生态水利理念的核心,其十分关注

水的自然功能,主要涵盖了对气候变化的影响能力、形成水

域的能力以及净化空气的能力。为了积极发挥水的自然功能,

应将城市功能与水环境有机结合,从而使水环境与城市景观

融为一体。 

在工程设计中,应合理应用蓄水技术。橡胶坝蓄洪涵水

是一种十分常见的技术,该技术具有较高的应用价值,同时

环保性较强,重量小且跨度大。生态水利设计中要应用生态

手段维护河道的生态平衡。可采用人工方法和自然属性保护

生态环境。生态设计方法更加关注生态功能是否得以有效发

挥,及地下水是否得到有效的调节。再者,生态水利设计中应

将自然景观和水利项目充分结合,以保留生态环境中的关键

要素。且在维护周边环境的过程中也应积极采用生态项目措

施,进而保证工程的生态效益。 

城市河道治理中,应合理应用生态水利设计方式治理城

市河道, 大限度保留自然河道。城市河道比较特殊,其可增

加河道的蓄水量以及水容量。另外,要高度重视生态水网结

构的有效利用,确保不同阶段的协调性,进而起到优化生态

环境的作用。再者,河流中的生物也会对河道生态产生较大

的影响,因此要采取有效措施积极保护河流生态,以提高河

道的生物多样性,优化水质,保护河道周围的植被,进而起到

控制和减少环境污染的作用。 

3.2 生态环保材料的应用 

3.2.1 雷诺护垫的应用 

雷诺护垫是水利护坡项目中的常用材料,其主要是在机

编绞合六边形金属面上形成的一种材料。在制作材料的过程

中,材料的长度和宽度要大于厚度,同时要确保所有的构件

形状在拼接后形成垫形,之后在其中填入不同类型的填充

物。该材料可保护海漫段、堤防以及岸坡。另外,其防冲刷

功能较为明显,材料本身对地基具有较强的适应性。 

雷诺护垫的优势成为其得以广泛应用的重要条件,而且

其也是一种较为科学的护坡结构,有效的保护了河岸,一方

面抵御了水流对河岸所产生的侵蚀作用,另一方面也可促进

物质交换,增强水体的自净能力,保护生态平衡。且在坡上种
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植适量的绿色植物还可起到美化环境的作用。 

河流中污染的水源一般可借助物质交换实现净化的功

能,但是多种新技术的应用降低了水的自净能力。混凝土材

料的广泛应用影响了水资源的自净,进而加剧了河道污染现

象。而雷诺护垫的应用增强了河道的稳定性,减轻了外力作

用的影响。如当雨水和台风等因素对护坡造成了较大的损害

时,该技术可对其起到保护的作用,而且在河岸上种植绿色

植物能够增大城市绿化覆盖率,从而有效减轻了水土流失。 

3.2.2 石笼生态格宾网的应用 

格宾网主要是指采用金属线材编制的网箱。在诸多的格

宾网中,石笼生态格宾网是目前 为常见和应用 为广泛的

格宾网。该类格宾网支撑结构柔软度较高,透水性较强,因此

在生态水利项目中得到了十分广泛的应用。石笼生态格宾网

在应用的过程中可有效提高护坡的排水能力,生产材料易获

取,且成本较低。此外,在应用石笼生态格宾网的过程中也可

有效缩短施工的工期,降低发生水土流失的可能性。 

4 生态水利设计理念的应用 

某市对现状河道进行综合治理,优化该市的生态环境建

设。现状河道同时兼顾泄洪功能,其渠道工程为四级,设计排

水流量为 5-30m3/s。本次改造工程充分满足了城市建设与

发展的基本要求,为此,必须对河道进行整治和处理。以往主

要采用全断面衬砌的方式,改造后充分利用了现状河道断面

修建适宜护岸,故而工程量也明显增加。 

现状河道穿城而过,沿线居民较多,河道存在着较为严重

的水环境污染问题,为了避免渠道河道环境继续恶化,应严格

按照生态水利设计的理念开展河道改造工作。以现有水系为

基础,对现状河道进行改造,达到增强上游水系的通畅性,提

高上游水系的泄水能力和排水能力,优化水系的防洪效果。 

此外,现状河道本身也存在着明显的不足。其中,河道较

浅和沿线水景建设不佳等问题较为凸出。对此,需严格按照

生态水利设计理念完成工程改造。在河道横断面设计中可加

入生态水利设计的理念。且为了增强施工的便捷性,将该河

道分为五个区段,每段的长度不同。 

4.1 A 段 

该段长度为1300m,河道沿线广泛分布着建成的小区。在

该段的改造建设中排水廊道的宽度和底宽为 15m 和 5m,需按

要求在亲水平台的周围种植适宜生长的植物。 

4.2 B 段 

该段长度为 900m,渠道设置为梯形的断面,同时还应选

择自然放坡的方式,将两侧边坡坡比设置成 1：3。之后在梁

顶区设置人行道以及亲水平台,在平台下的坡面上还需按照

要求设置水土保护毯布,进而起到坡面加固的作用,并结合

景观的具体要求于亲水平台上种植植被。 

4.3 C 段 

此段的长度为 760km,采取生态袋护坡、预制桩驳岸墙

以及自然放坡等多种方式。左侧的梁坡上主要采用自然放坡

的方式,坡度比为1:3。同时,在渠顶设置人行道和亲水平台。

亲水平台下的坡面应采用水土保护毯完成加固处理。右侧可

结合沿线地层的具体形式来布置。采取直立式桩墙结构加固

河底 1.5m 以上的位置。而 1.5m 以下的位置则采用自然生态

护坡面。且距河段不超过 2.7m 的位置需采用生态袋护坡完

成加股友施工,而 2.7m 以上的部分主要采取自然生态护坡

予以处理。 

4.4 D 段 

D 段长度为 600m,采取生态护坡结构、预制桩驳岸墙结

构和自然放坡的方式来处理。渠道左侧主要采用水土保护毯

对加固处理后的坡面予以保护。左侧亲水平台下的边坡坡度

比应为 1：3。右侧可分为两个渠段,一个采用水土保护毯,

另一个采用直立式桩墙结构进行加固处理,控制水位之上的

部分主要采用自然生态坡面来控制。 

4.5 E 段 

E 段长度为 690m,采用自然放坡和预制桩驳岸墙形式来

处理,与河底相距 2m之内的部分采用直立式桩墙结构,而 2m

以外的部分则采用自然生态坡面。另外,生态坡面上也应结

合景观的实际种植合适的植物。 

5 结束语 

在水利工程建设中,人们越来越重视工程建设对生态环

境的影响,生态水利设计理念受到了人们的广泛关注。这一

理念不仅带动了水利工程的发展,也起到了指导河道治理工

作的作用。可以说,只要全面落实生态水利工程设计理念及

方法,就可有效提高水利工程的综合效益。 
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