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[摘  要] 社会主义基础设施不断健全和完善下,新时期水利工程规模不断扩大,大量新技术、新工艺和新材料应用其中,促使水

利工程愈加复杂。由于近些年来暴雨频发,河道损害问题较为严重,严重危害到生态环境。为了改善河道破损问题,在河道堤防

工程中应用浆砌石挡土墙施工技术,可以有效提升河道堤防工程强质量,延长工程使用寿命。本文就河道堤防工程施工中浆砌

石挡土墙施工进行分析,结合工程实际情况,寻求合理的施工质量控制措施,维护社会和谐稳定发展。 

[关键词] 浆砌石挡土墙；河道堤防；质量控制 

 

科学技术是第一生产力,随着科学技术发展和完善,新

时期的河道堤防工程施工逐渐复杂化发展。在河道堤防工程

中应用浆砌石挡土墙,有助于改善河道堤防的破损问题,延

长使用寿命。浆砌石挡土墙施工技术较为简单,为了保证施

工质量,应该加强河道堤防工程各个环节控制,寻求合理的

措施将质量控制工作落实,以便于打造高质量的工程项目。

通过河道堤防工程浆砌石挡土墙施工质量控制相关内容分

析研究,有助于改进当前河道堤防工程施工中的不足,为后

续相关工作提供可靠依据。 

1 工程概况 

某河道工程护坡设计中采用浆砌石挡土墙,轴线上游 95m,

下游 100m；护坡顶部凹槽规格为 0.5m×1.0m,下部齿槽规格

0.8m×1.0m。在浆砌石挡土墙施工中,左岸挡土墙迎水面直立,

背水面坡度1:0.4,右岸仰斜式挡土墙,坡度1:0.75。根据施工

要求,准备好材料,测量防线基础上,规范化施工。 

2 河道堤防工程浆砌石挡土墙施工技术应用 

2.1 材料准备 

2.1.1 地基和基础处理。在地基和基础处理阶段,基础

施工质量高低,直接关乎到工程整体质量。在土方开挖中,

结合相关设计规范,了解施工区域地质条件、气象条件和水

文条件,结合实际情况优化设计和施工,确定基地标高和宽

度,规范化开挖[1]。在河道堤防工程施工前,在充分地质勘查

基础上,充分清理施工区域的废渣、枯草、灌木,清理施工地

面 300mm 草皮,为后续施工活动有序开展奠定基础。根据施

工标准,自上而下分层施工,保证边坡坡度符合要求,便于后

续河道堤防边坡排水,维护基坑边坡结构稳定性,一旦发现

积水问题及时处理。如果岸坡风化问题严重,开挖后无法及

时回填,应该留下保护层。在边坡工程边坡修边后,及时人工

敷料改善其中的问题。为了规避降雨对敷料影响,边坡开挖

后及时加固处理,便于后续施工活动依据图纸进行。解冻后,

进行开挖边坡休整在冬季施工,保证边坡结构稳定性[2]。 

2.1.2 水泥砂浆。在河道堤防工程施工中,水泥砂浆式

工程主要材料,在制作水泥砂浆期间,水源取用便捷,但是应

该将取用的水资源充分净化处理,避免水中含有杂质影响水

泥砂浆整体质量。条件允许情况下,施工前充分调动施工区

域水质条件,结合制作标准进行检测,保证水泥砂浆符合施

工要求。与此同时,加强水泥质量控制,充分市场调查,选择

高资质厂家,检查水泥材料的出场时间、类型、尺寸和存储

环境,要求水泥材料出具安全监测证书。水泥材料运输到施

工现场后,根据水泥特性分类堆放,避免存放环境潮湿影响

到材料质量。水泥砂浆制作中,严格筛选水泥材料,严格控制

砂石颗粒细度,颗粒尺寸均匀。颗粒尺寸大概在0.15mm～5mm,

并且在水泥砂浆制作前,使用筛网过滤砂石。需要注意的是,

将制作的水泥砂浆运输道施工现场过程中,尽可能选择较近

的运输线路,避免水泥砂浆出现离析问题,为浆砌石挡土墙

施工质量提供坚实保障[3]。 

2.1.3 砌石。砌石材料是浆砌石挡土墙施工的主要材料

之一,材料质量高低直接关乎到整体质量。这就需要保证砌

石质量,选择质地坚硬的砌石材料,保证材料硬度符合施工

要求；严格控制砌石密度,密度高低对材料强度和硬度影响

较大；新鲜程度,砌石材料新鲜程度关乎砌石材料使用寿命,

保证材料的新鲜程度,避免材料损坏,为工程整体质量提供

坚实保障。所选择的砌石材料呈块状,厚度在 15m 左右,使用

形状不规则砌石填充缝隙,并检查砌石受力情况符合要求,

为后续河道堤防工程施工质量提供坚实保障[4]。 

2.2 浆砌石挡土墙施工 

2.2.1 测量放线。测量放线是浆砌石挡土墙施工的前提

环节,直接关乎到施工质量。这就需要结合施工要求,在合理

位置放线,划分结构中心为直线和轴线。 

2.2.2 基础底处理。基础底处理,关乎后续浆砌石挡土

墙稳定性和使用寿命,主要是土方开挖,并结合设计方案来

确定尺寸标高和尺寸,选择机械开挖和人工休整方式结合作

业,保证开挖质量。土方开挖自上而下,保证边坡具有一定坡

度,及时清理基坑中积水。地质条件较差的区域,基础开挖后

及时回填土壤,预留足够宽度保护层。基础开挖后,及时加固

破面,避免恶劣天气对边坡结构稳定性带来不良影响[5]。所

以,对边坡全面检测,一旦发现不合理之处及时改进,保证基

础底质量符合施工要求。 
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2.2.3 砌筑。在浆砌石挡土墙施工中,砌筑作为施工重

要环节,需要严格控制毛石砌筑施工质量。砌筑阶段,毛石大

面朝下保持稳定。毛石砌筑扩大区域推行阶梯形,毛石错缝

处理,搭接面积在搭接毛石总面积 1/2,第一皮石砌筑后,分

皮卧砌施工,内外搭砌。结合设计要求,将缝隙宽度控制在

2cm～3cm。动态调整毛石位置,毛石间距不小于 10cm,避免

毛石直接接触问题出现。毛石挡土墙施工中,拉结石设置位

置始终,调控分布密度,保证河道堤防工程浆砌石挡土墙施

工质量。 

2.2.4 砂浆勾缝。上一个环节 24h 后进行砂浆勾缝,勾

缝深度是宽度 2 倍,勾缝后及时清理砌缝的残渣,避免残渣

出现。勾缝材料配合比设计中,水灰比较低,大概在 1：1～1：

2。对于勾缝砂浆质量控制,还要合理拌制,为勾缝防渗体质

量提供保障[6]。 

2.2.5 养护。混凝土浇筑后,应及时浇筑,避免水分过快

流失加剧混凝土内外温差增加,出现开裂问题,为混凝土耐

久性提供保障,规范化养护施工。养护阶段洒水养护,覆盖一

层塑料薄膜,避免水分过快蒸发,结合实际情况适当调整养

护时间,通常在 14d 左右。 

2.2.6 土方回填。浆砌石挡土墙施工质量符合要求后,

及时土方回填施工,就地取材,保证涂料强度和稳定性符合

要求。 

3 河道堤防工程浆砌石挡土墙施工质量控制 

其一,加强砌体质量检查。浆砌石挡土墙建成后,为了保

证施工质量,严格把控施工工序,并对材料性能和砂浆试块

进行质量检测,一旦发现不合理之处及时调整。将质量控制

措施落实到浆砌石挡土墙施工各个环节,检查砌体尺寸、平

整度和勾缝质量,将偏差控制在合理范围内,提升浆砌石挡

土墙美观效果[7]。 

其二,加强浆砌石挡土墙成品保护。在浆砌石挡土墙施

工活动结束后,对浆砌石挡土墙成品进行保护。料石投送期

间,加强质量控制,避免对挡土墙产生冲击,保证墙体平整度

和稳定性。如果是特殊季节,在挡土墙上覆盖一层草垫,规避

施工裂缝问题出现。及时清理墙体表面多余砂浆和杂志,拆

除脚手架,保证模板拆除时间得到严格把控。结合混凝土浇

筑强度为依据,确定模板拆除时间,保证混凝土强度符合要

求。此外,模板拆除过程中,由于下部混凝土结构受力荷载较

大,严格控制混凝土模板拆除时间,稍稍晚于上部模板拆除

时间,并结合施工情况动态调整,为河道堤防工程浆砌石挡

土墙施工质量提供坚实保障。 

4 结论 

综上所述,河道堤防浆砌石挡土墙中,为了保证施工质

量,应该加强施工工序严格控制,选择高质量的原材料和施

工工艺,对施工全过程监管和控制,一旦发现问题可以及时

解决,规范化施工操作和质量验收,提升浆砌石挡土墙施工

质量。 
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