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[摘  要] 很多地基基础工程发生的事故,大多数都和地基没有做好防水有关。由于季节的变化,降雨量的不同,地下水的流动及

水位的高低、施工中导致排水路径发生改变,这些因素都会对地基基础工程设计造成很大影响,严重的会直接导致地基基础工

程发生事故。地基基础工程的建设越发困难,工程人员应引起高度重视,结合之前工程事故的原因,总结事故造成的危害并做出

相应措施。 
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任何一座建筑物都离不开扎实的地基基础,其直接影响

着建筑物的安全。近些年来,我国经济飞速发展,人们对资源

过度开发利用,导致自然严重破坏,过度砍伐树木,二氧化碳

排放量过高,导致地下水发生污染。树木砍伐严重,直接引发

风沙侵袭城市,无法锁住水分,地表流沙增多,水分被蒸发,

地下水位急剧下降。由于水位发生变化,地基基础工程发生

的事故逐年上升。 

普遍来说,地基韧度和地下水是导致地基发生变化的主

要原因,地下水 为重要。由于地下水是流动的,本身具有未

知性,存在可变数,在施工过程中探测出来的并不是 终结

果,是不准确的,再加上地下水是由地表水的渗透等方式的

形成,当地质变化导致地表张力发生改变,地表渗透的现象

也就发生改变。地基的稳定性变差是由于地下水的运动造成

的,对建筑物的安全隐患造成影响,进而引起建筑物发生裂

缝、倾斜甚至倒塌。 

1 地下水对地基强度的影响 

1.1 地下水的不确定性导致经常发生变化 

人类过度破坏生态环境,取水不当造成地下水水位发生

变化。现如今大部分城市的地表水资源无法使得人们日常生

活正常运转,这就需要获取地下深层水。随着时间推移,城市

人口逐年增加,生产经营规模也在不断扩大,人们对地下水

的使用量也就不断增高,地下水水位骤降,短时间内又得不

到自我修复及补充,长此以往入不敷出,导致以城市为中心

下陷,周围逐步扩大,中间低四周高的地下形成巨大的漏斗

地势。八九十年代初期,地下井的开发下挖三到五米就能出

水,如今挖出二三十米也不见得能找到水源。与此同时,地下

水的过度开发使用直接导致城市地表出现裂缝,重灾害地区

出现下沉甚至塌陷,房屋发生倾斜,建筑物承重发生改变使

得墙体出现裂缝,严重的甚至会造成建筑物的倒塌,这对人

们的财产及生命安全造成巨大影响。根据调查显示,我国大

面积出现城市“漏斗”现象,范围面积远远高于五个北京城

的总和。地下水的过度开发,上层地下水被抽空影响着对上

层岩石的支撑,从而形成了漏斗式区域。海水如若不能及时

地流入断层中补给地下水带来的断层缺失,地球表面将发生

地陷现象,地表建筑物的地基随着岩层的改变而发生变化出

现下沉,建筑物的结构稳定性遭到破坏,严重影响人们的生

命财产安全。 

1.2 地下水的变化也会影响地基强度 

除了一部分地表水的蒸发,剩余水分流入地下,在流动

过程中,地下土壤颗粒也会随之运动,影响着局部底层张力

的稳定性,颗粒的移动导致部分底层缺失、移位现象,地基受

力层发生改变,土质的物理力学遭到破坏,以至地基基础的

强度受到影响。从工程力学方面上看,地基土的剪应力和抗

剪力是相互作用的,任何一方发生增减变化都会造成断层发

生改变,影响局部的稳定性,如果不加以防范,虽然看似无关

紧要,在一定程度上也是会对建筑物造成损坏。 

地下水不会固定在一个位置,会随着流动对岩层产生冲

击,进而对地基形成破坏。这种对地基的冲击力度看似微不

足道,感觉不会对地基产生损害,但是长年累月的力道叠加

在一起,其损害力度也是不容小觑的,同样会对地基造成致

命的伤害。岩层中细沙透水性良好,地下水在运动的过程中

很容易产生基地土壤的松弛,形成流砂现象。到了地下深处,

再遇到水流速度快且流量过大的情况下,水流会产生向上力

迫使地表突出,倘若这种力度比远远大于细沙的浮力,地下

水就会带着细沙一起运动,从而形成了土涌和流砂。如果做

个比喻,流砂就好比山体滑坡,加之水流的力道,冲击也就加

倍了,这远远高于地下水流的冲击,破坏性极大,会使地基下

塌,建筑物失去平衡。 

1.3 地下水对建筑结构抗浮的影响 

城市建设中,土地资源日益紧张,为了能够将现有的资

源可持续发展,在建造建筑物时,将地基挖开的深度越来越

深,不断地向下开拓空间。挖坑时涉及到有地下水的部分,

都要考虑周全,如果对抗浮设计的重视不够,地下水浮力过

大,导致建成后地下室梁柱开裂,地下室上浮。 

1.4 地下水对特殊地基稳定性的影响 

距离水源较近的建筑物,如果因为现场的土质较厚且松

软,使用换填或强夯的方式打地基的话,由于地下水和地表

水的水位关系密切,导致地下水位忽高忽低,地基位于地下
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水变化的范围内,地下水有任何变化,都会产生水动力,造成

地下水的物理运动,在冲刷的作用下,把细小的沙粒携带移

动,产生地基错位。地下水位的上升降低了地基抗剪强度,

承载力有所下降,造成建筑物的下沉或开裂。有些地质沙土

饱和过后,震动让沙土密度加大,水压升高,沙土间的抗剪度

降低,在持续震动的过程中,沙土缝隙间水压持续增加,使土

呈悬浮状态,有可能会被液化,导致地基失去作用,产生下

陷。 

2 地下水对地基建材的破坏 

2.1 建筑物和地下水离子产生反应 

水中含有丰富的正负离子,正离子如钙离子、镁离子等,

负离子包括硝酸根、硫酸根等。地下水相对潮湿,混凝土中

有含有大量的氢氧化钙,如果和水中酸性离子结合,就会形

成较为强大的腐蚀性物质,发生腐蚀类反应,破坏性极大,形

成的化学物质具有更强的危害性,比单纯的地下水物理性破

坏要严重得多,而且腐蚀速度更快。 

2.2 水和建筑物发生的化学反应会分解地基材料 

从化学角度上讲,地下水中的二氧化碳和建筑物材料里

的碳酸钙(就是人们口中的石灰)发生化学反应,将碳酸钙进

行分解,这种分解作用与地下水的水流速度和流量大小成正

比,并且这种分解反应只要有离子的相互拆分,就能持续不

断进行分解,速度之快,破坏范围之广,比物理破坏伤害更

大。 

2.3 分解后的物质与再生物发生二次反应 

化学反应后的物质有可能是不能溶解的,随着时间的推

移慢慢沉淀,化学反应不再继续。有些化学反应发生后,分解

出来的物质之间又继续发生反应,甚至还会出现体积膨胀的

现象,造成地基结构的物理性破坏。 

3 做好预防与应对措施 

3.1 减少对地下水的滥用 

为了应对地下水对地基基础工程建设的影响,尽量降低

对地下水的开发,建立完善的水循环系统,充分利用雨水资

源,保持地下水的充足。地下水充足了,地基就坚实了,地表

和其他土层也就稳固了,大大降低了建筑物塌陷的危险。水

质的改善也保护了地质环境,为地基基础工程建设打下坚实

的基础。 

3.2 针对季节性地下水要高度重视 

当勘察报告中明确指出地下水对工程产生的影响时,设

计师应高度重视并采取措施。由于季节性地下水是暂时的,

并不能反映出事物的本质。举个例子来说,一施工场地勘探

结果中显示深度范围内没有地下水,工程师因此没有采取任

何防水措施。但是工程迎来雨季时,地面开始冒水,导致建筑

物的地基开裂。 

3.3 对地基基础工程建设的完善 

完善地基基础建设能有效地降低地下水对其造成的伤

害,在地基基础建设前,必须把周围环境尤其是水质勘察仔

细,拟定的施工方案必须合理,科学地开发地下水,降低承压

层的水质压力,从而降低地下水对地基伤害的安全隐患,更

好地开展地基基础建设工程。为了响应国家的法律方针政策,

地基基础建设必须加以完善,建立健全的应急措施,并且保

护地下水资源,才能减少对地基的破坏。 

3.4 预防流砂的措施 

防止流砂,就要减少或平衡动水压力,让动水压力方向

朝下,截断地下水流。比如在枯水期施工,地下水位相对较低,

地基内外水位差较小,动水压力就小,不容易产生流砂。在治

理局部流砂中,可以采用投掷大石块或铺芦苇的方法,压住

流砂,保持动水压力平衡。也可以在地基深处打止水帷幕,

让地下水按施工方案向下渗流,有效防止流砂的发生。还可

以采用人工降低地下水位的方法,通过喷射井点等方式让地

下水水流向下,这类方法在施工中运用较为广泛。 

3.5 预防潜蚀和降低地下水位 

施工方可以通过改善岩层土质的性质,加大岩层的抗渗

能力,或者改变渗透水流的水动力条件,降低水流梯度,把地

表水进行截流,防止地下水在岩层中的流动,减小地下水的

流速等。 

降低地下水位可以通过挖沟排水或井点降水的方式。所

谓挖沟排水就是用抽水设备在地基的内外进行抽水作业,把

水集中排走,保持基坑的干燥,还能防止流砂情况的产生。井

点降水也是通过抽水的方式,在抽水的过程中使水流方向向

下,增加坑壁稳定性。 

4 结束语 

地基基础建设一定要对地下水重视起来,将保护水资源

作为工程建设的前提,控制并过滤对污水的排放,保护生态,

保护自然环境,地下水得到改善,地基基础工程的建设也会

达到事半功倍的效果。应采用科学合理的结构形式,增加建

筑物本身的抗渗性,用整齐、规则的造型增强建筑物的刚性,

要想不发生建筑物的变形、下沉、塌陷的问题,就一定要做

好防水措施。 
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