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浅谈引汉济渭工程对汉江洋县平川段水环境可能带来的几点 
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[摘  要] 引汉济渭工程是省内南水北调的骨干工程,是解决关中城市发展与渭河流域生态缺水,推动陕北能源建设与工业化、

城市化发展,支持带动陕南经济社会快速、协调、可持续发展的重大基础设施建设项目,是功在当代,惠及千秋的民生工程。库

区淹没范围和移民安置涉及桑溪、金水、黄金峡、黄家营等10个镇43个行政村,移民区村庄规模大、数量多、人口密集。移

民安置和建设规模将是洋县建设和发展史上的里程碑。 
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该项目的实施,可直接带动桑溪、金水、黄金峡、黄家

营乃至整个东部山区经济腾飞、社会进步,成为东部山区经

济快速发展的引擎,必将促进我县经济社会的跨越式发展,

对我县国民经济和社会各项事业的快速、协调发展产生广泛

而深远的影响。我们在充分做好前期准备工作,全力支持配

合项目建设基础工作的同时,对建库以后可能带来的汉江洋

县平川段防洪及水环境等新问题,做了系统的分析,初步形

成了如下意见： 

1 对河段防汛安全的影响 

1.1新修堤防的防洪标准,《汉江上游平川段防洪可研报

告》拟定洋县县城左岸按30年一遇洪水标准设防,右岸暂按

20年一遇标准设防。我们意见,鉴于洋县县城规模不断扩大,

城区人口剧增,社会经济日趋繁荣,堤防建设应体现以人为

本、可持续发展的理念,给以后的发展留有足够的空间,建议

将淹没区左右岸均按50年一遇标准设防。据统计,汉江干流

左岸需完成新修堤防9.0公里,其中贯溪至花滩湾6.8公里；

堰坝护岸及岸顶加高成堤2.2公里。汉江右岸需新修堤防7.8

公里,其中蒙渡护岸及岸顶加高成堤2.5公里；靳家坎、张堡

至阎堡护岸及岸顶加高成堤3公里；黄安东村新修堤防2.6

公里。以上工程项目已列入《2004年汉江上游平川段防洪可

研报告》,为黄金峡库区回水段,也是平川段防洪体系的薄弱

环节,防汛压力大、任务重。该段位于汉江洋县平川段下游,

因上游来水量大,暴雨覆盖范围广、雨区相对集中,降雨季节

性明显,极易形成暴雨洪水,加之下游小峡口峡谷约束,洪水 

 

3.3节能给排水技术在污水处理系统设计中的运用分析 

雨水与污水处理的分流制建设是各个国家均希望达到

的高质量规划,但真正实现这种分流式污水处理国家却很少,

一旦污水、雨水管道中的一根网管接错,就会形成两个系统

的连接相通,从而 终变成了合流制。完全分流制的分流设

计必须从城市的化粪池出口便开始实施,同时需要大量的专

业人员对施工建设进行监督与管理。随着科技的发展与创新,

越来越多的高能效、低能耗的工艺和材料在污水处理系统的

设计中被广泛运用,并取得了颇为良好的效果目前,我国给

排水的污水管道设计逐步推广以新型的塑料复合材料作为

管材基材,以钢管为主的管道铺设逐渐退出历史舞台。这使

污水处理系统的能源消耗得到了有效的节约,并使排水系统

管道流量速度快、排水量大、摩擦小、施工便利等优势得到

充分的体现。 

3.4充分利用太阳能节能给排水技术 

必须结合给排水工程的特征以及太阳能利用规律,采用

相应的的安装工艺,这主要是由于太阳能设备安装工艺不同,

其采集的太阳能以及太阳能的转化效率存在很大差异,因此

必须因地制宜地实施区分和处理。比如：对于楼层不多的建

筑来说,在对太阳能设备进行布置时,可以采取分散式设置,

通过在公共楼梯间设置相应的管道井,并将各个用水单元的

进出的水管都设置在管道井中,将集热板和热水箱摆放在屋

面上；而对于高层的建筑来说,可以引入集中性的太阳能供

热方式,对太阳能进行直接或间接的利用,例如：把集热的太

阳能聚热板串联起来,楼梯顶部热水箱内设电辅助的加热设

备,或在地下室的设备间内设置换热器以及热水箱等等。 

4 结束语 

综上所述,随着低碳环保概念的不断深入,为了将科学

环保理念和可持续发展观念更好的在给排水工程设计中体

现出来,一定要对给排水工程进行科学性设计,并合理运用

节能给排水技术,从而给排水工程建设的有效性。 
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阻滞作用明显。上顶下托,形成洪水泛滥,淹没沿江两岸农田

和村庄,严重制约着当地工农业生产及社会经济发展,沿岸

群众迫切要求筑堤防洪,根除水害。 

1.2回水段上游的河道淤积问题。汉江洋县平川段属多

泥沙河流,河道淤积明显,滩面发育迅速。由于该段河床宽浅,

河宽在600—700米之间,河势平缓,河床比降约0.69‰,加之

上游来沙量大,多年平均输沙量645万吨,清淤疏浚工作压力

大。鉴于大坝枢纽建成后河道水位整体抬高,回水线上游河

道洪水受到阻滞,淤积加剧,抬升河床,势必加大上游河道的

防汛压力。使得上游河道不得不考虑相应的应对措施。 

1.3原有堤防的加高培厚和防渗处理问题。该段已成堤

防13.42公里需加高、加固并培厚,但原有堤防系砂土筑成,

由群众投劳修建,系自然沉降,未按材质要求采取相应的处

理措施。在修建时仅考虑抵御暴雨洪水,未考虑堤防长期临

洪状态下承受洪水压力。这就要求在实施整段堤防扩建时充

分考虑堤防基础及堤身的防渗、压渗及抗冲刷能力,以利堤

防稳定。 

1.4回水段河道沿岸的排涝、排污问题。水库建成蓄水

后,回水段堤防两岸的南坝、贯溪、花滩湾、杨家湾、磨子

桥等处地势较低,高程均在459—465米之间,而汉江旋基湾

处水面高程已达到463.5米,回水线以下至小峡口段河道水

位抬升,貌似“悬河”。而上述各处面积大、范围广、岸线长,

又是汉江平川段的主要集镇段,人口密集,商贸发达,若遇高

强度降雨,雨洪径流无法排入汉江,渍涝成灾,排涝问题尤为

突出。排污方面,鉴于城区污水由天宁寺河排入汉江,其余龙

亭、谢村、磨子桥等7个镇(办)的污水也应采取相应措施统筹

解决,因此必须修建污水处理厂及排涝泵站解决内涝问题。 

2 对流域水环境的影响 

2.1汉江一、二级中小河流亟待整治。洋县河流众多,

河网密布,水系发达,仅流域面积在百平方公里以上的中小

河流就有11条,河流空间分布几乎覆盖洋县全境。黄金峡水

库建成蓄水后,汉江干流回水段水位抬高,河床淤积,势必造

成各支流河道流速减缓,水位抬升,河床淤积,影响水环境安

全。为确保引汉济渭的优质水源,加快中小河流治理,改善汉

江流域水环境、营造支流良好的生态环境也是引汉济渭工程

发挥 大效益的战略需求。 

2.2上游河道的水源保护与水土保持。水库建成后,每年

要从汉江调水约15亿方,水质保护、水污染防治及水源地保

护任务艰巨。亟待加大上游河道的水土保持工作,加强汉江

生态林建设,扩大和保护河道湿地,维护河流健康生命。同时

还应立足现实,着眼长远,全力搞好全县85座水库及1300多

口池塘的水土保持和生态补水工作,加强库区绿化,提高森

林覆盖率,建立河湖联通、水量互补,永葆江河湖泊生机,做

到山水相融,人水和谐。由于地方财政困难,要改善流域水环

境还需国家加大投资和政策扶持力度,建立健全水资源生态

补偿机制,在建坝的同时大力开展上游的水土保持工作,促

进河流水生态环境治理的可持续发展。 

3 对当地工农业生产的影响 

3.1根据黄金峡水库正常蓄水位450米的方案,水库淹没

涉及洋县6个镇26个行政村,淹没集镇1个(金水街),淹没影

响人口4377人,淹没耕地4223.75亩,林地7006.43亩,需搬迁

安置4000余人。而土地资源的减少与移民安置区人口的增加

和相对落后的基础设施形成新的矛盾,势必加剧土地供应和

环境承载力,影响环境容量和自然资源、经济发展水平的矛

盾。建议国家给予政策性补偿,加大对水利建设特别是灌区

配套工程建设的投资力度。加强人蓄饮水及骨干水源工程建

设,保障饮用水和农业用水需求,发展绿色产业,建立生态循

环经济。以使移民安置与当地的经济发展、资源开发、水土

保持和环境保护相协调,促进安置区经济社会的可持续发展。 

3.2为保障汉江流域良好的水源,确保优质水源供京济

津,洋县必然要关闭、停建或迁移一批化工、造纸、水泥、

建材、化肥、农药、电力等工矿企业,做出一定的牺牲。这

必然给地方经济增长带来一定困难,建议国家给予适当补偿,

并加大政策支持和项目扶持力度。 

对于引汉济渭工程建设可能引发的上游河道防汛及水

环境等问题,我们认为只要站在时代发展的制高点,理性地

分析问题,科学规划发展路径,树立生态优先、绿色发展的新

发展理念,通过工程措施和加大保护力度是可以解决的。这

也对我们今后的防洪管理和河流水资源、水生态管理提出了

更高要求。我们应积极支持、配合引汉济渭工程建设,全力

以赴加大河道安全管理力度,以建设绿色汉江、生态汉江、

促进人水和谐为基本点。坚持在保护中合理开发,在开发中

落实保护的原则,统筹保护与开发、协调生态建设与环境保

护,保障防洪安全、稳定河势发展、维系优良生态,做到防洪

减灾和河流生态环境保护工作健康、协调、可持续发展。 
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