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[摘  要] 农田水利工程高效节水灌溉的运用,大大提高了农业灌溉的效率,同时节约了水资源,因此应大力推广和使用农田水

利工程高效节水灌溉技术。基于此,本文主要分析了农田水利高效节水灌溉技术应用的重要性、现状,探究了农田水利工程节

水灌溉技术实施要点,并进行了案例分析。 
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在我国农村经济发展中,农田水利工程发挥了重要的推

动作用。由于水资源量少的影响,在农田灌溉过程中,应积极

使用高效节水灌溉技术,从而满足农业生产与人们的饮水需

求,进而增加农民的经济效益。 

1 农田水利高效节水灌溉技术应用的重要性 

所谓的农田水利工程的节水灌溉,是指对传统灌溉技术

进行创新,不仅满足农作物生长的用水需求,也能更好地节

约水资源,从而达到水资源利用 大化的目的。众所周知,

我国是一个水资源人均占有量较少的国家,同时也是一个农

业大国,如何在农业生产中高效利用水资源,是我国农业发

展中的重要问题。为了解决这一问题,就需要积极发展农田

水利工程节水灌溉技术,从而提高水资源的应用效率；同时,

还要建设农田节水灌溉的相关设施,根据区域农业的发展情

况,科学合理地制定灌溉方案,促进农作物的生长,从而为农

民创造更好的效益[1]。 

2 农田水利工程高效节水灌溉现状 

2.1管理力度有待提高 

要想实现农田水利工程的发展,则需要高度重视高效节

水灌溉建设。但现阶段我国在高效节水灌溉建设方面的管理

力度不足,导致农村农田水利工程高效节水灌溉建设不能正

常运行, 终造成节水效果不理想,使得农业生产与预期目标

存在一定的差距。因此,要制定严格的高效节水灌溉制度,并将

该制度在农田水利工程开展的各个阶段进行有效落实,并安排

专业的管理人员进行管理,从而保障节水灌溉的有效运行。 

2.2设计不合理 

对工程进行科学合理地规划,能够在一定程度上保障工程

建设的顺利开展,农田水利工程亦是如此。但在农田水利工程

实际设计过程中,多数设计人员设计水平不高,且对设计要求

较低,导致设计出现不合理现象。例如,未对工程区域土壤进行

详细分析,导致植物种植结构不够合理。工程现场的实际考察是

高效节能灌溉的重要部分,但多数设计人员队工程区域调研不

重视,只凭自身经验进行设计,使得设计与实际不符,导致许多

不合理的情况发生,阻碍了农田水利工程高效节水灌溉的顺利

进行。因此,设计人员在农田水利工程施工前,要到现场进行实

地考察,从而保障设计的质量,进而满足高效节水灌溉的要求。 

2.3区域种植结构不协调 

就农田水利工程高效节水灌溉来说,其是否能正常运行

受农田种植结构合理性的影响,因此要深入分析开展节水灌

溉区域的农田种植结构的合理性。目前,我国农田种植结构

还延续传统的种植理念,相应的种植结构也未发生改变。但

新时代的高效节水灌溉要求种植结构应进行优化更新,如果

农民不合理规划农田种植结构,将难以充分发挥农田水利工

程高效节水灌溉的作用,不利于农民经济的发展。因此,要大

力推广和宣传农田水利工程高效节水灌溉的优势,让更多农

民改变传统的种植结构,从而充分发挥高效节水灌溉的作用,

进而创造更多的经济价值。 

3 农田水利工程节水灌溉技术实施要点 

3.1做好前期的准备工作 

区域不同相应的水资源含量不同,农作物的种植状况也

不同,所以,在高效节水灌溉工程建设之前,需要做好前期的

一系列准备工作。此处的准备工作主要包括区域的勘察与调

研工作,对区域的情况进行实地考察,获取区域的水文地质、

农作物种类等资料,为高效节水灌溉设计提供参考依据,提

高设计的质量,从而更好地指导农田水利高效节水灌溉工程

的施工建设,进而推动当地农业的发展。 

3.2引入和应用新型的节水灌溉技术 

在我国科学技术不断进步与发展的背景下,农业技术得

到了更新与发展,特别是节水灌溉技术的发展,极大程度上

提高了水资源的利用率,促进了农业的发展。节水灌溉技术

的应用,在农田水利节水灌溉工程建设中是不可缺少的,而

新型节水灌溉技术的应用更能提高灌溉效率和质量。因此,

农田水利节水灌溉工程建设中,要积极引入并应用新型的节

水灌溉技术,比如基于3S技术的高效节水灌溉技术、智能控

制技术等。在实际的应用过程中,要结合区域的实际情况,

选择适宜的节水灌溉技术,从而发挥技术的 大效能。 

3.3加大农田水利高效节水灌溉工程建设力度 

建设高效节水灌溉工程是节水灌溉工程大力发展的重要

内容之一,因此,要加大节水灌溉工程的建设力度。但在实际

的建设过程中,要注意以下几点内容：合理选择工程建设地址,

优先选择经济比较发达地区、种植种类比较多的区域等；工程
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施工阶段,施工人员要严格按照设计方案进行施工,并采用先

进的施工技术施工,从而提高施工质量和水平[2]。另外,还应注

意信息技术的应用,从而提高工程建设的信息化、自动化水平,

从而提升工程的整体质量,进而发挥更好地节水灌溉效果。 

3.4对节水灌溉工程进行科学管理 

管理是工程建设的重要内容,也是提高工程建设质量的

重要手段,因此重视管理工作,并保障管理工作的科学性、有

效性,从而保障工程施工质量。在农田水利高效节水灌溉工

程建设中,要加强管理工作,并积极听取相关专家的意见和

建议,为节水灌溉工程的建设提供保障。同时,要结合区域实

际情况,制定合理的施工方案并实施。工程施工过程中,要采

用现代化的管理手段,运用先进的技术对农作物的生长情况

进行检测,根据检测数据信息来对管理工作进行合理调整,

从而提升管理的质量。 

4 农田水利工程高效节水灌溉实例分析 

以阿瓦提县南疆田间高效节水项目工程为例,对农田水

利工程高效节水灌溉进行研究。 

4.1工程概况 

阿瓦提县南疆田间高效节水项目工程涉及的地区有塔木

托格拉克镇、丰收二场及英艾日克镇、拜什艾日克镇,灌溉总

面积为5.37万亩。本工程共建立了52个地表水加压滴灌系统,

新建首部共45处。阿瓦提县位于新疆维吾尔自治区中西部,塔

里木盆地西北边缘,全境均属平原,县内各乡、镇、场均有公路

相通,交通状况良好。该高效节水灌溉项目的建设,将大大提高

三个城镇的农业灌溉效率,促进这三个区域的农业发展。 

4.2高效节水灌溉工程的建设现状 

截至2017年底,阿瓦提县全灌区耕地面积为174.55万

亩。该地区的主要作物有小麦、棉花、其他种植、林果业等,

相对应的面积为15.5万亩、99.02万亩(常规灌面积为36.52

万亩、滴灌面积为62.5万亩)、8.22万亩、34.76万亩(常规

灌面积为29.5万亩、滴灌面积为5.26万亩)。 

4.3水源工程的布置与建设 

就水源工程来说,主要包括三项工程,即引水闸工程、引

水渠工程、沉沙池工程。具体来说,引水闸工程,将引水闸设

置在水源支渠,将30cm厚的混凝土板嵌入平板钢闸门,用来控

制水位及流量；引水渠工程,引水渠上游接引水闸,下游接沉

沙池；沉沙池工程,沉沙池主要包括三部分,即进水区、沉淀

区和出水区,其底部宽度与长度由现状地形条件具体确定。 

4.4管网工程的设置与建设 

管网工程主要包括两部分,即系统首部工程、管道工程。

具体来说,系统首部设置在水源之后、总干管之前,将各项设备

布置在首部设备房内；管道工程,主要采用两种布置形式,即叉

式布置和梳式布置,配套设备包括闸阀、镇墩、量测设备等。 

4.5灌溉制度 

本次项目根据新疆维吾尔自治区水利厅颁布的相关灌

溉用水指标,结合项目区作物现状不同灌溉方式下的用水定

额、灌水时间及本区各项参数进行计算,并制定了灌溉制度

表。其中棉花的灌溉制度表,如下表1所示： 

表1 项目区棉花灌溉制度表 

作物名称 生育阶段 灌水次数
灌水时间 灌水定额(m

3
/

亩)始 终

棉花(常规灌)

播前 1 2 月 21 日 3 月 10 日 80

360

现蕾 2 6 月 11 日 6 月 20 日 70

花期 3 7 月 11 日 7 月 20 日 70

结铃 4 8 月 11 日 8 月 20 日 70

吐絮期 5 8 月 26 日 9月 5日 70

棉花(滴灌)

播前 1 2 月 21 日 3 月 10 日 100

353

一水 2 6月 1日 6月 6日 23

二水 3 6月 9日 6 月 14 日 23

三水 4 6 月 17 日 6 月 22 日 23

四水 5 6 月 25 日 6 月 30 日 23

五水 6 7月 3日 7月 8日 23

六水 7 7 月 11 日 7 月 16 日 23

七水 8 7 月 19 日 7 月 24 日 23

八水 9 7 月 24 日 7 月 30 日 23

九水 10 8月 1日 8月 6日 23

十水 11 8 月 11 日 8 月 16 日 23

十一水 12 8 月 26 日 8 月 31 日 23  

4.6高效节水灌溉工程施工 

4.6.1首部沉沙池工程 

首先是土方开挖,严格按设计断面要求,利用机械进行

沉沙池土方开挖,洒水压实刮平。其次是铺设砂砾石垫层,

通过自卸汽车将砂砾石运至现场,在挖填密实、平整的土基

上回填砂砾石。 后是混凝土工程施工,混凝土板在指定预

制场进行预制,后进行混凝土浇筑缝隙；现浇混凝土封顶板

按照备料、立模、浇筑、振捣、压光、养护、脱模的顺序施

工[3]。通过各个部分的有效施工, 终形成首部沉沙池。 

4.6.2滴灌管网工程 

滴灌节水施工可分首部系统、地埋管道系统、地面滴灌系

统三部分。其施工流程如下：预备材料、模具→施工放线→机

械开挖管沟→人工整理管沟→布管→管道及管件安装→第一

次人工填土定位至管顶以上40～50cm→浇筑砼镇墩→筑工作

井、渗井→冲洗管道、系统试运行→压力试验→机械填土→验收。

按照流程,结合相关技术进行施工,从而保障滴管网工程的质量。 

5 结束语 

总而言之,农田水利工程高效节水灌溉能够提高水资源

的利用率,同时能够满足农作物的用水需求,促进农作物的

成长。因此,要建设农田水利工程,采用高效节水灌溉技术,

从而实现水资源的有效利用,发挥工程的价值,进而推动农

业的生产与发展。 
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