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[摘  要] 在当前的经济发展中,对于电供应的要求越来越高,相关电源提供企业的压力越来越巨大,这迫使相关企业在投入的

很大的成本在电力生茶技术的开发和创新过程中,本文就水电厂无人值守的可靠性展开分析,探究该技术的优劣势以及存在的

问题。 
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引言 

无人值守水电厂的运行安全对水电厂的设备状态、自动

化水平、人员素质和管理水平等都有相当高的要求,任何一

个因素对于其可靠性都有极大的影响,因此作为先进的发展

模式,保证其可靠性对于我国电力事业的发展有着相当重要

的意义。 

1 水电厂无人值守的重要意义 

随着科学发展,资源生产的自动化是我国的必然趋势,

水电厂的无人值守应用对于电厂发电企业的成本投入、技术

竞争力、职工的身体素质等都有着积极的影响。 

1.1成本投入 

无人值守的技术应用发展成熟之后,相关的管理、设备

投入都将大大的降低,对于发电企业来说可以直接降低人工

成本,节省人力资源,极大的提升了企业的用人效率。同时节

约的人工成本如果能够以用于无人值守时候设备的维护,将

大大的降低设备维修率,设备的正常运转对于电厂的生产来

说无疑会创造更大的利润。 

1.2技术竞争力 

无人值守在很多水电企业当中都有使用,对于该技术使

用的成熟度越高,预示着在行业中有着更高的竞争力,相关

技术的研发,对于水电厂各种数据进行采集,对于企业优化

资源调度、电厂负荷调节等方面都有着不小的帮助。 

1.3职工身体素质 

水电厂的生产现场当中,由于噪音极大,且存在一定辐

射,传统的水电厂工作模式还需要在夜间进行设备看守,长

时间在这样的工作条件下进行工作,对于工作人员的身心健

康会造成极大的损害。而无人值守只是通过总部的集中控制

中心,对水电厂进行远程的控制,定时的少量工作人员巡视

身心也不会被伤害,更加彰显了企业的人性化。 

2 水电厂无人值守的条件要求 

在传统的水电厂值守过程中,为避免发生突发状况,人

员数量的配备需要达到要求,并且需要二十四小时对电厂的

运行状况进行监视,在这种条件下,才能保证水电厂的正常

运行。在采用了无人值守的方式之后,对于水电厂现场的和

企业的要求更加严格。 

2.1设备要求 

在无人值守中,相关的设备必须达到质量和安全要求,

如监控保护设备和主辅机设备等,必须要达到相关的标准,

保证整个水电厂现场的设备都能稳定运行,假如发生突发情

况,例如夜间遭遇大暴雨,为了保护相关的发电设备,监控保

护设备应该有水流监测功能,超出规定值的水量进入发电厂

渠道中,就立即进行阀门关闭,从而达到保护发电机的目的；

同时在阀门关闭的时候,监控保护设备应对远端和现场都发

出警示,提醒异常情况的发生。 

2.2人员要求 

无人值守中,对于远端操作人员和现场巡查人员,都应该

要求有较高的专业能力与素质,在正常运行时候对电机数据

进行监控,对设备进行检查维护；在发生险情的时候能够冷静

专业处理,在现场人员极少的情况之下完成相关状况的处理。 

3 提高水电厂无人值守可靠性的管理手段 

无人值守方式的可靠性很大程度依赖于企业在相关方

面的管理和处置措施,接下来笔者从几个方面的管理对提高

水电厂无人值守的可靠性进行分析。 

3.1运行安全管理 

水电厂无人值守的过程中 为重要的就是水电厂的运

行安全,通过严格细致的管理保证运行安全是管理工作的重

中之重。 

3.1.1设备管理 

设备管理包括几个方面：涉及到设备的完整性与操作过

程等：(1)设备缺陷管理,设备缺陷标准需要专门的设备缺陷

管理办法制定,通过对设备缺陷的职责确定、奖罚设定、标

准考核进行标准。具体管理工作由发电运行部进行,通过巡

视检查对存在缺陷的设备进行记录,通过管理系统与维修部

门进行沟通,随后进行缺陷修复验收；(2)设备巡回检查管理,

设备巡回检查管理由现场检察部门人员执行,要求相应工作

人员有较高的专业能力,能够辨别机器设备的运行方式和掌

握机器的操作方式,未发生设备异常情况时候一般要求不能

触碰机器,以免改变设备的运行方式,造成不必要的麻烦,如

果发生异常情况来不及报备的,巡回检查管理人员需要运用

自己掌握的知识对设备进行初步的保护；(3)设备分析管理,
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设备分析管理的直接作用是提高水电厂的运行水平,其主要

管理方式是通过一定的人员组成一个分析组,定期对截至当

期之前水电厂设备数据及出现状况进行分析讨论,分析当前

电厂的运行情况,提出可能存在的隐患,并且通过长期的知

识积累,提出无人值守的优化方式, 终达到提高水电厂运

行水平的效果。 

3.1.2消防系统管理 

在生产企业当中,消防系统的管理不能忽视,在无人值

守的水电厂现场当中,消防系统的管理更加重要,首先建立

消防监控系统,消防监控系统应该与运行状况监控系统一样,

在运行部的工作人员监视之下进行,在发生险情的第一时间

能够通知消防部门与现场管理人员是消防系统管理的 基

本要求；同时,系统的建立还要求相应的水电厂现场有相应

的消防设备和逃生装置,全面的建立起消防系统。 

3.2企业技术培训管理 

发电企业本就是一个十分复杂的系统,包含了各方面的

知识,对于科学技术的利用范围极广,在发电过程中新技术

的采用,意味着相关工作人员的专业知识需要处于一个极高

的水平,这就要求企业有一个完善的培训管理,培训管理的

首要目的就是实现对培训人员培训效果的验收。 

培训的主要方式是本着实践是检验真理的唯一标准,通

过企业高级技术员工或者外聘专家对员工进行现场操作、课

堂讲解等,让年轻员工对于发电厂的各方面有一个深入的了

解,在加强自身技术水平；除此之外还应该对员工进行险情

模拟,锻炼员工在面对突发状况时候的应急反应。 

3.3值守值班管理 

在无人值守方式当中,值守值班的管理相当中药,对于

问题的家时发现和处理能够有效的防止水电厂出现问题。 

对于值守值班的安排需根据水电厂的实际情况进行安

排,轮流在中控室进行值守,值守人员在当班期间之内,就属

于现场的负责人,对现场机电设备运行进行全权负责,对于

设备进行巡检,调整和运行操作,在现场发生事故、故障的时

候,应该利用专业知识的积累进行相关方面的处理,面对不

能处理的问题,应该在保证自身安全和机电设备安全的情况

下,及时的进行设备关停,待在安全区域内等待检修队过着

相关消防部门的支援,切记不能够进行违规操作,以免造成

不便要的损失和危险。 

在交接班次的时候,相关的人员应该对之前的运行状况

和可能出现的情况进行细致的交接,保证接下来的值守人员

对于运行情况有一个细致的了解,方便接下来的工作开展,

特殊的,如果在交接过程当中出现突发情况,应该立即停止

相关工作的交接,所有人的人员应该协同工作,及时处理突

发状况。 

4 提高水电厂无人值守可靠性的创新 

4.1培训模式的创新引入 

水电企业的生产安全十分重要,国外的相关工作起步较

早,但是在传统的培训模式当中,对于新技术和工作理念的

学习比较生硬,鉴于水电企业在生产技术方面能够及时的更

新,笔者认为同样应该引进全新的培训模式,对本企业的员

工进行工作理念和专业知识的更新,随着网络的发展,对于

水电企业来说,在减少相关培训成本的同时能够获得 新的

知识技能,无疑是十分有益的。引入网络学习培训方式,借助

其技能知识更新快、传播广的特点和成本投入低见效快的优

势,与传统的培训模式结合起来,对于提高企业员工素质,建

立企业学习文化有着极大的帮助。 

网络学习培训与传统企业培训不是独立的,在网络学习

培训管理体系的建立过程当中,必须要借鉴在企业中运行时

间较长的传统培训管理体系,通过学习起对员工的调度与学

习任务分配和考核等标准,再结合网络学习企业培训管理的

特点,达到一个稳步发展的培训体系。既不会让员工觉得突

兀生硬,又能够通过高效的学习资源提供,保证员工的学习

进度。相反的,如果完全脱离于传统的培训观念,在完全陌生

的领域进行探索,对于企业的发展是极为不利的,因为员工

需要通过不断的培训进行职业技能的强化可专业知识的更

新,如果出现断层,对于水电厂的电力生产是极为不利的。 

4.2监测模式的创新引入 

在水电厂的检测系统中,对于进水电厂的水量变化检测

十分重要,设备的及时关闭,对于发电机等设备的保护尤为

重要,就目前来说,很大一部分水电厂是在水流到达阀门的

时候检测到水流量的异常,在进行设备的保护性关闭,基于

此情况,笔者认为可以引入水利部门的水文观测系统,在水

电上游结合实际情况确定一定的距离,与现有的无人值守终

端进行连接,上游发现水量异常,可以通过终端显示出来,在

场的相关人员需要对水流量的安全性做一个及时的判断或

者加入警告阈值,一旦达到阈值,系统直接对水电厂设备进

行关闭,从而很好的规避风险。 

5 结语 

在当今的水电厂建设过程中,无人值守的方式越来越普

遍,如何提高这种方式的可靠性是一个急需解决的问题,本

文从整个企业的相关重要管理入手,对管理方式进行探究,

同时提出两个创新点,以期提高无人值守的可靠性,减少企

业成本、规避风险的同时实现企业的利润创造。 
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