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[摘  要] 泵站机电设备是水利工程的重要组成内容,与水利工程的安全稳定性息息相关。要降低泵站机电设备安全风险,必须保证安装与检修

的标准规范化。本文简要介绍了泵站机电设备规范化安装的要点,以及安装环节存在的问题,并提出了相应的设备检修策略。 
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伴随市场经济的繁荣发展,水利工程建设数量及规模不断扩张,同时,

人们对水利工程质量的标准要求也随之提高。泵站作为水利工程的重要组

成部分,其安全性能成为社会各界关注的焦点。由此可知,高度落实泵站机

电设备规范化安装与检修具有实际意义。 

1 水利工程泵站机电设备的规范化安装要点 

1.1落实施工前期准备工作 

在水利工程泵站机电设备安装前期阶段,应积极落实一系列准备工作,

统筹规划技术操作,加强综合管理。首先,综合评估工程项目规划设计方案,

保证设计方案的完整性、合理性。综合评估规划设计方案有利于全方位动

态化指导施工,确保水利工程施工作业有章可循。其次,梳理水利工程项目

施工工艺,根据施工工艺的基本要求制定合理的执行路径。全面监测安装

环节所涉及的各类设备、工具与材料,确保规格、性能、质量等符合要求。

后,加强技术培训,提高施工人员的专业技术水平,将各项工作落到实处,

从而促进整个工程项目的良性运转。 

1.2全面推行泵站机电设备标准化安装 

在水利工程泵站机电设备安装前,选择对应规格的变压器设备,且严

格遵照技术标准规范进行安装与调试,加强变压器运行的安全稳定性。根

据实际情况,配置高压变压器,并适当调整技术标准、安装标准与验收标

准。在泵站低压设备安装时,遵照设计图纸与标准规范执行技术操作。若

采用落地式泵站低压配电装置,则需严格控制设备与墙面、设备与地面、

设备与设备的安全距离,保持增设配套设施的冗余空间,确保整体装置的

安全运行。 

一般情况下,水利工程泵站机电设备多采用立式、卧式与立卧并联式

等安装方法。无论采用哪一种安装方法,都要注重技术操作的标准规范性。

需要格外强调的是,在水利泵站机电设备装配环节,还应严格控制平面布

局与标高位置。如果采用卧式安装方式,则需注重设备底座的灵活性。尽

管立式安装方式不需要考虑底座共用的问题,但是,要确保泵房梁体结构

的承载负荷力达到标准要求。 

1.3做好机电设备防雷接地工作 

水利工程泵站内所有机电设备都要完成防雷接地工作。在泵房预留走

线设计时,应预先规划接地线路,将电阻限值控制在4Ω以下。同时,严格按

照防雷设计标准规范,改造防雷工程,让泵站内所有机电设备的防雷接地

处理均符合标准要求。在防雷接地处理完毕后,组织质量验收,加强泵房用

电的安全性。 

1.4组织工程质量验收 

在工程质量验收环节,不仅要统一调试水泵与电气设备,还需试运行

启停机流程,保证机电设备安装质量符合标准要求,增大水泵运行的安全

系数。具体工序为： 

首先,水泵调试。在安装完毕后,采取人工干预的方式适当盘动水泵转

动部件,增强转动部件运转的灵活性。然后检查阀门的封闭性,以及其它主

体结构,通过高频率试验来加强结构验收的可靠性。在检查阀门以及其他

结构时,应多次试验,确保验收结构的可靠性。 

其次,电气调试。通常情况下,电气调试主要包括如下五方面内容：第

一,根据水泵电气线路图全面检查各线路的通电情况,排除潜在的故障隐

患；第二,使用兆欧表检测电气设备绝缘电阻值；第三,保证电气设备参数

值与元器件参数值符合标准要求；第四,加强电气设备的性能稳定性与元

器件的绝缘性；第五,注重电气设备操控系统运行回路的通畅性。 

后,试运行启停机流程。在试运行阶段,一旦察觉试验异常,应当第

一时间切断电源,在停止运行的状态下排查原因,直至消除故障隐患。换句

话说,就是只有水泵在试运行阶段不出现任何问题,方可投入使用。 

2 水利工程泵站机电设备安装环节存在的问题 

2.1螺栓和螺母的连接紧固度问题 

在机电设备安装过程中,螺栓与螺母的连接极易出现问题。如果螺栓

与螺母的连接过紧,拧口反而会松脱。客观来说,出现这种问题的主因是机 

控要求,做到领导带头,全员响应,持之不懈。各单位、部门应建立监督检查

和奖惩考核机制,对人身风险预控开展情况进行定期检查和不定期抽查,将

检查结果纳入月度绩效考核。发生人身伤害事故时,应追查事故单位人身风

险预控工作开展情况,查阅《人身风险预控本》填写情况,按责任进行考核。 

6 结束语 

正确认识风险预控的基本目的和意义,是搞好风险预控管理的前提,

掌握正确的辨识方法,建立风险数据库,是搞好风险预控管理的基础,正确

掌握风险预控本的填写方法,是搞好作业前风险分析的有效手段,建立有

效的管理机制并创新管理方法,是搞好风险预控管理的保障。 

总之,《发电企业员工人身安全风险分析预控管理办法》凝聚了原两

集团在风险预控管理方面的经验和成果。要落实好《发电企业员工人身安

全风险分析预控管理办法》的要求,就要正确处理好风险预控本与风险数

据库(风险预控票)的关系,如何做好融合,特别是有效发挥风险预控本的

作用,尚须在实践中不断探索总结,需要各管理层、各部门、各岗位共同做

出不懈努力。 
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械作用力受到电磁力的干扰导致金属疲劳,进而诱发设备故障。如果螺栓

与螺母安装过松,随着使用时间的延长,会增加接触点的电阻力,导致整个

接触面释放极高的氧化热。众所周知,电气设备投入使用过程中,极易产生

高温效应。一旦温度超过螺栓与螺母的接触点的耐受限度,会使设备短路,

甚至断路,增加设备安全隐患。 

2.2机械振动效应问题 

水利泵站机电设备在运转过程中,不可避免的会产生机械振动效应。一

旦振动持续时间过长,或者振动效应过于强烈,会对整体工程造成负面影

响。通常来说,机械振动效应主要体现在如下三方面： 

其一,电机方面。电机往往要长时间保持高速运转状态,如果转子与定

子的间隔距离过大,则在转动过程中,会出现不平衡移位情况,进而导致非

常规性的振动。 

其二,水泵方面。在安装水泵过程中,如果测量值与计算值缺乏客观性

与准确性,会使转子与壳体的同心度数存在较大偏差,进而产生一定强度

的摩擦,导致转子不平衡运动,出现较强烈的振动效应。 

其三,在机电设备投入使用过程中,如果实际参数超过额定参数,会使

泵体失稳,出现高频率振动。 

2.3超电流问题 

超电流也是水利泵站机电设备安装环节的重点问题。产生超电流现象

的原因如下： 

其一,水泵方面的问题。转子和壳体在运转过程中产生距离摩擦,对轴

承造成一定程度的损害,产生超电流现象。此外,如果水泵内残留杂物,也

会诱导超电流问题。 

其二,电机方面的问题。若电气设计不达标,会导致线路的实际电阻值

与标准电阻值存在较大差异,而实际功率与过载电流无法达到设计要求,

诱发超电流问题。 

其三,技术操作方面的问题。施工人员的技术操作缺乏标准规范性,

也是引发超电流现象的主因。例如,密度、粘度量与设计存在偏差,使用介

质不符合标准要求等。 

3 水利工程泵站机电设备检修策略 

水利泵站机电设备检修工作至关重要。企业需构建完善的检修制度,

制定科学合理的检修管理方案,及时察觉机电设备存在的问题,并采取行

之有效的解决处理措施。在常规机电设备检修工作中,应当积极落实如下

几方面工作： 

3.1对电缆线路表皮损坏的修复 

机电设备检修是一项综合性、专业性极强的工作,其重要性不言而喻。

高度落实机电设备检修工作,有助于加强设备运行的安全稳定性,预防设

备故障,延长设备的使用年限。电缆是为机电设备输送电源的重要装置,

一旦电缆出现问题,就会导致整个工程的机电设备被迫停止运行。由此可

知,电缆的维护检修工作至关重要。 

电缆的表皮在受到外部作用力与外部环境刺激的情况下,极易出现损

坏。为此,检修人员要定期检查电缆,及时发现问题。在察觉电缆表皮问题

的情况下,检修人员需及时对电缆进行“包扎”,修复表皮破损部位。且严

格遵照标准规范执行操作,在断电的情况下完成检查工作,以防漏电造成

不必要的人身伤害。 

3.2对轴承漏油和异步电动机的维修 

在机电设备投入使用过程中,若电机组合配置不合理,极易产生漏油

问题。同时,若轴承的端盖未密封处理,也会出现螺纹线渗油问题。对此,

检修人员应使用铜线取代轴承的端盖,防止漏油。通常来说,工作环境不良

或者结构构造不合理是异步电动机出现问题的主因。为此,检修人员需结

合以往积累的实践经验,排查故障诱因,组织全面性、系统性的检修工作。

检修人员要严格遵照标准规范执行技术操作,全面且客观分析电动机问题,

以提升整个电动机系统的运行效率与稳定性。 

3.3对定子转动产生的高温效应的检修 

由于机电设备长期处于运行状态,因此,极易出现电机超负荷运行的

问题。一旦电机的实际负荷超过额定负荷,就会导致机体升温,影响整个电

动机组的正常运转,严重情况下,甚至会损坏电机设备。在机电设备检修过

程中,要严格注意电机超负荷运行问题,尝试配置自动化的检测系统与控

制系统,依靠信息技术全方位动态化掌控电机的运行状况。如果电机温度

过高,温控系统会自动发出警报,且自主启动电机自我调节机制。再者,调

整子管理系统的数量,加大管理力度,从而降低系统能耗,保证机电设备管

理工作的时效性与可靠性。 

4 结束语 

综上所述,水利工程泵站建设有助于改善水资源的利用情况,提高泵

站运行效率。同时,全面落实水利工程泵站机电设备规范化安装与检修工

作,也是确保泵站稳定运行的关键举措。相关人员务必严格遵照标准规范

执行技术操作,加强机电设备安装与检修的合理性,以维护整个泵站的安

全运行。 
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