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[摘  要] 目前,伴随着科技的发展,水利水电工程的施工技术取得较大的进步和发展。作为我国民生建设的一项基础工程,水利水电工程建设,其

存在的问题一定程度上对我国的环境造成了影响。本文对水利水电工程施工的新技术进行分析,探讨其应用现状,在此基础上,研究水利水电工

程项目对当地生态环境产生的影响,从而来探讨降低水利水电工程施工对环境产生的影响,推动施工新技术的应用发展。 
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引言 

水利水电工程的施工难度大、施工周期长,在施工过程中,其施工质量

受到各主客观因素的影响,如水利水电工程施工环境因素,土壤因素、气候

因素等客观因素,如工程机械设备的操作使用熟练度、工程施工技术等主

观因素。基于水利水电工程的效益,水利水电工程施工企业需要切实研究

项目施工的新技术,结合水利水电工程的建设目标和实际情况,设计合理的

施工方案,从而来确保水利水电工程投入使用的安全稳固性和环保性能。 

1 水利水电工程施工新技术的应用现状分析 

现阶段,全球变暖的情况下,水资源作为一项生产生活必需能源,近几

年的开发利用越来越困难。为了提升水资源的利用率,有效保护水资源,

为人们的生产和生活提供充足的水资源,近些年我国逐渐加强水利水电工

程建设的力度,并取得了一定的规模。而水利水电工程在项目施工过程中,

所采用的新技术主要有以下几个类型。第一,水利水电工程引用了新的材

料和设备。根据以往的调查分析,可以发现,水利水电工程所使用的施工材

料和设备,是确保水利水电工程的基本前提。施工企业在施工过程中,保证

混凝土功能的情况下采用符合规定的新型材料,将其用于水利水电工程建

设,在施工完成后进行相应的质量验收工作,从根源上保证水利水电工程

的安全性,同时,也有利于新型技术的实际应用。另外,在施工过程中,施工

企业提前购买了性价比高的新型设备,将其应用于施工建设中,有效节约

了成本,同时保证了水利水电工程的施工质量。第二,水利水电工程引入了

混凝土施工技术、GPS技术以及AutoCAD技术,这三种技术的应用,大大提升

了施工效率,保证了施工质量。具体来讲：混凝土施工技术主要体现在：

全员明确混凝土施工标准,尤其是混凝土施工人员,以保证所投入使用的

混凝土施工技术能够充分发挥混凝土的加固作用,从而提升水利水电工程

的施工质量。GPS技术,主要用于水利工程的测量,其是原有水利工程测绘

技术的一大进展,具有非常明显的测绘快速和测绘精准的特征。AutoCAD

技术主要用于水利工程数字模型的的制作,在水利工程测量时,通过

AutoCAD技术降低工作难度,提高数据计算的效率。这三种技术的应用,有

效提升了现阶段水利水电工程建设的质量。 

2 水利水电工程施工过程中的环境问题 

根据调查发现,水利水电工程建设给环境造成的影响主要在以下几

点：第一,当水利水电工程建设过程中,或者完工后,其水资源产生水位或

者其他情况的变化时,水利水电工程的周边环境可能会出现崩塌、滑坡等

情况；第二,水利水电工程当地地下水位置发生变化时,地下水资源发生物

理或化学变化时,对当地生态环境会造成严重的影响,如土壤资源的盐化

现象；第三,水利水电工程建设过程中,对当地的航运和水运系统造成一定

影响的情况下,也破坏了当地的生态系统。 

3 水利水电工程施工过程中环境保护工作的开展 

3.1完善水利水电工程施工的环境保护机制 

完善水利水电工程施工的环境保护机制,要求水利水电工程施工工作

要严格按照政策规定和制度进行,一旦发现违规行为,要采取严格的惩罚

措施,并加以整改。具体来讲：第一,完善环境保护的法律条文,建立环境

保护制度和标准。第二,在开展施工工作时,需要按照标准来开展,如拆除

临时建筑物,严格规划用地进行施工,不侵占土地资源,在水利水电工程完

工后,及时处理对当地的农田、土壤资源、环境造成的问题。第三,做好污

水、废气、废弃物、噪音的控制处理工作。在施工过程中,对于污水的处

理和排放,要严格按照当地的污水处理和排放标准进行,并加强对污水处

理和排放的监督,避免污染当地水资源；对于废弃物的处理,也需要严格遵

守废弃物处理规定；对于噪音的控制,需要在夜间减少工程施工活动,采用

合理的降噪措施,来降低噪音,避免影响当地居民的生活。 

3.2制定水利水电工程水资源保护策略 

第一,除了施工产生的工业污水,水利水电工程施工过程产生的生活

污水,也对当地水资源产生了一定的影响,因此,水利水电工程施工过程中,

也需要完善生活污水处理系统,对生活污水进行处理,根据生活污水排放

标准进行相关的检测,检测合格之后再予以排放,有效降低生活污水的环

境影响。 

第二,做好混凝土混合废水的处理工作。具体来讲：对于混凝土混合

场的污水、灰尘,要合理利用上清液进行处理；对于污泥,要先进行干燥处

理,再统一运输至渣场,避免污泥的随地处理；对于建筑废水,需要利用一

些设备进行集中处理,如临时混合设备。另外,加强施工的监督工作,在进

行特殊材料运输工作时,需要采取两种措施管理,一是有效利用防水油布

对粉尘材料进行包裹,避免扬尘。二是严格控制车辆运输荷载和速度,避免

超重超速,而造成材料溢出,甚至安全事故现象的发生。 

第三,基于水利水电工程建设项目的复杂性,其施工过程中所采用的

技术也具有一定的复杂性。在施工过程中,所涉及的技术,包含地形测量技

术、勘察技术、地基处理技术、施工技术、现浇技术、结构设计技术、混

凝土施工技术等,每项技术的应用场景不同,但是,先进的技术能够有效提

升工程建设的效率和质量,能够有效节约工程成本。因此,作为水利水电工

程施工企业,需要深入了解现阶段水利工程施工技术,分析其利弊,在成本

控制的背景下,选择有利于保护环境,提高工程施工效率和施工质量的技

术,结合当地的施工条件,进行合适的施工设计。同时,在施工过程中,要加

强全体施工人员的环境保护意识,在施工过程中严格按照施工标准和环境

保护标准进行施工作业,才能降低水利水电工程施工对环境造成的影响。 

4 结语 

综上所述,水利水电工程的施工建设,势必会对当地的环境与生态系

统造成一定的影响。为了响应现阶段环保建设的号召,作为施工单位,需要
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[摘  要] 蚌埠市在构建淮河生态经济带绿色发展体系中,最重要的一个目标就是“水更清”,“水更清”需要开展水生态文明建设等方式达成,

而在推进水生态文明建设的各类手段中,建立流域生态补偿机制可以说是极其有效的一种方式。本文结合蚌埠市水资源和水质状况,提出蚌埠市

开展流域生态补偿标准的相关建议。 

[关键词] 蚌埠；生态补偿；标准 

 

1 蚌埠市基本情况 

1.1蚌埠市河流状况 

蚌埠市地处淮河中游下段,境内河流、湖泊众多,均为淮河流域,分属

淮河干流水系和怀洪新河水系。蚌埠市境内共有水库53座,其中中型水库1

座,即五河县的樵子涧水库。 

其中涉及到跨界河流的主要为浍河、澥河、北淝河、涡河、茨淮新河

等河流。浍河、澥河与宿州市存在跨界生态补偿；北淝河、涡河与亳州市

存在跨界生态补偿、茨淮新河与淮南市存在跨界生态补偿。而蚌埠市出水

主要都是经淮河、怀洪新河流出至江苏省。 

1.2蚌埠市水资源状况综述 

根据《2017年安徽省水资源公报》,2017年蚌埠市降水量为1018mm,

地表水资源量为17.51亿m
3
,地下水资源量为9.67亿m

3
,不重复量为6.11亿m

3
,

水资源总量为23.62亿m
3
。其中地表水源供水量为12.05亿m

3
,地下水供水量

为2.50亿m
3
,其他水源供水量为0.10亿m

3
,总供水量为14.65亿m

3
。在总用水

量中农田灌溉、林牧渔畜、工业、城镇公共、居民生活、生态环境用水量

分别为9.93、0.37、2.38、0.41、1.36、0.20亿m
3
。人均综合用水量为433.8m

3
,

低于全省平均水平464.1m
3
。 

蚌埠市共有水功能区21个,纳入评价的水功能区共有19个,达标13个,

达标率为68%。 

1.3蚌埠市地表水断面生态补偿 

根据《安徽省地表水断面生态补偿暂行办法》,蚌埠市所属的地表水

断面生态补偿断面表和有着相关联的地市的地表水断面生态补偿断面表

相关水质目标如表1： 

补偿断面水质年度目标根据省政府与各市政府签订的《水污染防治目

标责任书》确定,未列入目标责任书的断面,水质年度目标根据《全国重要

江河湖泊水功能区划(2011-2030)》确定。 

蚌埠市涉及到跨界河流的主要为浍河、澥河、北淝河、涡河、茨淮新

河等河流。浍河、澥河与宿州市存在跨界生态补偿；北淝河、涡河与亳州

市存在跨界生态补偿、茨淮新河与淮南市存在跨界生态补偿。而蚌埠市出

水主要都是经淮河、怀洪新河流出至江苏省。 

表1  安徽省地表水断面生态补偿断面表 

序号 所在水体 断面名称 上游入境断面 断面性质
2020 年

水质目标

89 淮河 蚌埠闸上 考核 Ⅲ

90 淮河 沫河口 新城口 考核、市界 Ⅲ

91 怀洪新河 五河 考核、省界 Ⅲ

92 浍河 蚌埠固镇 考核 Ⅳ
 

2 生态补偿标准研究 

2.1水质补偿标准的核算 

根据《安徽省地表水断面生态补偿暂行办法》,按照断面属性,以环保

部、省环保厅确定的监测结果,每月计算污染赔付、生态补偿金额。跨市界

断面由上、下游市分别进行污染赔付和生态补偿,其余断面由责任市、省

财政分别进行污染赔付和生态补偿。左右岸分属2个责任市的断面,污染赔

付、生态补偿金额平均分配。 

污染赔付金额根据断面污染赔付因子超标情况进行加和计算。断面污

染赔付因子共3项,分别为高锰酸盐指数(适用水质年度目标达到或优于Ⅲ

类的断面,其余断面采用化学需氧量)、氨氮和总磷,标准限值为水质年度

目标类别对应的指标浓度。当断面污染赔付因子监测数值超过标准限值时,

由责任市对下游市或省财政进行污染赔付,污染赔付金为3项因子指标污

染赔付金之和。 

考虑蚌埠市经济社会发展的需要及其河流对生产生活的重要性,污染

赔付标准暂定为：断面水质某个污染赔付因子监测数值超过标准限值0.5倍

以内(含0.5倍),责任市赔付50万元,超标倍数每递增0.5倍以内(含0.5倍),

污染赔付金额增加50万元,单因子指标污染赔付金每月 高为300万元。 

核算污染赔付金额时,河流上游入境的省(市)界断面及下游出境的省

(市)界断面水质指标均超过目标值时,按上游入境断面指标影响系数计算

下游出境断面的指标浓度值。 

2.2水量补偿标准的核算 

严格按照当地的环保建设要求,开展施工的工作,有效结合先进的施工技

术来降低施工对环境造成的污染,对生活污水、工业废水、废弃物严格按

照相应的处理规范进行处理,按照排放标准进行排放,同时,在施工过程中

合理采用降噪技术和方式,降低施工噪音,避免对当地居民的生活和工作

产生影响。另外,作为环保部门,需要加强当地的环保监测工作,在水利水

电工程建设过程中,需要对施工企业的污水、废弃物、噪音、有害气体的

处理进行抽查,做好环境监督的工作,从源头做好环境保护质量控制工作。 
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