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[摘  要] 水利水电工程中的对中小河流拦截的截流工程关系着整个水利水电建筑工程的整体质量。水利水电工程中的截流工程的施工不仅

应该选择合适的施工时间,还应该结合当地的施工环境和水流情况,进行特色化的施工,进而取得更好地施工效果。本文首先对截流工程的施

工方法作以介绍,然后针对我国现有的水利水电工程中的截流工程的施工特点进行介绍,最后对水利水电工程中的截流工程的施工难度进行

分析和说明,希望能通过本文完善我国的水利水电工程中的截流工程的施工体系,从而进一步的促进我国水利水电工程中的截流工程的更好

更快发展。 

[关键词] 水利水电工程；截流工程；施工 

 

水利水电工程中的截流工程主要作用就是在有限的时间内,使用水利

工程的部分建筑对水流进行改道,引导水流下泄。水利水电工程中的截流

工程是水利工程的重要的一部分,实现截流工程的施工技术的完善和革新

对保障水利水电工程的质量具有重大意义。以下主要围绕着几种常见的截

流工程施工技术方法展开简单的分析与探讨： 

1 截流工程施工技术方法 

1.1立堵法 

水利水电工程中的截流工程施工中的立堵法的主要施工步骤是：首先

在河床的一侧或者两侧朝向河床建设截流戗堤,直到河床的宽度达到要求

后停止建设。这样便形成了水断面。这个水断面又称为龙口。然后等待一

个 佳时期,对水面进行封堵,使戗堤合龙。(见图一) 后一步是,在整个

施工的过程中,要一直注重预防戗堤漏水情况的发生。预防手段主要包括：

设置专用的防身设备用于防止戗堤漏水。水利水电工程截流施工的立堵法

主要包括进占、护底、合龙、裹头、闭气等环节。这种水利水电工程中的

截流工程的方法具有用材少等优点,能够节约成本。此外,采用这种方法不

需要架设栈桥或者浮桥,极大的缩短了工期。这种方法可以运用在自然条

件较好的环境中。 

 

图  一 

1.2平堵法 

水利水电工程中的截流工程的平堵法的主要施工技术是在投物料时,

将进料的方向与龙口的宽度方向平行,当物料露出水面时停止进料。平堵

法与立堵法不同的地方在于平堵法需要建设浮桥,并在合龙之前要将浮桥

架设完毕。平堵法对于流速和单宽的流量要求较小。但是其截流施工抛投

强度高。(见图二) 

 

图  二 

1.3单支柱对立截流法 

这种方法在实际运用中,操作简单,且施工时使用的材料比较少。单支

柱对立截流法主要应用在河流流域比较小的截流工程之中。这种方法施工

对于辅助材料的使用较少,在小流域水利截流工程中使用较多。虽然该施

工方法具有使用的材料比较少等优点,但是其施工成本较高,且施工效果

不稳定,易受外部因素的干扰,难以控制。(见图三) 

 

图  三 

2 截流施工中的流量设计 

2.1截流时间的确定 

选择一个合理的截流时间,可以直接提高整个水利水电工程中的截流

工程的施工质量。施工人员在对截流时间进行确认、进行截流施工之前应
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该充分考虑到空闲期、地区等因素的影响。 

首先是拦河闸坝泄流与截流时间确定之间的关系。当水利工程满足泄

流的条件,导流泄水作用的建筑物竣工且投入使用后,且建筑物达到泄流

标准要求后,施工人员才可以对截流时间进行确认。否则,不可以进行时间

的确认。 

其次是空闲期与拦河闸坝截流时间确定之间的关系。施工人员应该在

空闲期内进行截流施工。采用平堵法会对河流的使用造成一定的影响。因

为在施工时会暂时终止河道的通行,因此,在施工时间的选择上,一般选择

在通航的低峰期。 

后是地区因素与截流时间确定之间的关系。自然境影响也会影响水

利水电工程中的截流工程的施工效果,因此在选择截流时间上,应该考虑

到当地的自然环境的影响。 

2.2截流设计中流量的确定 

截流流量是指在一定的时间内通过断面的水流总量。每个地区的不

同时间的截流流量是不同的,因此,确定水利水电工程中的截流工程的

流量需要综合当地的环境,水流规律和月份等因素,综合考量后进行确

定。现阶段,比较常用的截流流量确定法是频率法。这种方法是按照确

定的截流时段,然后选择其中的某段区域的频率作为设计流量进而进行

统计。还可以使用实测材料的分析方法。这种主要适用于水体稳定、材

料完备的水域。 

2.3龙口位置和宽度的确定 

水利水电工程中的截流工程的龙口位置的设计和宽度的确定需要满

足泄洪的需求和社会的正常使用要求。因为龙口是建设在截流戗堤轴线上,

所以戗堤轴线确定下来后,龙口位置也就跟着确定下来。在水利水电工程

中的截流工程中,戗堤轴线是通过对两岸和河床地质、水运状况和地形状

况等多方面因素的分析,综合各影响因素的作用之后进行确定的。龙口位

置的选择应该满足宽阔性、交通便利、泄洪量达到标准等要求。 

2.4水断面的位置与宽度的确定 

水利水电工程中的截流工程的拦河闸坝的水断面位置需要按照设计

的要求进行建造。它的建造要以能够完成合理的泄洪量并且不影响正常的

水源使用为要求。水断面的位置一般都是在戗堤的轴线上,而在水利水电

工程中的截流工程中,戗堤轴线是通过对两岸和河床地质、水运状况和地

形状况等多方面因素的分析,综合各影响因素的作用之后进行确定的,因

此,水断面的位置也与两岸和河床地质、水运状况和地形状况等因素有关。

水断面选择的地理位置应该空间比较大,从而满足建设水利水电工程的截

流工程的空间需要。除此之外,由于水断面的形成依附于薄弱的覆盖层和

天然的保护屏障的地带,因此在选择水断面的位置时,施工者应该要考虑

这方面的因素。而且由于覆盖层和天然的保护屏障可以降低水流对水断面

的冲击所带来的对水断面的损害,因此,水断面的使用寿命会更长。 

3 水利工程中控制截流施工难点 

在水利水电工程中的截流工程的施工过程中,主要存在以下三个施工

难点：首先是加大分流量,改善分流条件。第二是转变龙口的水利条件。

后是注重投抛料的稳定性这三点。 

3.1加大分流量,改善分流条件 

首先应该先按照设计要求进行确定导流结构的截面尺寸,并以断面的

形式标高。然后施工技术人员应该注意下游航道开挖爆破和围堰结构的施

工质量和施工效果。在水利水电工程中的截流工程的施工过程中,可以通

过建立专门的合闸或者其他分流建筑物来缓解由于水下开挖难度较大而

导致的截流落差较大等问题的出现。 

3.2转变龙口水利条件 

在水利水电工程中的截流工程施工的过程中,通过控制水文落差在3

米之内可以有效地避免较大的水文落差。通过采用单戗堤实现截流或者辅

助的宽戗堤、双戗堤、三戗堤进行分散落差可以缓解水文落差超过4米甚

至更大的情况。 

3.3增大抛投料的稳定性 

在选用使用在水利水电工程中的截流投抛料时,一般选择体积较大的

石头、异性人石等石材进行施工。在龙口下游,与戗堤轴线平行的位置设

置栏石坎可以有效地增加抛料的稳定性。 

4 结语 

综上所述,水利水电工程中的截流工程的施工技术正在随着时代的发

展而进步,相关的技术人员应该在施工时,结合当地的自然环境、水流情况,

并结合季节气候等因素,选择 优的施工技术方案对水利水电工程进行截

流施工。 
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