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[摘  要] 水利工程在保障国民经济持续快速发展和人民生命财产安全、维护社会稳定等方面发挥着重大的作用。近几年来,我国的水利建设处

于快速发展的时期,在施工关键技术上取得了一定突破。本文主要分析了水利工程的施工特点,并提出水利工程施工技术要点。 
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1 水利工程的施工特点 

水利工程与其它工程项目一样,都有着自身的特点,只有对其进行深

入了解,才能选择 为合理的施工方式,更好地组织施工,对于其施工特点

包括以下几方面：一是需要对工程所在地的水流进行控制。水利工程大多

在河流、湖泊等处进行施工,为了避免流水对施工的影响,必须要采取各种

措施对水流进行控制,以保护建筑实体在正式投入使用前不会受到水流的

冲刷；二是要应对气候的变化。由于水利工程大多属于露天施工,因此强

风、暴雨、酷暑等均会对工程质量造成影响,所以必须要采取相应措施来

应对气候的变化；三是对于工程质量要求极高。 

2 水利工程施工技术要点 

2.1坝体填筑的施工技术 

在水利工程的准备工作完成以后,坝体的填筑工作的相关施工技术就

在整个施工中开始展现出其中的重要地位来。在这个过程中,首先要合理

的规划好坝体的工作量,在水利工程的施工的过程中,要对坝体的施工的

工作量进行一定的分析,按照相关的数据,确保在这个过程中工作量的分

配和流水作业的方向。要按照施工的具体内容以及不同的工具进行严格的

划分,具体的要求要根据施工的具体强度以及施工的面积大小和材料的方

式等等不同的供需来进行。在水利水电流水完成了流水作业之后,要根据

实际的情况测量出水电施工的相关供需的数目及其实践,然后在此基础上

机型卸料以及平料等等的工作。 后,还要根据施工的过程中建筑土料的

作业时间,严格的保证建筑的材料质量,避免土料的热量的流失,进一步提

高施工的效率。 

2.2基坑排水工程施工 

在现实中,水利工程建筑物的基础施工与地基处理多位于地下水位和

外水位。所以,水利工程施工通常会受到地下水、降雨、围堰渗水等诸多

因素的影响。为给水利工程施工营造一个良好的环境,基坑排水首当其冲

地成为施工是必备元素。 

2.3混凝土坝施工 

混凝土坝就是用混凝土浇筑、碾压或用预制混凝土构件装配而成的堤

坝,主要适用于库容量大的水利工程。其中,碾压混凝土坝实用性较强,是

目前普遍使用的水利工程施工之一,其施工技术如下： 

2.3.1搅拌设备选用强制式搅拌设备,碾压混凝土搅拌均 ,投料顺序

及拌和时间应由现场试验确定。 

2.3.2对碾压混凝土施加碾压振动,只有碾压混凝土液化后,才能达到

或接近密实容重,临界液化时间与振动加速度和表面压强有关。已建工程试

验结果表明：要使碾压混凝土达到设计容重和强度,碾压的 优表面压强约

是0.005MPa,临界液化时间控制在8～16s为宜,碾压机械行走速度为1.0～

1.5m/s。碾压后的混凝土用核子密度仪检测,要求其密实度达到设计要求。 

2.3.3连续上升的碾压混凝土层间结合允许间隔时间,按不超过混凝

士初凝时间控制,如在混凝土初凝前结合,层面可不作任何处理；碾压混凝

土施工的层间间隔时间 好控制在2h以内。 

2.3.4碾压混凝土坝的上下游面、左右岸边坡与基岩接触部位、结构

孔洞周边等不能碾压的部位,常采用变态混凝土,变态混凝土采用加浆振

捣法进行施工,加浆 好在拌和站进行,也可先铺洒一层水泥净浆,摊铺碾

压混凝土,再铺洒一层水泥净浆后用常态混凝土振捣作业方式施工,水泥

净浆掺量在60L/m
3
左右。 

2.4灌浆工程施工 

2.4.1钻孔。一般的水利工程要求钻孔垂直,因此在钻孔时要注意测

量孔斜。测量孔斜应分段进行,发现孔斜超过允许偏差时要重新扫孔纠

偏。钻机的定位要准确,立轴垂直,开孔孔位的偏差值应控制在10m以内。

要特别注意的是,在砂砾石层进行钻孔时,应注意采用套管跟进法或优质

的泥浆固壁。 

2.4.2冲洗。在钻孔之后,为了保证灌浆质量,要及时将残存在孔底和

孔壁的充填物用高压水流冲洗干净,直至水流变清,同时,对于岩层缝隙中

的填充物也要冲洗干净。 

2.4.3压水。每个灌浆段都要进行简易的压水实验。压水实验是在一

定的压力之下,通过钻孔将水压入到孔壁四周的缝隙中,根据压水量和压

水的时间,计算出代表岩层渗透特性的技术参数。 

2.4.4灌浆。灌浆方式主要有两种,纯压式灌浆和循环式灌浆。各类灌

浆施工技术都要按照规定的顺序进行,大致可以分为一序孔、二序孔、三

序孔等,随着序数增加,灌浆孔逐渐加密。按照灌浆顺序,有一次灌浆法和

分段灌浆法。 

3 结束语 

在水利工程施工中,技术是根本,是保证整个工程能够按时按质完成

的一项重要依据,只有不断完善水利工程施工技术,才能使水利工程发挥

其真正的作用。要想更好的完善水利工程施工,保证施工质量需要从多方

面着手,才能真正实现水利工程施工事业持续、健康、快速、稳定的发展。 
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