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[摘  要] 基于对灌区节水改造工程中渠道防渗关键技术的探讨研究,本文以某灌区节水改造工程为例,首先对工程概况进行了简要介绍,在提出

灌区节水改造工程渠道防渗改建方案的基础上,对提高灌区节水改造工程渠道防渗水平的策略展开分析。与此同时,文章还包括灌区节水改造工

程渠道防渗施工的技术要求,希望能为有关人士提供帮助。 
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引言 

随着社会经济的飞速发展,灌区节水改造工程所能发挥的作用也越来

越大,尤其是对于新疆地区的发展而言,其不仅能有效增加土地灌溉面积,

也能在极大程度上提升水资源利用率,进而增强水利工程运行的实际效

率。但与此同时,渠道防渗作为节水改造工程中的重中之重,却依然存在很

多难以处理的问题,因此,相关人员结合新疆地区具体情况,探索节水防渗

施工中的技术关键点已是势在必行。经实践证明,优质的渠道防渗关键技

术,能显著提高灌区节水改造工程的实际效果,进而为新疆地区创造更大

的效益。 

1 工程概况 

文章以新疆地区某灌区为例,其总灌溉面积为14.3万m
2
,目前干、支、

斗、农渠四级固定渠道经准确统计后确定为2906条,总长度为3609km,渠道

建筑物为10532座。由于使用年限比较长,后续的管理维护工作也没做到位,

所以建筑物完好率相对而言并不高,同时因为新疆地区较容易受冬季冻胀

的影响,灌区渠坡稳定性与防渗节水性能较差,水资源浪费的情况比较严

重,需及时根据具体情况升级更新。 

2 灌区节水改造工程渠道防渗改建方案 

相关人员需结合本灌区的具体情况,将渠道防渗技术作为节水改造工

程的重点,有机结合渠道防渗与抗冻措施,另外,对于原本渠道线路的改建

工作而言,通常情况下均以干路渠梯弧形化、斗农渠与支渠U形化为主。经

实践证明,只有促进防渗技术水平的有效增强,才能真正意义上使冻胀指

数以及防渗结构的受损程度降低。灌区水利工程现有渠道的基垫为湿陷性

黄土,在长期使用后现如今稳定性较强,沉陷变形期基本上已处于结束阶

段,与新渠道相比来讲经济性与合理性都较强,一方面不用改变原本的耕

地面积,另一方面也能节省征迁费用。 

梯弧形渠道以流速分布均 为主要优势,抗冻能力相对更强,节水改

造工程量也会比较少；U形渠水利条件相对较好,地基特征通常情况下均为

湿陷性,与不均 变形情况间的适应性与实际抗冻性也比较强。和土渠比

较分析可得出结果,U形混凝土渠能将输水损失控制在每公里3.7%之内,同

时 大程度上减少渠道渗漏损失,在增强渠道防渗效果的基础上,为节水

改造工程施工提供更大的便利。 

3 提高灌区节水改造工程渠道防渗水平的策略 

3.1采取梯弧形渠 

渠道边坡由六边形预制板砌成,衬砌弧底的主要材料则为反拱预制板,

施工人员需在确保渠基原土夯实的基础上,才能展开全断面的防渗漏膜的

铺设,正常情况下,水泥砂垫层也能发挥较好的作用,之后再进行混凝土预

制板护面施工作业。与此同时,为使水渠含水量合理减少,进一步降低冻胀

问题产生的影响,施工人员可以将水泥砂作为垫层,如此不仅能对塑料薄

膜起到显著的保护作用,防渗体系的健全性也能得到保证。经实践证明,

采用六边形的预制板,能使冻胀期不均 的情况得到有效改善,从而提高

结构的整体适应性；可将反拱形预制板应用于渠道底部,使冻胀与裂缝等

状况发生的机率下降。 

相关人员可在掌握水力学理论计算方法的基础上,得出节水改造工

程中总干四支渠与西干中有关水渠的横截面,而通过合理有效的测量得

出,边坡系数m大致为1.25,弧底半径长度大约为0.85m。通常情况下,工

程中都会使用0.22mm厚的防渗薄膜,同时设置2cm水泥砂浆M10,发挥垫

层应有的重要作用,采用6cm的混凝土C15=,于衬砌边缘作为预制板,还

需注重混凝土反拱预制板C15,弧底厚度应控制在8cm。干渠断面的主要

形式如图1所示： 

 

图1  干渠断面形式 

3.2合理预制U形渠灌区 

斗农渠内目前整体情况相对较差,不仅杂草与污物比较多,对过水能

力的限制也比较强,在渠道渗漏问题已十分严重的情况下,落实渠道防渗

技术已迫在眉睫。此时相关人员需将目标设置为降低渠床糙率,同时促进

田间渠道输水能力有效增强,结合新疆本地的水文地质特征,以及水质、气

候温度等条件,充分发挥预制混凝土U形槽衬砌断面的良好效果。这种方式

对施工技术水平的要求并不高,且工期短、防渗漏能力强等优势也非常明

显,在受力条件相对极好的情况下,对外部冻胀力的抵抗性也比较强。冻胀

力比较大时U形槽会整体上抬,在解冻之后则基本上会恢复原位,U形槽建

设各方面数据如表1所示： 

表1  U形槽建设综合数据 

总施工长度 U 型渠槽开口角度 槽深 砌筑厚度

(C15 混凝土预制件)

预制件长度

34km 12° 0.5m、0.65m 6cm 0.5m
 

4 灌区节水改造工程渠道防渗施工技术要求 

4.1渠基 
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由于渠道防渗工程更加偏向于薄层结构,因此其强度以及抗承受力等

性能都比较弱,相关人员若想保证节水改造工程的质量,就必须采取有效

措施,促进基础稳固性与可靠性提升。就目前渠道基础平整加固的几种措

施来看,防渗膜料的干渠渠床所能发挥的效果更好,施工人员需将渠基周

围一定范围内的污物与腐殖土层有效清除,再在此基础上平整处理原土

层。在实际展开斗、农渠施工的时候,需有效夯实原渠砌段的渠基,并及时

翻夯新建渠道的渠基原土,通常情况下,相关人员需将密度控制在≥

1.6g/cm
3
,竖直深度需≥0.5m。 

4.2砌体质量 

由于本灌区处于新疆地区,冬季气温相对来讲十分寒冷,因此,相关

人员必须要将GB/T50600-2010《渠道防渗工程技术规范》作为根据,同

时与实际情况相结合,对原有渠道破坏形态展开科学分析。若发现砌体

标号低、冻融循环模式无作用、防渗效果差以及损坏率高等问题,必须

及时采取合理有效的措施处理,除此之外,有关部门还应为渠道改建制

定新的规定,例如混凝土强度级别等级、抗渗与抗冻标号等,进而 大程

度上保证砌体质量。 

4.3伸缩缝与砌缝质量 

本灌区相比较来讲水流泥沙量较大,衬砌接缝处开裂的机率也相对更

高,极易造成集中渗漏的问题,且通常情况下,其还会进一步形成以下两种

后果。首先,泥水渗漏会导致基土中水量与沙量提高,衬砌板因冻胀受损的

机率会增大；其次,板后基土会受到较严重的冲刷,致使衬砌板塌陷滑坡。

除此之外,相关人员需明确认识到,砌缝处理效率与质量达标与否,将会对

节水改造工程的渠道防渗效果起到决定性的作用,所以在实际施工的过程

中,对衬砌板接缝质量的重视程度必须要提升,一般在砌缝时会选择标准

为M10的水泥砂浆,需砌成宽度2cm的矩形。 

受到地基变形或者气温变化的影响,防渗保护层也比较容易出现变形,

渠道中以6m为间距增设伸缩,同时充分发挥横缝模式的效果,另外,应考虑

到填缝材料的变形性能,选择例如聚氯乙烯胶泥的材料展开填缝施工。与

此同时,缝面清扫的有效性与严谨性也要得到保障,注重胶泥制取与灌缝

的整体质量
[1]
。 

4.4复合土工膜铺设 

在实际展开铺膜工作之前,管理人员应先确保膜下基面的平整度,在

检查土工膜质量并保证其达标后才能施工,可以通过拼接法来粘合,也可

以采取热元件法实现焊接目的,正常情况下需注意胶接法的搭接宽度,应

控制在5-7cm之间,焊接热元件的叠合宽度,则需控制在1-1.5cm。在铺设土

工膜时可以采取由下而上的方式,保证土工膜保护层铺设速度与填筑保护

层速度相适应,另外,相关人员也应避免重型车辆与机械出现在工作面上,

从而降低其对施工产生的影响。应注重所用工具对土工膜的保护作用,清

除砂中以石头与树根为例的坚硬物质,降低土工膜物体受损的机率；在

验收土工膜施工环节时,应将《聚乙烯土工膜防渗工程技术规范》作为

根据
[2]
。 

4.5混凝土浇筑 

对于混凝土浇筑环节而言,应尽量选择抗酸性较强的水泥品种,例如

硅酸盐水泥就能够起到极好的作用,同时应注意材料标号不小于32.5号,

天然砂子的坚硬度与洁净度也要得到保证。砂子细度模数应处于2.3-3.0

间,含泥量需控制在≤3%,尽可能避免黏土团粒；粗骨料可以选择质地坚硬

的碎石料,每颗直径不要超过60mm,其中含泥量不能超过1%；钢筋混凝土在

酸性环境水的影响下,可能会受到比较严重的侵蚀,所以,混凝土水灰比值

应控制在0.55以下,水泥用量需≥300kg/m
3
。 

在混凝土浇注施工的过程中,可以通过对0.4m
3
搅拌机的有效运用,在

确保搅和效率与质量的基础上,再将胶轮车运输入仓,与此同时,在合理实

验之后得出科学准确的混凝土配合比,使用振捣器展开有效振捣。另外,

混凝土施工需将《水工混凝土施工规范》作为根据严格执行；浇筑地点垂

直坍落度需处于30-60cm之间；混凝土若批次相同,则必须全面展开渗漏与

抗冻试验；混凝土浇筑过程的标准与要求,需按照隔块浇筑有关规范严格

落实,在强度标准达到2.5MPa之后,才能结合实际情况进行拆模,并确保拆

模水平达标；采取适当的措施做好模块养护工作
[3]
。 

5 结束语 

总而言之,灌区节水改造工程的有序开展,对渠道防渗关键技术研究

来讲意义非凡,尤其是在新时代、新形势的影响下,灌区节水改造工程也能

为我国经济发展起到不可代替的推动作用,进一步为可持续发展战略的全

面落实夯实基础。由此可见,在开展灌区节水改造工程的过程中,管理者人

员必须及时明确渠道防渗关键技术的重要性,与渠道防渗技术的特征相结

合,确保渠道防渗技术的合理性与高效性,进一步促进灌区节水改造工程

效率的不断提升。 
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