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[摘  要] 在水利工程施工过程中,科学合理地应用堤防土方填筑施工技术,对提升施工质量有非常重要的意义。因此,在应用此项技术时,参建方

需要加强对此项技术的认识,才能有效满足水利工程建设的实际需求。 
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引言 

水利工程属重要民生建设内容,施工设计多方面内容,影响城市用水

及农业用水稳定,需提高施工质量的,引入先进施工技术。土方填筑施工技

术是人工及机械配合的技术,其针对工程地基合理操作。 

1 水利工程土方填筑施工工藝 

1.1施工前准备工作 

水利工程土方建筑施工中,对应施工方需准备充实施工工作,对施工

用料、设备支持合理布置,对人员组成及管理合理规划、调配,将安全施工

落实实际,具体管理工作责任落实到人,确保施工开始后,人员能够第一时

间投入工作。 

1.2土方建筑测量放线 

为确保水利工程土方建筑施工质量,施工前,需针对施工位置及距离,

严格测量,对照图纸,检查坐标是否准确,此外,需对水准点严格控制,打桩

控制间距30m。为保证间距标记清楚,要以白灰撒出边界,不允许非工作人

员随意进出施工区域,测量人员操作应跨过白灰边界线,避免走动踩踏白

灰,造成边界模糊。 

1.3土方建筑基底平整及压实工作 

土方施工中,要提高工程质量,应对其表面杂土清理,对现有地面及基

面压实处理,专业性施工人员检测基底平整是否达标,严格按照标准验收。 

1.4水利工程土方填筑施工中土料摊铺 

土料摊铺分为多个步骤：(1)地基侧面回填操作：土方施工中,遵循“从

高到低”施工顺序,从堤基侧面入手, 低处填筑,确保上部填料稳定,避免

上部填料下滑或流失。可对现有黏性土料及地面土质混合,获取高强度材

料,维护地基稳定性。(2)土方施工中堤防填筑工作：对土方施工进行堤防

填筑,应采用进占法对规定部位填料填筑,以分层方式铺设。还要针对选用

材料性质,确定需填筑厚度。 

1.5土方压实 

土方填筑料完成后,需及时压实,采用专业化机械设备,对填筑料压实

处。该过程中,需注重避免压实不为出现重复压实,或不同区域压实次数不

一,压实过程中,应合理规划压实次数及压实轨迹,上次压实完成后,再次

压实需覆盖上次压实面积1/3,保证压实整体可靠性。 

2 堤防土方填筑施工技术在水利工程中的应用 

2.1测量放线 

测量放线是水利工程堤防填筑的主要内容,对土方填筑技术的实际作

用有一定效果,因此,在具体的测量放线中,需要以施工坐标控制点为基准,

并根据现场实际情况,合理设置导线、中线、复测水准点,并做好标记,每

隔40cm设置打边桩,在施工断面处采用白灰撒出填方边界,以便为后期施

工提供数据支持。 

2.2基底平整压实 

如果基底中有树根、石块等杂质,则要及时清理。然后在专业机械设

备的配合下,进行3～5次反复压实。压实操作完成后,还要对基底的抗压能

力进行综合评定,确认各项标准都能达到设计标准后,才能进行下一道工

序施工。在应用堤防土方填筑施工技术时,对水利工程基底施工质量有极

高的要求,平整压实的质量直接决定了基底填筑质量。所以,在水利工程堤

防土方填筑施工时,现场监理工程师必须加强对土方填筑中基底平整压实

度的全面检查,才能消除后期施工中可能存在的安全隐患,提升水利工程

施工质量和使用寿命。 

2.3土料摊铺平整 

加强对翼墙和站身侧面结构特性的分析,可以为回填操作提供数据支

持,并按照相应的施工顺序来进行填筑,才能逐步提升填筑的效果和质量。

通常情况下,在土料摊铺平整操作时,现场施工人员要对施工材料的质量

进行全面检查,并制定砂料指标,以提升砂料的透水效果,促使堤防土方填

筑施工的各项标准达到行业技术规范的要求。 

3 堤防土方填筑施工质量控制措施 

3.1合理选择压实方法 

如果在堤防土方填筑施工中遇到地面起伏不平的问题,需要按照“水

平分层由低处开始、逐层填筑”的原则,严禁进行顺坡铺填。如果情况必

要,必须严格控制铺土厚度和土块粒径,在进行人工夯实操作时每层夯实

的厚度不能超过20cm,否则会影响夯实的质量。 

3.2选择合理的填土处理措施 

在水利工程堤防土方填筑施工中,经常遇到“弹簧土”、层间光面、层

间中空、松土层破坏等问题,这些问题对填筑质量有严重影响。针对此类

问题,需要根据具体实际情况,采用有针对性的处理方法。比如：针对弹簧

土比较轻微的现象,可以先在弹簧土上铺装一层含水量比较低的土料,确

保弹簧现象不再继续发展。 

4 结束语 

水利工程土方施工属于工程建设施工中质量控制难点,管理中,需对

重要环节技术科学控制,土方填筑中,合理施工工艺对工程质量有促进作

用,应做好施工准备、测量放线、土料摊铺、堤防填筑、施工质检、削坡

整型、路基填筑等工作,以科学土方填筑技术,价钱该工程稳定性,在工程

中,要认识到不足,及时弥补。 
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