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[摘  要] 在现代化农业发展中,农田灌溉是其中的关键工作,但在实际灌溉过程中,需要灌溉渠道作为支持,极易引发灌溉渠道渗漏问题,直接影

响着农业灌溉的整体效果,还会带来严重的水资源浪费问题。为了有效地改善这一问题,水利部门需要深入分析水利工程渠道渗透问题,并采取

相应的技术予以优化,提高水利工程渠道灌溉的整体质量,文章主要对水利工程渠道防渗施工技术的优化进行了分析,为水利行业的持续发展提

供支持。 
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引言 

在社会经济的发展中,水利工程使用年限较长,在实际施工过程中,

技术人员需要采取相应的渠道防渗技术、管理维护措施,实现水力资源

的充分利用,还需要加强对水利施工成本的有效控制。在水利工程项目

建设中,技术人员实行渠道防渗技术,可以有效地调整地下水位,减少土

壤盐渍化问题的出现。基于此,文章阐述了水利工程渠道防渗的必要性,

分析了水利工程中渠道渗漏的原因,总结了水利工程渠道防渗施工技术

及其优化措施。 

1 水利工程渠道防渗的必要性 

在我国农业发展过程中,水利工程发挥着十分重要的作用,有利于维

护农业生产关系、推动国民经济的进一步发展,水利部门需要强化水利工

程渠道防渗技术的研究力度
[1]
。在新时期的快速发展中,农业发展中应用

的灌溉技术不够科学,极易出现渠道渗漏问题,为了节省更多水资源,水利

部门必须引进水利渠道防渗技术,深入分析水利工程防渗技术特点,利用

防渗性、兼顾耐冲击等特点,进一步提升水利工程项目建设的整体质量和

效率。 

2 水利工程中渠道渗漏的原因 

2.1土壤性质存在很大差异 

通过相关分析发现,盐碱成分比例不同的土壤会带来不同程度的水利

渠道工程渗漏问题,在土壤性质是高盐碱的情况下,会严重影响水利渠道

工程的牢固性,这一问题在丰水期不会带来明显的影响,在进入枯水期后,

土壤中的盐碱成分会渗入水利渠道工程中,严重影响水利渠道工程的牢固

性,引发一系列渗漏问题。 

2.2施工因素 

在水利工程项目建设中,施工问题是造成水利工程渠道渗漏的关键问

题之一,其主要原因是施工人员综合素质有待提高,施工单位未针对施工

人员开展相应的培训活动。并且,在实际施工过程中,施工人员不了解机械

设备的使用性能,未严格按照指定要求操作,极易出现水利工程渠道渗漏

问题,不利于水利工程的应用。 

2.3冻胀因素 

土壤中的水资源比较丰富,在温度在0℃及以下的情况下,土壤体积会

变大,造成这一问题的主要原因是固态水体积大于液态水体积,导致土壤

冻胀问题的出现,冻胀土会对混凝土板带来一定的压力,使得混凝土板出

现位移,严重影响混凝土板结构。 

2.4后期养护管理因素 

在水利工程项目竣工后,施工单位需要做好后期养护管理工作,但很

多施工单位会忽视这一问题。在质量检查过程中,相关部门发现一些微小

问题未及时予以处理,施工管理养护人员存在侥幸心理,在长期的发展中

会形成裂缝,带来严重的渗漏问题。 

3 水利工程渠道防渗施工技术分析 

3.1防渗墙施工技术 

在水利工程渠道施工过程中,防渗墙施工技术是一项应用比较普遍的

技术,施工单位必须确保防渗墙的耐久性、耐候性,明确防渗墙厚度,并合

理地选择施工工艺。防渗墙施工技术中的常用技术主要体现在以下方面：

首先,锯槽法。在防渗墙施工过程中,技术人员应用锯槽法的过程中,需要

确保锯槽刀倾斜角度的准确性,在先导孔中实行循环往复的切割方式,技

术人员还需要有效地控制开槽移动速度,将土体从槽中排除,利用水泥浆

液进行施工,做好壁体保护工作。施工单位在应用锯槽机的过程中,需要明

确开槽深度、宽度,确保施工的连续性,进一步提升施工的整体效率。另外,

施工单位还需要合理地选择施工技术,防渗墙施工中常用材料是砂土、粘

土。其次,多头深层搅拌法。现阶段,多头深层搅拌法在渠道施工中的应用

十分广泛,技术人员普遍实行多头钻井形式,在钻进前应在土层中喷洒水

泥浆,并对其进行均 搅拌,确保土地和水泥的充分融合,在选择施工材料

的过程中, 好选择直径小于5mm的砂砾。 后,薄型抓斗法。通常情况下,

技术人员利用薄型抓斗进行开槽,并使用泥浆保护壁体,在制作薄壁防渗

墙的过程中需要应用自凝灰浆、塑性混凝土进行浇筑,城墙的 大深度是

40m,砂土、粘土、砂砾层等材料粒径、含量在一定范围内,是常用的施工

材料。 

3.2灌浆防渗施工技术 

在卵砾层施工过程中,技术人员需要应用防渗帷幕灌浆施工技术,这

项施工技术会采取小部分水凝浆液、粘土,将其进行有效融合,随后进行灌

浆。但是,石层钻孔难度相对较大,技术人员需要采取打管灌浆、套阀式灌

浆方法,在地质特殊的情况下,需要设置三排以上的灌浆孔,有效地控制填

充范围内的浆液,但在实际施工过程中,这项技术主要用于处理各项防渗

问题,并做好灌浆勘探工作
[2]
。同时,在水利工程渠道防渗过程中,技术人

员可以引进高压喷射灌浆法,这项技术主要利用高速喷射流束破坏底层结

构,将水泥浆填入其中,使其和土体进行凝结,形成壁状固结体,这项技术

的应用既可以提升地基承载力,又能够避免渗漏问题的出现。从地质结构、

防渗等角度进行分析,高压喷射灌浆法可以分成分层定喷、摆喷、旋喷三

种方式,其防渗性能强、施工效率高、应用范围广,但这项技术控制难度大,

极易出现漏喷问题,需要大量设备作为支持,并对地质条件提出了严格的

要求,在实际应用中遇到很多难题。 

3.3塑膜防渗漏法 

塑膜防渗漏法是指在水利渠道工程表层覆盖防渗漏织物,进一步提升
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水利工程输水效率,避免出现水资源渗漏问题。但是,这项技术的施工工艺

具有一定的复杂性,运行成本相对较高,不适用于大规模水利渠道工程防

渗漏施工。在现代化社会的发展中,塑膜防渗漏法是防渗漏效果 好的技

术,在实际施工过程中需要注意以下问题：首先,在水利渠道施工过程中,

施工技术人员需要根据渠道形状、走向等,合理地选择满足防渗漏要求的

塑膜和织物,在防渗漏塑膜、织物铺设之前,施工技术人员需要及时地清理

渠道碎石、杂草,为后续防渗漏材料铺设提供基础保证。其次,在清理渠道

杂物的过程中,技术人员需要严格按照要求,在渠道两侧开挖直径为25cm

的沟孔,为防渗漏塑膜、织物固定提供支持。 后,在铺设防渗漏材料的过

程中,技术人员必须保证防渗漏材料质量满足施工要求,避免因防渗漏材

料滑落引发渗漏问题。 

3.4沥青材料防渗施工技术 

首先,埋藏式沥青薄膜。沥青材料具有很强的防渗透效果,实际操作具

有一定的复杂性。在渠道铺设的过程中,技术人员需要及时地处理底部的

土,并做好除草、平整等各项工作,在对其进行有效处理后,需要融化沥青,

并利用机械设备做好喷洒作业,喷洒后沥青会在土壤的表面形成薄膜,但

不能直接铺设,需要对薄膜进行保护,避免出现老化、损坏问题。其次,铺

设沥青混凝土。通常情况下,技术人员需要将沥青、碎石、砂砾进行融合,

提高材料的耐久性、稳固性、防渗性。 后,沥青席是指使用毛毡、玻璃

丝形成的沥青卷材,在铺设完成沥青席后,技术人员需要使用沥青针对相

连接部分做好连接。 

4 水利工程渠道防渗施工技术的优化措施 

4.1及时维修冻胀损坏处 

在水利工程渠道防渗施工过程中,管理维护人员发现冻胀处后,需

要及时地和维修人员进行沟通,及时地修复损坏位置。首先,维修人员需

要全面了解冻胀损坏位置,并做好标记；其次,置换冻胀部位的不合格垫

层,基土含水量较高,冻胀较为严重部位,可加厚防冻层厚度,并修补损

坏的板间分缝和防渗塑膜,对变形严重的渠堤挖开重新填筑,提高土体

密实度； 后,找平砂浆,在完成这一工序后,需要在砂浆上放置混凝土

板,在出现冻胀位置是现浇混凝土材料的情况下,需要在塑料薄膜中敷

设素混凝土。 

4.2做好伸缩缝修复工作 

在伸缩缝修复过程中,填补方法和传统沥青砂浆方法存在很大差异,

其主要是利用焦油塑料胶泥做好填补作业。通常情况下,施工人员需要及

时地清理并晾干伸缩缝, 后将塑料胶泥填充到伸缩缝中,在填充过程中

必须确保材料的密实度满足相关要求。 

4.3及时修补勾缝 

通常情况下,水利工程渠道脱落问题会带来勾缝问题,勾缝比较微小、

普遍,维修人员需要实时检查勾缝问题,在发现勾缝问题时必须予以修复,

在延误维修时间的情况下,勾缝会发展成大缝隙。在修复勾缝的过程中,

维修人员需要及时清理勾缝中的泥沙、杂草,并使用清水清理混凝土板缝

隙,使用水泥砂浆填充修补勾缝,并做好捣实工作,必须满足标准要求,

后将勾缝变成平缝。 

4.4做好综合管理与监督 

在水利工程渠道防渗漏处理过程中,技术人员需要及时地检查渠道,

及时地发现并维修破损位置。水利部门需要制定相应的巡视制度,明确

各个人员的岗位职责,确保工作人员严格按照相关规定做好巡查工作。在

水利工程巡查过程中,巡查的主要内容是渠道深度、渠道适用范围
[3]
。除

此之外,管理部门还需要建立完善的规章制度,如完善案件查办、审理、批

准、执行四分离制、执法违法错案追究制、案件公示制、公开举报制等

规章制度,形成渠道维护、管理模式,进一步提升水利工程渠道运行的整

体质量。 

5 结束语 

综上所述,在现代化水利工程项目建设中,技术人员需要深入分析工

程建设问题,做好水利工程渠道防渗工作,为水利工程的持续、稳定使用提

供支持,为农业生产提供保障。在水利工程渠道防渗过程中,技术人员需要

引进高效的防渗技术,注重防身材料质量控制、调配工作,针对施工人员进

行培训和监督,还要重视后期保养和维修工作,提升水利工程项目建设的

整体质量。 
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