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[摘  要] 启闭机是一种大型水利水工机械设备,通过向闸门施加牵引力或压力实现闸门启闭,通过闸门对蓄水坝内水量进行控制,实现对上下游

水位的有效调节。对启闭机进行定期的维修保养是保证其质量的重点,在此基础上,才能提高施工的安全稳定性,使整个工程的效益不受到影响。

所以本文就如何对水利闸门启闭机养护作出分析研究。 
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1 闸门启闭机运行管理原则及内容 

1.1启闭机运行管理原则。水利工程运行过程中,应遵循“安全第一,

常备不怠”的工作原则,以“严、高、细、实、全”作为水利水工设备设

施运行要求,加强水工设备设施运行管理,确保各项工作规范、有序开展。 

1.2启闭机运行管理内容。在水利工程长周期运行过程中,启闭机受机

械磨损、受力、振动等因素影响,导致启闭机动力性、经济性和安全性下

降,进而产生安全、故障隐患,因此,管理部门应定期对启闭机机械部分进

行维修检查和养护管理,从而降低机械磨损、腐蚀对启闭机运行效能的影

响, 大限度延长启闭机使用寿命,消除安全隐患,保证启闭机处于良好的

技术状态,降低水利工程运行成本,提高水工设备完好率。 

2 闸门启闭机设备维修保养的作用 

水闸工程中涉及的机电设备在发挥作用的期间往往会出现很多问题。

例如污染、松动、磨损等不良现象,导致设备无法正常稳定的运行,甚至会

造成事故。因此,也需要对水闸工程中的启闭机设备进行维修保养,定期对

其检查与调整,从而保证设备能够处于正常的运行状态中,将故障的概率

有效能降低。 

3 闸门启闭机养护基本要求 

养护与维修水利闸门启闭机,保证其能在所有环境下安全稳定运行,

启闭运行正常灵活。在进行水利闸门启闭机人工养护与维修过程中,应当

保障所有部件充分润滑,机器运转顺利,机械架构稳定,支撑性强,制动设

备正常运转,操作方便,设备没有生锈腐蚀和预埋件可使用周期长。 

4 闸门启闭机的维修保养 

4.1门叶养护。门叶是闸门的主体结构,简单来说门叶就是具有一定厚

度、宽度钢体结构或石质结构。现阶段我国水工闸门的门叶主要以抗腐蚀

性、韧度较高的钢体组成,因此养护的主要任务在于保证门叶完整、无生

锈、无变形、无断裂。养护内容也就主要围绕门叶养护任务进行,检查门

叶工作状态,若门叶生锈则进行除锈和防锈养护,若门叶出现气蚀部位则

应立即使用耐腐蚀材料进行修复等。 

4.2闸门清理。保证闸门清理工作进行彻底,并且闸门启闭工作正常是

闸门基础指标。为预防钢材在长时间潮湿环境下发生生锈和腐蚀,闸门的

外在美观以及运行灵活度,需要定期安排工作人员打扫闸门上的附着物,

包括沉淀的污泥和杂草,这样可以避免闸门门槽发生卡顿,妨碍正常运行

工作。由于不同深度的闸门门槽有不同情况,所以在处理上需要采取不同

策略。对浅水区闸门应派工作人员定期使用长杆或水流来进行清理工作,

对于深水区应定期安排潜水人员进行检查和清理。 

4.3闸门防腐蚀处理。闸门防腐处理方法一般是在表面喷涂防腐材料,

常用的防腐处理措施有金属热喷处理,具体方法如下：将金属材料熔化、

半熔化或者软化,并按照一定的速度喷射到钢材表面,形成涂层。金属材料

喷涂处理方法一般选择锌丝作为金属热喷材料,锌是一种银白色的金属,

电极电位比较低,密度在7.14g/cm
3
,金属熔点在415.5℃,锌丝在大气或者

中性水溶液中,表面很容易被氧化形成一层致密保护膜,所以抗腐蚀能力

比较好。 

4.4润滑剂的使用。润滑剂能够提高启闭机的使用效率、延长使用年

限,推荐选用含钠的钠基润滑剂,该润滑剂熔点高,可在高强度工作状态下

保证性状的稳定,维持启闭机工作参数的稳定,同时该类润滑剂可在水下

环境使用,适合润滑潮湿环境作业,因此是 适合水工闸门工作单元、启闭

机使用的润滑剂类型。 

4.5防冻防冰措施。结冰后水的体积会膨胀,从而造成对闸门的压力。

在冬季严寒地区,应当在冰还没有过厚之前,用铁锤等在距闸门半米到两

米的距离内打开冰层后,再清理闸门上的参与冰块。可在提闸前向门槽淋

浇热水,并轻轻敲打,使冰块脱离。并可常活动闸门以防止结冰。对于流冰,

应当完全打开闸门使其通过,减小冰块冲击磨损闸门。如能配备空气压缩

机,可用一段铁管作为送风管,后接胶管作为入水管,胶管前还可用一段铁

管作为风嘴,再将空气打入冰层以下五米左右,使此温水层上走,可加快冰

面的融化。 

4.6启闭机的紧固和调整。由于设备经常开关以及运行时的振动、热

胀冷缩,都会引起紧固螺丝的松动和受力状况改变,使其工作参数发生变

化,会加重设备的磨损、发热、振动甚至误动作。因此对启闭机相关设备

进行紧固和调整是很重要的维护措施。确保设备灵活可靠地运行。 

5 结语 

随着水利的不断现代化,机械设备已应用于水利工程的闸门工程。启

闭机械是用于提升的起重设备。在生产作业中,由于结构体积大,开合力大,

工作频率低,负荷变化大,环境恶劣等特点,要求提升设备具有较高的可靠

性。正确的维护和维护管理方法是确保启闭机械具有高可靠性的重要技术

保证。 
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