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[摘  要] 水利工程极易受到各类因素的影响,如地形地貌、表层土壤、自然植被等。再加上水力、风力

与地壳运动的共同作用,极易引发水土流失或水生态污染。这不仅会对生态环境造成不可逆损害,还会对

周边居民的生产生活造成不利影响。为此,全面探究水利工程水土保持现状,以及水土流失防治方法显得

尤为重要。 
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水土保持,即水土流失防治。由于水

利工程具有规模性、复杂性与特殊性等

基本特征,在施工过程中不可避免的会

出现侵占土地、阻断河沟以及植被破坏

等现象。而这也在很大程度上削弱了原

有水土保持设施的功能,甚至是完全丧

失。针对此,本文将简要介绍水利工程水

土保持现状,并提出一系列切实可行的

水土流失防治方法。 

1 水利工程在水土流失防治中

的实际作用 

从传统定义上来说,水利工程主要

是防洪排涝、农业灌溉、疏浚河道等,

对于区域经济发展具有积极意义。改革

开放以来,基于本国国情需要,部分水利

工程建设盲目注重短期经济效益,忽略

了生态环境保护问题。其中,尤为关键的

就是水土流失问题。当前,我国逐渐意识

到环境保护的重要性,大力推进环保工

程,以弥补以往水利工程建设造成的环

境损害。水利工程不仅在水土保持方面

发挥着重要作用,还可以进行水利发电,

以满足生产生活的电力能源需求,推动

经济可持续发展。 

2 水利工程水土保持现状 

在世界范围内,我国的水土流失问

题较为严重,呈现出如下几方面特征：①

水土流失总覆盖面积大,但水土流失区

域分布零散；②水土流失强度等级高,

危害程度大,在一定程度上加大了防治

工作难度。 

我国水利部门利用远程遥感技术

实行调查得知,全国范围内水土流失总

面积超过500万平方千米,约占总面积

的40%以上。其中,风力侵蚀面积和水力

侵蚀面积都超过200万平方千米。无论

是丘陵盆地,还是平原地带,都出现了

不同程度的水土流失问题。正是因为水

土流失问题,我国的农耕地面积日渐缩

减。除风力侵蚀和水力侵蚀以外,引发

水土流失的原因还包括自然环境因素

与人类活动因素。其中,人类活动因素

主要包括矿山开采、坑道挖掘、荒地开

垦、抢占河道等。 

3 水利工程建设中的水土流失

防治措施 

3.1水库枢纽区的水土流失防治

措施 

水库枢纽区可以将开挖土方作为

水土流失防治措施。例如,将土方开挖

产生的石渣用于厂房土地平整、厂道路

基填筑、临时挡墙堆砌等。土方还可以

用作项目区的绿化覆土,尤其是表层

土。由于表层土中的有机物质含量较高,

能够高度满足绿化植被的生长需求。在

坝体与山体连接部位,以及发电厂房后

侧开挖边坡部位,使用浆砌石堆砌排水

道,确保持续强降雨天气状况下快速排

除地表径流。在开挖作业结束后,及时

清理作业面边缘的松散土石,防止土石

散落造成掩埋。 

3.2道路工程区的水土流失防治

措施 

利用快插慢拔的方式。不均匀振捣的时

候,会出现欠振或者是过振的情况,为了

将这种情况有效避免,在粗骨料明显下

沉的现象停止而且泛出浆液的时候,停

止振捣[4]。 

3 结束语 

总之,为了将农业经济发展推动,将

农业增收的目标实现,并且将耕种效果

有效的保证,除此之外,对农田的灌溉提

供充分的水资源,混凝土衬砌施工技术

在我国许多地区都开始应用,而且防渗

效果十分显著,因此,渠道衬砌施工对于

水利工程的建设而言意义深远。 
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(1)道路边坡处 

在道路边坡上播撒草种或覆盖草皮,

起到稳固边坡表层土壤的作用。一方面,

有效防治水土流失,另一方面保证边坡

结构的安全稳固性。另外,还可以在山体

侧缘设置排水渠或截水沟,有效排除地

表径流,缓解水土流失。 

(2)局部堆体边缘处 

在库内正常水位以下的局部堆体

边缘,使用浆砌石堆砌挡墙,加强边坡

护理。 

(3)道路外侧 

在道路外侧种植行道树,在地表播

种草皮。这样既可美化环境,净化空气,

减轻扬尘污染与噪音污染,又能够有效

防治水土流失。 

3.3施工临时设施区的水土流失防

治措施 

管理区是水土保持工作的重点区

域。管理区占地施工初期地坪初平后,

可用作坝区枢纽施工场地。根据施工场

地周边地形地貌特征,增设引水渠或排

水沟。施工作业结束后,第一时间拆除场

地内的临时设施,做好绿化复原工作。 

3.4移民安置区的水土流失防治

措施 

(1)表土剥离 

使用推土机集中堆放表土剥离形成

的地表土,并使用填土草包对土堆予以

维护,避免降雨引发水土流失。通常情况

下,表土剥离厚度都控制在0.10—0.20

米之间。 

(2)临时排水沉沙 

一般来说,临时排水渠与沉砂池都

设置在径流区边墙外侧,由砖混结构呈

梯形断面形式构成。需要格外强调的是,

排水渠长度与沉砂池面积应满足区域排

水要求。 

(3)景观绿化 

景观绿化不仅在水土保持方面发挥

着至关重要的作用,这也是改善生态环

境品质的关键举措。 

3.5料场防治区的水土流失防治

措施 

料场建设应尽可能的缩减施工以外

区域的占用面积。在料场施工期间,必须

严格遵照标准规范进行施工作业,维护

施工安全,改进施工质量,降低对水土保

持的影响程度。再者,使用浆砌石设置排

水沟。对于边坡开挖地段,采取分台作业

方式,以达到巩固边坡结构的目的。料场

施工结束后,加强防治区质量检验,在达

到标准要求后正式投入使用。与此同时,

注意料场周边的生态植被,最大限度地

减轻植被破坏。 

4 结束语 

综上所述,水利工程在防洪建设中

发挥着至关重要的作用,而且与水土保

持存在着紧密联系。在水利工程建设过

程中,需秉承因地制宜的基本原则,制

定合理的施工组织计划,以缓解水土流

失问题。除此之外,还需设置监测系统,

实行全天候动态监测,为水土保持工作

提供必要的辅助。水利工程建设不仅能

够推动区域经济的可持续发展,还能加

快生态文明建设进程,为城市进步提供

助力。 
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