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[摘  要] 随着社会的不断发展,我国水利工程建设规模越来越大。水利工程关系着国计民生,因此务必要

保障工程质量。然而在科技的推动下各种新技术、新材料的使用越来越多,这对于水利工程质量检测也

提出了更高的要求。近年来,一些水利工程质量检测新方法不断涌现,这些方法对于提高水利工程质量检

测水平有非常重要的意义。本文将首先就水利工程质量检测的意义做简要探讨,然后重点介绍水利工程

质量检测的新方法。希望本文的论述能够对相关从业者有所帮助。 
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引言 

水利工程是国家重要的基础设施项

目之一,与国计民生息息相关,所以在建

设施工过程中务必要保证水利工程的质

量,因此需要各种质量检测方法来实施

质量检测。通过有效的质量检测,一方面

施工单位可以及时发现施工中的问题,

从而及时返工不久；另一方面建设单位

则能够决定工程是否可以通过验收。随

着科技的不断发展,很多新材料、新工艺

逐渐在水利工程中得到了广泛的应用,

同时各种质量检测方法也在不断完善发

展和升级换代。深入研究这些水利工程

质量检测新方法,对于工程建设有非常

重要的现实意义。 

1 水利工程质量检测的意义 

1.1有利于保障工程质量和寿命 

随着科技的不断发展,水利工程的

施工理念和施工方法都在不断完善,这

使得各种规模较大,结构复杂的水力工

程越来越多,这样的水利工程其对于质

量的要求必然也越来越严格。水利工程

是一种非常复杂的建筑结构,如果质量

无法得到保障,则不但会造成结构的损

毁,寿命的缩减,甚至会造成非常严重的

事故。所以,通过科学有效的质量检测方

法,对水利工程的质量状况展开检测,对

其中发现的问题予以尽早的弥补,从而

保障整个工程质量符合相关要求,这也

是保证工程寿命的有效手段[1]。 

1.2提高作业水平 

水利工程质量检测的意义,不仅限

于保障工程质量方面,更能够有助于提

升作业水平。通常情况下,工程施工开始

前需要首先制定详细的计划,对施工步

骤、施工内容、管理重点、作业难点等

等予以明确,从而保证后续工程施工的

有序性。而工程质量检测,为工程施工设

置了非常明确的施工要求和施工目标,

所以直接将其应用于施工计划制定和施

工管理中,就能够对整个工程施工实施

有效的管理,从而保证水利工程的施工

作业水平。 

1.3控制工程施工成本 

施工质量的保障对于控制工程施工

成本有非常重要的作用。对于工程成本

来说,一方面决定使用的材料,另一方面

决定于工程量。但是,施工过程是一个动

态变化的过程,其中有很多未知因素可

能对施工造成干扰,如果对这些未知因

素完全没有防范,则很可能会造成施工

结果受到影响,导致施工成本增加。通过

及时有效的质量检测,能够及时发现施

工中存在的问题,并提前予以补救,这样

就能够有效避免资源浪费,从而使成本

得到有效控制。比如,在混凝土浇筑过程

中,如果能够及时发现混凝土的质量不

达标,就能够避免浇筑以后的返工,从而

降低施工成本[2]。 

2 水利工程质量检测新方法 

2.1钻拉法 

该方法是当前在工程实践中 为常

见的一种检测手段之一。钻拉法就是在

特定检测设备的作用下,以采样混凝土

够作为检测对象,对其实施抗拉强度检

测,从而对受检的混凝土结构的质量作

出评估,并评价其是否符合相关的质量

标准。钻拉法在当前的工程领域, 常使

用的两个场合,一是混凝土裂缝原因分

析,二是判断和评估新老混凝土结合后

的混凝土性能。使用钻拉法实施混凝土

质量检测,其关键在于必须要合理布置

监测点；同时结合样品采集优化,这样才

能确保检测结果的准确性和科学性。 

2.2冲击回波法 

冲击回波动法同样是一种应用较为

广泛的质量检测方法。该方法的原理就

是对着待检结构发出冲击波,冲击波在

进入混凝土结构以后,基于其不同的内

部结构,从而有不同的传输特征,通过对

波长的分析,就能够了解到混凝土内部

结构的缺陷类型、缺陷位置以及相关参

数。冲击回波法是一种无损检测方法,

而且有较强的适应性,对各种混凝土结

构均能够实施检测。所以可以作为施工

中的一种常用检测方法,从而保证整个

工程的整体质量[3]。 



水电水利 
第 4 卷◆第 11 期◆版本 1.0◆2020 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2529-7821 /（中图刊号）：868GL002 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 109 

Hydropower and Water Resources 

2.3远程摄像法 

就水利工程施工的实际情况来看,

很多地方的作业条件非常艰难,环境复

杂,难以直接采用相关的检测设备按部

就班的展开检测；同时由于作业环境复

杂,也容易导致采样不充分,数据不完整,

进而得到片面性结果。解决这一问题的

方法之一就是采用远程摄像法。远程摄

像法就是以计算机技术和图形技术联合

应用,为待检结构实施录像,通过这种非

接触的方式,记录施工的实际情况。一旦

发现异常,即可快速确定异常的具体位

置,为后续返工提供有效的依据。远程摄

像法的特点就是远距离检测,不会对正

常施工造成影响。 

2.4弱电磁法 

若电磁法的基本原理与冲击回波法

有一定的相似之处,其具体应用原理如

下,通过电磁波设备向待测结果发出电

磁波,电磁波穿过待测结构被接收设备

接收以后,会产生微弱的电流；通过判断

电流的参数和性质,就能够对待测结构

内部是否有损伤作出判断。如果有损伤,

其电流会相对于无损伤有一定的变化。

这样就能够迅速对结构质量做出判断,

并对有问题的零部件实施更换,以保证

结构或设备的整体质量。弱电磁法主要

应用于一些施工设备内部质量问题的检

测[4]。 

2.5静力触探法 

静力触探法检测实施检测,首先需

要在目标对象上安装经历探测仪器,通

过仪器上的传感器,就能够采集受检物

体所受到的静压力,包括所受静压力的

峰值、持续时间；然后将检测所得的数

据与相关的标准数据对比,如果检测数

据低于标准数据,则说明该结构的静压

力承受能力不足,需要采用支护措施予

以强化；如果超过标准数据,则表明其承

压能力满足相关质量要求。静力触探法

在水利工程中的运用,常用于土方填筑

质量检测,这样无需实施打孔操作,就能

够保证结构稳定性。 

2.6超声波无损质量检测技术 

随着科技的不断发展,越来越多的

无损质量检测技术得到了广泛应用,其

中超声波无损质量检测是当前 重要的

无损检测手段之一。使用该技术需要首

先在待测物体前,发出超声波,然后超声

波在穿过混凝土结构的过程中,基于其

不同的内部结构,会出现不同的反弹,通

过对反弹的超声波信号的采集和分析,

就能够得出混凝土内部是否存在损坏,

以及损坏的类型、位置等等。该技术当

前在水利工程中有非常广泛的应用,作

为一种无损检测方法,不会对受检结构

有任何损伤。但是需要注意的是,使用该

方法必须要对现场的干扰物实施全面清

除,以免发生回波干扰,这样才能真正有

效的保障检测准确性。 

2.7激光无损质量检测技术 

该技术的使用主要基于以下的三个

原理。原理一,激光衍射应用原理,就是

激光通过以狭窄结构,则会发生衍射现

象,具体表现为检测屏幕上会出现不同

明暗的条纹,这样通过对条纹的呈现方

式的分析,就能够对窄缝的宽度作出评

价,进而可以分析结构内部的变形程度。

原理二,激光的光电放射原理,该原理主

要指的是激光有遇光则强的性质；这样

在应用该技术实施质量检测的过程中,

运用光电技术将光能转化为电能。原理

三,光时差原理,光时差原理就是整顿短

距离激光传播的时间差,从而来判断结

构中是否存在质量缺陷。激光无损质量

检测技术被认为是未来应用前景非常广

阔的一种质量检测技术[5]。 

2.8频谱无损质量检测技术 

该技术也是一种应用较多的无损检

测技术,该方法的基本原理是以放射线

采集通过介质内部的不同波长频率反射

情况；然后对其展开综合分析,从而确定

检测对象内部是否有损伤,以及损伤的

相关参数。该方法也是水利工程中检测

结构中较为深入的内部缺陷的一种重要

技术。 

3 小结 

综上所述,随着社会的不断发展和

科技的不断进步,各种质量检测方法必

然会越来越多,也越来越成熟。这些技术

各自有不同的特点,不同的使用范围,不

同的优劣势,可以预见,未来将会有越来

越多的检测技术出现,检测的精确性、便

捷性将会进一步提升,从而推动整个检

测技术体系的完善和成熟。所以在实际

工程应用过程中,要在充分了解各种检

测方法的优缺点的基础上,根据实际需

要选择合适的检测方法,这样才能够真

正有效的完成水利工程质量检测,保证

水利工程施工质量。 
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