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[摘  要] 随着当前我国水利建设的快速发展,水库大坝工程的数量也在不断上升。在洪水来临时,水库大

坝能起到良好的蓄水和引水作用。由于我国许多地区的水库大坝工程建设年代较早,且长期缺乏有效的

修补,往往存在不同程度的老化和损坏问题。因此,在实际使用过程中存在很大的隐患,造成水库大坝垮

塌等事件,直接影响水库大坝工程的安全和全区居民的生命安全。本文就水库大坝工程加固的地质勘察

及其施工要点进行探析。 

[关键词] 水库大坝工程；地质勘察；施工要点 

中图分类号：P343.3  文献标识码：A 

 

1 水库大坝工程加固概述 

1.1水库大坝加固的重要性 

水库大坝的建立和应用在水利工程

中具有十分重要的意义,可以为干旱地

区的蓄水灌溉农田,有利于多雨地区的

防洪减灾。实现水库大坝的科学管理是

发挥水库大坝作用和价值的关键,因此,

应积极寻求措施,进行科学管理,以消除

危害,改善区域生态环境和水环境,实现

水库大坝综合效益的 大化。总之,水库

大坝加固的重要性主要体现在蓄水灌

溉、居民饮水、防洪抗旱等方面,能够促

进水利工程的可持续发展。 

1.2水库大坝加固的基本原则 

一是保护生态、协调发展,始终把生

态保护放在重要位置,兼顾全流域生态环

境,统筹发展,不以牺牲生态为代价进行

水库大坝除险加固,应遵循绿色可持续发

展战略；二是因地制宜,合理布局,各地区

环境地质条件的不同,水库大坝加固需要

因地制宜,针对具体问题具体分析,结合

区域发展特点采取相应的加固技术和手

段,同时,也要兼顾上下游及相关地区的

利益；三是要坚持以生态保护为重,以生

态保护为重,要优先对重点地区和大坝受

损严重地区进行加固,以效益优先为基本

依据,统筹安排大坝加固顺序。 

2 水库大坝工程加固的地质勘

察分析 

2.1原则和依据 

在有关规定和规范的基础上,充分

结合安全评价报告中有关工程地质的评

价和意见。查明与工程地质有关的病害、

险情,分析病害、险情的成因。 

2.2工作方法 

水库大坝工程地质勘察是在现有工

程的基础上进行的。因此,调查内容不仅

包括坝基的工程地质条件,还需要对坝

体的工程地质条件进行调查。 

(1)广泛收集资料,充分调查研究。

广泛收集现有资料(包括工程地质、水文

地质资料、早期病害处理资料、改扩建

资料等)是中小型水库除险加固工程的

首要任务。在此基础上,了解工程地质条

件、水文地质条件和可能的病害形式。

进一步通过现场踏勘走访了解施工、运

行中存在的主要病害风险。 

(2)合理推断危险,针对布置工作。

在资料收集和调查的基础上,初步推断

病害风险成因,结合病害风险部位,优先

开展物探工作,根据物探成果安排测绘、

钻探、水文地质试验和室内外试验。通

过初步地质填图和收集资料,建立“假想

地质模型”布置目标探测线。物探试验

速度快,信息量大,然后对物探异常进行

钻孔、水文地质试验和室内外试验,建立

了较为完善的地质模型。先物探,后勘

探、试验,才能充分发挥物探的指导作用,

避免勘探工作的不必要浪费。 

(3)严格控制采样,准确处理数据。

地质参数的准确性是加固设计方案的基

础,而原状土样的高质量采集是地质参

数准确的前提。因此,应根据岩土的类

型、特性和试验目的,采用不同类型的土

提取器取得原状土样。水库大坝初期填

土不均匀,岩土试验数据离散,因此有必

要综合各种数据,结合相邻的类似工程,

对异常数据进行逐级剔除。 后,对岩土

的物理力学指标进行了准确的统计。 

(4)综合判定病因,妥善提出建议。

在详细分析资料和准确统计参数的基础

上,综合判断水库各类险情的成因, 后

对水库大坝加固设计提出相应的建议。 

3 水库大坝工程加固工程施工

要点 

3.1水库大坝加固前工程准备 

在水库大坝加固工程施工前期,应

根据实际情况科学有效地制定合适的大

坝加固方案。此外,要深入了解施工现场

地质条件和水文条件,充分了解施工现

场气象资料。根据实际经验,对大坝加固

中可能出现的问题进行了估算,并提出

应急方案。施工初期,施工图必须严格检

查、不断调整、优化,尽量与监理单位一

致,再核对施工图,合格后方可进行。施

工过程中,相关人员也应注意图纸审核,

与业主、监理单位保持高效沟通。图纸
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确认无问题,后续施工可顺利进行。 

3.2水库大坝加固施工管理 

在水库大坝加固施工管理中,控制

工程质量是关键,因此必须加强水库大

坝加固施工的控制,对技术要求更加严

格,以确保水库大坝能够正常运行。对于

水库大坝加固材料,先用法定材料报批,

再报请质监人员和监理工程师,进一步

保证所用材料能满足实际需要。同时,

监理工程师应对施工材料进行抽查,如

果出现质量问题,要严格控制,防止其进

入。为了实现施工人员的规范操作,施工

技术必须专业化,施工人员必须不断提

高自己的技术能力。另外,还要确定施工

责任,确保在工程中,每项技术都能有专

人跟进,更好地发挥专业人员的作用做

好专业工作。对于项目管理者来说,要有

效结合施工现场的情况,制定合适的管

理制度,确保问题得到及时处理。水库大

坝加固工程的质量管理必须建立在良好

的质量管理体系之上。只有做好全过程

监管,才能全面提高水利工程质量。 

3.3水库大坝加固施工后期要点 

水库大坝加固施工完成后,有关管

理单位要对工程整体质量进行检查。一

是认真检查各单位、各阶段工程质量,

严格执行具体施工标准,进一步做好质

量检查工作。其次,要重视质量记录,按

照质量评价标准,做好相应的评价工作,

整理工程数据,确保工程质量。三是重视

日常养护工作,确保日常施工质量合格,

进而提高工程质量。 后,要对施工人

员进行培训,加强施工人员对施工质量

和安全意识的重视,确保大坝加固施工

质量,尽量避免因管理不善造成的施工

问题。 

3.4施工技术要点 

(1)坝体结构加固。坝坡的安全系数

与其抗滑能力有关。为了加强坝体结构

的稳定性,可以采取加厚坡脚的措施。减

缓坝坡坡度,提高其抗滑能力。在确定大

坝加固方案时,应考虑大坝的防洪能力,

提前计算大坝的泄洪强度和泄洪能力,

从而确定大坝的消能方式,获得更准确

的施工资料。为了提高大坝的加固效果,

必须对边墙作为结构的位置、控制断面、

消力地面防护、泄槽底板面积等进行严

格的验算,并根据验算数据制定加固方

案。如发现泄洪渠道受损,应及时采取抢

修措施,确保大坝在洪水发生时能够顺

利泄洪,发挥应有的作用。 

(2)大坝涵洞治理。水库大坝若出现

涵洞,将造成很大的安全隐患。如果有一

个面积超过1平方米的涵洞,并且周围没

有损坏,可以采用内部加固措施加以控

制。涵洞的处理主要包括水泥填筑、裂

缝修补等。当涵洞位置出现在水库大坝

较深部位时,将对大坝整体结构安全构

成严重威胁。在设计和修补方案时,要综

合考虑各种因素,确保加固工程发挥其

价值,特别是要重视坝体与破损外管之

间的管壁面积,并对其进行防渗处理。当

坝体较矮时,采用虹吸法处理。如果坝体

很高,就要挖坝体,形成隧洞取水。 

(3)进行抗震加固。水库大坝抗震

加固首先要提高坝顶高度,降低坝坡坡

度,提高坝体上部稳定性。由于水库坝

体上部结构容易受到地震惯性的影响,

因此有必要选择更好的护坡材料,如水

泥浆砌石等,可以有效地提高护坡效

果。另外,下游坝坡可采用钢筋材料或

是土石格栅纵横钢筋砼梁紫坪加固,或

增加底部较厚的滤层垫层,达到了提高

抗震性能的效果。确保整个工程具有一

定的抗震能力。 

4 结语 

水库大坝加固管理在水利水电工程

建设中的作用十分重要,有利于确保水

库大坝的质量,所以施工单位要不断加

强和优化对水库加固的施工,做好加固

处理工作,满足实际需要。 
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