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[摘  要] 我国属于农业生产大国,对于人类生产活动均具有重要作用。农田灌溉是保证农业发展的关键

环节。目前,农田灌溉多采用渠道输水灌溉技术,传统方式下会出现严重的土渠渗漏情况,不仅会造成水

资源浪费,也会导致农田的水资源灌溉不均匀,影响农田生长。因此,本文就农田灌溉防渗渠道衬砌施工

技术进行介绍,对砖石、片石、钢筋混凝土、模筑混凝土衬砌技术的优劣势进行分析,对施工流程工序进

行介绍,为实际防渗渠道衬砌施工开展提供参考。 
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渠道输水是现今农田灌溉的主要方

式,但是防渗效果不理想,水资源利用率

低,导致水资源浪费情况较为严重,影响

农田灌溉面积,导致低下水位上升,导致

农田土地出现渍害。为了有效降低农田

灌溉过程中造成的水资源浪费情况,提

升水资源利用率,选择合适的防渗渠道

衬砌施工技术,加强施工过程管理,左后

后期维护工作,可达到良好的防渗效果,

可提升渠道使用的耐久性。因此,本文就

农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术进行简

要介绍,以供参考。 

1 农田灌溉防渗渠道衬砌常用

技术 

农田灌溉渠道防渗衬砌主要是在渠

床上增添防渗层,夯实操作下,使渠床土

壤的渗水性能降低,减少灌区输水过程

中应渗漏带来的损失,更好提升灌区输

水效率[1]。渠道衬砌施工后,不仅具有防

渗效果,也可使渠道的输水能力提升,促

进输水运行的同时,可使地下水的渗漏

补给情况降低,有效避免灌区土壤出现

盐碱化情况发生。目前,渠道衬砌方式包

括砖石、片石、钢筋混凝土、模筑混凝

土衬砌技术,分别介绍如下： 

1.1砖石混凝土衬砌技术 

利用砖石混凝土进行渠道衬砌是

早的施工技术,主要是以人工方式完全

全部的衬砌工程,此种方式的衬砌缝隙

较大,在止水、渗水方面的作用效果有限,

现在应用较少。 

1.2片石混凝土衬砌技术 

此技术对衬砌材料的要求相对较低,

可通过实地就地取材,有效节约成本。施

工过程中可直接用农田周边的砂砾石与

混凝土进行混合作为衬砌材料,操作简

单,适用于偏远山区进行渠道建设,但是

此种技术不适合土质松软的农田灌溉渠

道施工。 

1.3钢筋混凝土衬砌技术 

此技术相比于上述应用砖石、片石

作为衬砌材料进行渠道施工而言,抗震

性能优越,具有良好的稳定性、坚固性,

主要是以钢筋与混凝土作为衬砌材料,

使用性较高,在质地松散的农田中应用,

也可达到抗震、加固效果[2]。 

1.4模筑混凝土衬砌技术 

此技术 早应用于铁路、公路建设

中,在稳固、抗震、防渗漏等方面均具有

极高优势,近年来在农业灌溉中也得到

了良好应用,可使农田灌溉环境有效改

善,使灌溉效果有效增强,是现今应用的

为先进的渠道衬砌技术。 

2 渠道衬砌的施工流程工序 

2.1材料制作与运输 

渠道衬砌技术施工过程中常用材料

包括水泥、骨料、水、砂石、配料等。

骨料的选择极为重要,粗骨料应不超过

钢筋净距的三分之二,素混凝土板厚度

的一半,构建断面 小边长的四分之一。

混凝土结构要求无筋或少筋时,选择粒

径较大的粗骨料,保持表明洁净。细骨料

的选择应以质地坚硬、级配良好、清洁,

细度模数在2.4~2.8的人工砂,或者在

2.2~3.0的天然砂[3]。细骨料的含水量应

保持稳定,必要时可进行脱水操作。施工

前需要要求调整混凝土配比,进行拌合

操作,施工材料及各类配料的配比,应根

据施工设计要求、施工图纸、试验结果

进行设计调整,一旦确定原料配比后,不

可根据个人喜好随意更改。根据规定要

求的搅拌时间进行搅拌操作。运输过程

中应随时搅拌,以免运输过程中混凝土

出现离析反应,影响混凝土质量[4]。搅拌

第 好选择与施工现场较近的地方,保

证搅拌好的混凝土材料可 短时间运输

到施工现场,保证施工质量。运输过程中

也需保证不漏浆、不初凝、不分离,无较

大温度差、无泌水情况。混凝土入仓时

也需保证温度适宜。 

2.2地基处理 

地基是防渗渠道衬砌施工过程中的

基础,若地基未打牢固,会影响后续施工

过程安全性,降低施工质量。地基施工前,

所有施工人员应对施工设计编制与图纸

进行充分研究,并对现场情况进行观察,

确定渠道底脚、渠口线,施工人员应根据
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施工设计要求进行操作,土方开挖时,需

要对坡度、底高程进行严格控制,以保证

地基施工质量符合要求。 

2.3木板工程 

模板是防渗渠道衬砌施工中主要的

加固、支撑结构,直接影响衬砌整体施工

质量。施工前,施工人员需要了解施工现

场与技术的相关要求,选择具有较高经

济适用性、稳定性良好的模板。模板安

装过程中,需要保证拼装的精准性、平衡

性,从而有效避免渠道衬砌出现漏浆情

况[5]。模板安装时,应与渠道纵向偏差控

制在上下10毫米范围之内,与宽度方向

的偏差控制在上下30毫米范围内。 

2.4混凝土浇筑 

施工环节中技术人员需要根据地质

情况,设计方案,选择 佳的施工技术。

例如,采用片石混凝土地基时,在新混凝

土浇筑前,需要对游离态的旧混凝土、实

惠、水泥膜等杂物进行彻底清理,使表层

石子处于裸露状态,此时可帮助新旧混

凝土的结合更紧实。纵缝处虽然不需要

开展凿毛操作,但是需要对表面进行冲

洗,保证无灰渣等影响混凝土浇筑效果。

结合面进行混凝土浇筑式,可先用一层

小泥浆进行铺筑,然后再进行浇筑,保证

施工缝结合密实。浇筑施工前,检测渠道

床,观察是否存在干燥起土等问题[6]。若

过于干燥,可通过洒水,使渠道床处于湿

润状态,从而有效避免浇筑后,因过于干

燥而产生裂纹。渠道衬砌施工过程中,

应以伸缩缝分块方式进行,采用跳仓浇

筑方式在渠底、渠坡处进行施工。施工

过程中应根据现场实际情况结合施工方

案,选择合适的浇筑顺序。根据设计图纸

对模板进行测量放样,安装时,选择渠道

内重要结构处作为控制点,方便后续校

核工作开展,保证固定装置位置足够,以

免模板使用过程中出现摇晃情况。 

2.5平仓振捣与浇筑方式 

混凝土块料卸入仓内后,应立即开

展振捣平仓操作,不可用刮杠刮平,也不

可采用人工平仓。用机器进行平仓振荡

开展后可有效预防混凝土材料在舱内出

现堆积情况,用粗骨料分散分布在砂浆

较多的区域,砂浆、水泥均不可作为覆盖

材料,避免持续混凝土蜂窝情况[7]。位于

斜面的混凝土进行覆盖操作时,应以由

低至高、由下向上进行浇筑。平仓后及

时振捣,严格按照操作规范进行操作,振

捣是要快插、慢拔,从而保证振捣均匀,

根据粗骨料下沉情况决定振捣时间,出

现明显下沉,有浆液泛出即可停止振捣。

操作前铺满仓面,保持仓面平整,利用平

面振捣器进行振捣操作,可有效避免振

捣不均匀、过振、欠振等情况发生。在

开展渠底浇筑时,需要先按照施工要求

进行仓面铺料操作,然后进行振捣操作,

直至观察到泛浆后停止振捣。浇筑过程

中缩短时间,避免浇筑时间长,降低混凝

土的平整性,影响收面,浇筑过程中不可

中途停工,若遇到突发紧急事件导致必

须停工,也需争取在一小时内及时复工。 

2.6拆模与养护操作 

浇筑结束后,应检查浇筑平整性,观

察是否存在蜂窝、石子外露等情况,确定

浇筑面平整后,再用原浆收面,不可用洒

水、板砂浆等方式收面。上述操作流程

结束后,需要根据不同部位的强度需求,

进行分别拆模。先用坚硬物对背面进行

敲击,待全部松动后拆膜,从另一端取出,

此种方法可 大程度保护模板的同时,

保证混凝土的平整性。模板拆完后应立

即进行校对、整修、清理等工作,然后平

放备用。拆除6~18h后开展养护工作,根

据气温、天气、水泥材料等情况,制定不

同的养护方案,养护过程中要进行扫水

操作,保证渠道表面适中处于潮湿状态。 

3 结束语 

综上所述,随着我国经济快速增长,

水利工程的普及建设,农田灌溉防渗工

程的施工质量,直接影响着水利工程整

体工程质量。因此,在农田灌溉防渗渠道

衬砌施工时,需要根据当地实际情况,选

择合适的渠道衬砌方式,明确渠道渗水

原因,针对性进行优化改进,有效改善水

资源浪费情况,提升水资源利用率,提升

农田经济效益。 
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