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[摘  要] 水工建筑物是各类工程建设中较为常见的工程类型,做好止水系统施工质量控制,是确保建筑

使用安全和寿命控制的基本要求。本文在简要阐述水工建筑物常见止水系统分类的基础上,分析了水工

建筑物止水施工中的常见问题,结合实际提出了对应的施工控制要点,以期为相关工程建设提供参考。 
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在水工建筑物施工和运行过程中,

止水系统对整体质量控制起着极为重要

的影响,在出现止水系统破损或运行质

量问题时,不仅会出现渗漏现象,对水工

建筑物外观造成影响,在破损严重的情

形下,甚至会发生水压和结构主体超载,

进而使廊道及变压器等设备无法正常运

行,给周边群众财产和生命安全带来严

重影响。 

1 水工建筑物止水系统分类 

1.1金属类止水材料 

金属类止水材料在水工建筑物施工

过程中应用较为悠久,其具有抗腐蚀能

力强、强度高等方面的特征。但是其在

与混凝土材料结合施工时,咬合性有所

不足,并且主要是以热施工方式进行,整

体施工流程较为复杂,施工成本较高。传

统的金属类止水材料主要是以紫铜类材

料为主,近些年来,随着施工技术水平的

提升,不锈钢材料的止水带以其所具有

的高强性特征,使得其应用更加广泛,尤

其是在与预埋钢构件连接的止水部分,

基本都是采用此类材料。 

1.2橡胶止水材料 

橡胶止水材料是目前水工建筑止水

施工中应用 为广泛的材料,天然橡胶

材料本身具有较好的弹性、能够适应温

度形式变化,同时具有良好的加工性能。

但是其在抗臭氧能力和抗老化性能方面

有所不足,尤其是在处于阳光照射和长

期暴露的情形下,其性能将会发生明显

下降[1]。在这种背景下,各种人工橡胶产

品不断出现并应用于止水施工中。目前

较为常见的产品种类包括氯丁橡胶、三

元乙丙橡胶及合成橡胶等,这些产品在

耐老化、抗腐蚀性能及强度方面具有各

自的优势,但是制造工艺限制,抗变形性

能等方面还存在一定不足,多应用于伸

缩缝要求不高的水工建筑物中。 

1.3塑料止水材料 

塑料止水材料由于在成本控制和施

工技术方面的优势,使得其也具有较为

广泛的应用,目前主要有PVC止水材料和

塑料油膏止水材料两种。PVC止水材料具

有较好的拉伸强度和伸长率,吸水率低,

但是其耐高温及耐低温性能都有所不足,

因此不适宜在高寒地区使用。塑料油膏

止水材料能够较好的克服温度环境变化,

并且具有较好的黏着力,但是在冬季寒

冷季节时,会由于弹性丧失而失去混凝

土粘接作用,因此使得其在大型工程建

筑物中使用受到限制。 

2 水工建筑物止水施工常见

问题 

2.1止水系统选用不当 

水工建筑物发展已有数千年历史,

在现代技术支撑下,已经细分为包含挡

水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、

水电站建筑物、渠系建筑物、港口水工

建筑物及过坝设施等多种类型。在建筑

方案中,止水系统需要起到防水保护和

止水两个方面的基本作用。因此在设计

工作开始前,就应当根据现场勘查、施工

技术及设施应用要求等各个方面因素,

选择较为合适的止水系统[2]。但是在设

计和施工过程中,存在多方面因素的评

价指标体系不够健全、在数据勘查或者

参数选择时不够恰当、或者是出现结构

设计错误等问题。在某些施工方案中,

所选用的止水带类型与水工建筑物实际

应用不配套,使得后续使用过程中出现

多种问题。 

2.2设计及安装流程不规范 

止水系统应用对设计方案的规范性

和安装流程技术控制具有较高依赖性,

某一环节的偏差,不仅会造成施工质量

方面的问题,还会对水工建筑物整体质

量造成影响。但是在目前的设计和施工

流程中,对于设计方案的重视程度和审

核力度还有所不足；在施工过程中简单

套用施工技术参数；方案整体细化程度

不够深入；对于某些关键的控制环节,

没有制定合适的技术规范要求。由此使

得止水系统在实际使用过程中会出现不

同程度的损坏,甚至会造成较为严重的

后果。 

2.3材质选择和应用不当 

水工建筑物的止水施工过程中,材

质选择对施工质量和止水效果具有直接

的影响,也与建筑物的使用安全直接相

关。但是在实际施工过程中,多数施工方

案采用的材质以天然橡胶止水带辅以紫

铜止水带的材质为主,进而借助各种助
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剂和填充料完成整体施工流程。同时,

在施工过程中,对材质的耐高温和耐低

温性能等没有准确测定,施工过程中会

出现不必要的氧化作用或者有机溶剂

的侵蚀。在具体操作环节中,还可能会

出现挤压或者过度拉伸止水材质。以上

问题的存在,会对实际止水效果造成负

面影响。 

2.4施工人员技能水平不足 

在止水施工过程中,需要做好施工

方法选择、前期准备、关键环节质量控

制、技术复核等多个流程,在每一个环节

中,都需要合适的施工人员做好对应的

技术控制。但仍广泛存在相应施工人员

对止水施工技术的了解不够深入；对一

些关键环节的要求把握不够准确；甚至

在出现技术应用偏差时,无法准确判断

或者采用对应的方法及时处理[3]等问

题。这不仅会造成施工过程中不同程度

的浪费,更会使得水工建筑物在实际使

用过程中存在明显的安全隐患。 

3 水工建筑物止水施工质量控

制要点 

3.1强化施工勘察和设计工作 

水工建筑物通常情况下施工现场条

件都较为复杂,可能还会出现动态变化,

因此在各项工作开始前,必须要做好前

期勘察工作,尤其是要尽量收集前期勘

察资料,对施工现场地质动态变化有着

准确的判断。在设计工作中,要严格依照

勘察数据和相关施工规范要求做好设计

工作,对于关键的施工环节,要能够对施

工方案进行细化,借助BIM平台等新型设

计平台,对不同参数变化所产生的施工

质量及成本变化等进行综合考量,以此

能够更好地完善整体施工流程,确保施

工人员在各个环节都能够有具体的参考

依据,能够更加准确地把握不同施工方

案的技术要点,从而为施工质量控制奠

定坚实基础。 

3.2金属止水带施工控制要点 

在止水施工流程中,金属止水带施

工工艺所具有的 大优势就是能够将加

工过程布置在施工现场,能够根据现场

情况和材料规格对灵活性的调整焊接方

案,尽量减少接头数量。通常情形下,由

于接头数量控制不当或者焊接技术不到

位,会出现加工硬化或残余应力现象,对

于这种问题,通常是采用分级模压或者

加温方式进行处理。通常的焊接工艺都

是利用黄铜焊条进行双面焊接,已经能

够减少焊接缝隙现象的产生。为确保焊

接质量,应当将焊接长度控制在20mm以

上,接头强度与木材强化比控制在0.7以

上。同时,为了较好地保持止水带寿命,

应当采用架设模板和方木的形式,对止

水带采用必要的保护和防锈措施。选择

不锈钢止水带时,应当采用必要的退火

处理措施,从而更好的增加柔软度。 

3.3橡胶和塑料止水带施工控制

要点 

橡胶和塑料止水带多是浇筑在混凝

土中,因此极容易被混凝土中的钢筋和

石子刺破,一旦发生这种现象,将会造成

止水带抵抗外力的能力急剧下降,因此

在施工过程中,必须要做好止水带的定

位和混凝土浇捣控制。当止水带嵌入混

凝土中时,应将其宽度控制在120-250mm

之间[4]。对于中心变形型的止水带,要注

意肋高和肋宽的选择,同时将止水带的

顶端位置控制在钢筋起始位置的里侧,

防止钢筋保护层与止水带之间产生破坏

作用。通常的施工方案中,橡胶和塑料止

水带的接头操作一般是在施工现场内操

作,但是T型接头和十字接头等配件则多

是加工完成后应用于施工流程,因此在

施工中应当合理调配施工材料和施工流

程,及时完成施工操作,避免材料保管不

善造成质量影响。 

3.4施工材料质量控制 

在水工建筑物的施工止水操作过程

中,施工材料质量控制需要做好两个方

面的工作：一方面,做好采购和入场环节

的控制,要求材料供应商提供完整、准确

的检验报告,对于特殊材料,还应选择具

有资质的第三方检测机构进行现场抽检,

对于不合格的材料,应当及时按照相关

规章制度进行处理；另一方面,针对止水

施工现场环境复杂、管理程序混乱等问

题,应当更好地加强现场管理工作,通过

现场布置优化和人员配置,避免材料在

存放过程中遭受外部侵害。 

4 结束语 

水工建筑物止水施工过程受到多方

面、主客观等因素影响,其对于建筑物整

体质量控制具有重要的保障作用。在具

体施工过程中,必须要正视这些问题的

存在,根据现场施工条件,全方位做好施

工工艺控制,采用对应的技术措施将这

些问题处理到位,确保止水带效果能够

达到 优的状态,以此提升整体施工质

量,从而延长水工建筑物使用寿命。 
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