
水电水利 
第 5 卷◆第 1 期◆版本 1.0◆2021 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2529-7821 /（中图刊号）：868GL002 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 146 

Hydropower and Water Resources 

电厂继电保护的故障诊断与对策 
 

邓坤 

新疆伊犁河流域开发建设管理局 

DOI:10.12238/hwr.v5i1.3592 

 

[摘  要] 对于水力发电厂而言,在日常的发电过程中,继电保护装置是必不可少的,它对保证发电设备安

稳运行起到了至关重要的作用。发电厂一般通过定期的维修与保养工作来确保该装置可靠安全地运行,

同时排除其出现的故障问题。从实际中的检修情况来看,隐性故障是继电保护装置常常出现的一种故障

问题,如何对其进行诊断并找出合理的对策是目前亟待解决的问题。本文以此为出发点进行探讨,以供相

关人士参考。 
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众所周知,电力行业是我国的支柱

性行业,并且与人民群众的日常生活密

切相关,没有了电能,社会的正常运行将

会受到严重阻碍。因此,为了使电力能源

始终处于较为充足的状态,我国目前主

推新能源发电,而水力发电就是其中重

要的一环,但是其安全问题也日益突出,

特别是继电保护的隐性故障,已经引发

了不计其数的安全问题。所以如何处理

隐性故障,保证水力发电厂的安稳运行

至关重要。 

1 在继电保护方面常见的隐性

故障问题以及相应的原因分析 

1.1常见的故障 

继电保护隐性故障作为水力发电厂

中一种常见的故障,隐蔽性较强,在检修

人员日常的检修过程中不容易发觉,这

就会为以后出现更大的故障问题埋下隐

患。在城市中生活的人们对电能的需求

相对较大,所以对供电上的要求是二十

四小时不间断,这就增加了设备出现故

障的概率。继电保护设备常出现的故障

问题有：硬件故障,软件故障和通信故障

等,它们都会对整个系统的稳定性造成

较为恶劣的影响,在出现此类故障时,相

关人员必须要及时采取合理的措施予以

处理,尽量减少不必要的损失。 

1.2故障成因 

以往来经验进行分析可以得出,故

障的成因大致分为以下几类：设备使用

年限过久；内部存在老化的零部件；内

部电路接触不良等,这显然与日常的高

强度运行工况不相符。与此同时,若工作

人员在平常的检查工作中存在疏漏,也

很容易成为诱发故障的潜在隐患,相关

工作人员必须要予以重视。除此之外,

在对继电保护装置进行整定时,倘若取

值不合理,也很容易导致隐性故障。 

2 诊断方法分析 

当今我国进入了信息化时代,相关

人员在对该问题进行诊断的过程中,主

要采用两种方法：测距诊断分析法和实

时信息状态。这两种方法各有长处,在具

体应用时也有需要注意的地方,下面分

别进行分析。 

2.1测距诊断分析法 

随着城镇化建设的脚步不断加大,

城市的建设规模日渐增大。为了满足人

民群众日益增长的用电需求,水力发电

厂就必须在供电设备和传输设备等方面

加大资金投入,同时研发应用新型技术。

另一方面,在科学技术快速发展的今天,

电厂中电子设备的数据和状态等都通过

计算机设备进行监控和控制。隐性故障

的出现无益于通信通道的畅通,这样在

发生问题时也很难迅速找到根源。 

为了解决这个问题,相关工作人员

一般采用距离诊断,以距离作为依据,当

隐性故障出现时,通过比较,实际参数与

额定参数会有较大差异,工作人员再结

合相关公式进行计算,就可以按照距离

的异常数据检测算法原理检测各个数据

与均值之间的据对距离大小,进而完成

隐藏故障的 终诊断从而发现故障的实

际地点。该方法具有全面性的特点,可以

帮助工作人员洞悉故障的实际情况。 

2.2实时信息状态分析法 

当隐性故障出现时,一般不会影响

设备的正常运行。当设备本身凸显出显

性故障时,才能使隐性故障较为明显,甚

至会导致设备无法使用。但是,依据工作

经验,相关的工作人员发现可以通过监

测检查设备的运行数据来总结出正常状

态的运行规律,若运行数据有悖于这个

规律,那么就表示隐性故障发生在设备

中。该方法的实时性,有效性,准确度都

较高,同时通过先进信息技术的应用可

以极大地提高工作人员的工作效率。到

目前为止,继电保护系统使用该方法的

装置有两种：PMU系统和继电保护信息子

站,它们均可以依据状态分析来对故障

的类型作出判断,并将其生成波形供工

作人员查看。 

3 优化措施 

为了解决隐性故障,需要注重继电

保护功能的优化。总体上来说,可以通过

继电保护双重化配置,通过加大监督力
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度,加大对员工的管理力度与建立健全

相关机制来实现优化,同时,提高诊断隐

性故障的效率也至关重要,这些都有助

于水力发电厂的安稳运行。 

3.1对继电保护系统的优化 

在电力系统运行时,继电保护装置

能够检测出内部故障是否存在,例如当

电流突然异常增大,保护装置就可以及

时地检测出来,并将其反馈到工作人员

的电脑屏幕上,同时跳开断路器,以保护

与之相关的电气设备的安全,如何实现

该系统的优化是摆在工作人员面前的一

道难题,可以从以下几个方面进行。 

首先,对于硬件设备而言,为了使继

电保护系统的功能得到充分的发挥,防

止出现误动现象,在设计阶段相关工作

人员必须要对系统配置是否合理予以密

切关注,同时要合理地选择装置型号,引

入先进的电子显示设备与传输设备,以

使继电保护工作向自动化,智能化方向

发展。 

3.2对监测和检修流程予以优化 

在日常的发电过程中,水力发电厂

设置有专门的机制针对继电保护进行监

测,同时也会定期安排人员进行检查。然

而,这种传统的工作流程效率较低,也不

易于发现隐性故障,需要予以优化。需要

知道的是,在整个针对隐性故障的监测

过程中,大体有两种监测途径：静态监测

和动态监测。前者主要针对继电保护系

统在未运作状态下的电路回路与线路情

况,后者主要针对的是系统运作过程中

设备的运行情况。两种方式结合能够更

加有效,更加全面地发现设备的故障所

在,但这也对操作技术人员自身的专业

素质水平提出了较高的要求。为了解决

这一问题,发电厂中应该不定期对技术

人员开展技术培训,同时制定严格的管

理制度约束技术人员的工作,使之严格

按照规定步骤进行,减少因为操作失误

引起不必要的损失。 

3.3对技术予以优化创新 

现阶段,水力发电厂中应该引进新

型技术,例如自控技术,电力电子技术等,

这都有助于提升继电保护装置本身的技

术水平。同时,相关的工作人员应该拥有

足够的创新意识,水电厂也要注意吸收

更多的创新型人才。在日常的维护工作

中,要求相关人员总结分析所发现的问

题,为技术创新指明一个方向,从根本上

减少故障问题的出现。 

特别是近几年以来,一些位于城市

中的水力发电厂竞相引入了广域量测系

统,该系统可以在非故障情况下,依据继

电保护的动作特征采用逼近报警,还可

以减少在重负荷情况下误动的发生。不

仅能够明显地提升故障检测能力,还能

够快速定位故障位置,未来的应用前景

十分广阔。 

4 注意事项 

首先,在引进先进的电子设备时,相

关人员要做好成本预算控制工作,尽量

在保证诊断效果的前提下减少投入的成

本,这将有助于提高水电厂的经济效益。

其次,为了尽量减少隐性故障的出现,减

少不必要的损失,水力发电厂必须要做

好内部工作,加强对所有员工的管理,使

之按照规定进行工作,同时做好对设备

的监控工作,完善责任机制。 

5 结束语 

在水力发电厂的日常运行过程中,

继电保护出现的故障类型不少,而究其

根本,是设备的长时间不停歇运作,加上

一些工作人员工作的疏忽,引起故障的

产生。而对于隐性故障而言,不能通过简

单的检查检测出来,需要通过一些先进

的、手段予以检测,通过距离测量、数据

分析等方式找到设备存在的问题故障,

工作人员才能采取措施予以解决。当前

此方面还存在着一定的不足,但是只要

对症下药,积极处理问题,水力发电厂未

来将会取得更好的发展。 

[参考文献] 

[1]庞蕾.水电厂继电保护隐藏故

障诊断方法[J].中国科技信息,2014,(22): 

164-165. 

[2]邓礼彬.水电厂继电保护隐藏

故障诊断方法[J].通讯世界,2017,(16): 

198-199. 

[3]赵悠斐.浅析继电保护系统隐藏

故障监测方法[J].科学与信息化,2017, 

(29):72-73. 

[4]王全亮.计及继电保护状态评估

的电网故障诊断方法研究[J].计算机与

数字工程,2018,46(1):12-15. 

 

 

 

 


