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[摘  要] 为进一步满足农业生产需求,推动农业经济的可持续发展,使得农田水利工程建设活动日趋增

多。农田水利施工会在很大程度上影响到水土保持,导致水土流失问题的出现。针对这种情况,要将水土

保持工作贯穿于农田水利施工全过程中,切实改良与保护水土资源。基于此,本文就农田水利施工中的水

土保持措施进行探究。 
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[Abstract] In order to further meet the needs of agricultural production and promote the sustainable 

development of agricultural economy, the development of farmland water conservancy in my country is very 

rapid, and the construction activities of farmland water conservancy projects are increasing day by day. Farmland 

water conservancy construction will affect soil and water conservation to a large extent, resulting in the 

occurrence of soil erosion problems. In view of this situation, soil and water conservation work should be run 

through the entire process of farmland water conservancy construction, and water and soil resources should be 

effectively improved and protected. Based on this, this paper explores the soil and water conservation measures 

in farmland water conservancy construction. 
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通过合理规划和建设农田设施工作

可以减少水土流失,保障农民的收益和

地区生态环境。对于农田水利工程来说,

其 主要的作用在于服务于农业发展,

同时也需要实现水资源节约目标。近年

来社会经济飞速发展,我国农田水利工

程数量开始增多、规模也在扩大,而如何

实现水资源充分利用则成为工程的关键,

所以在农业生产过程中需要完善管理机

制,进而推动农业经济可持续发展,更要

创造巨大的生态价值。 

1 水土流失危害的实际表现 

1.1干旱灾害 

土壤的蓄水效果取决于土壤颗粒中

的间隔距离,颗粒中间距离同时也表明

了土壤蓄水的主要方式。通常情况下,

土壤颗粒的间隔空间是土壤体积的

1/3~1/2,当出现水土流失的状况后,土

壤颗粒之间的间隔空间就会就随着土

壤的流失而消失,使被冲刷的土壤不再

具备蓄水能力。因此,处于枯水季的土

壤内部水分较少、空间较大,吸水能力

更强,地表的水量就会明显减少,且土

壤的流失减少了蓄水空间,使水分的总

量变得更少。而被地表径流带走的土壤

则会淤积在河道或湖泊当中,不再具备

蓄水能力。 

1.2洪涝灾害 

当枯水季节发生水土流失灾害时,

会出现水量降低的情况,但是在洪水季

节,水土流失会产生 严重的危害就是

洪涝灾害。水土流失灾害范围较大的时

候,部分土壤将会跟随地表径流流失,同

时土壤附带的营养元素也会同步流失,

营养物质的减少会使土壤贫瘠,更严重

的则会出现沙化现象,土壤营养物质的

减少严重阻碍了地表植物的生长,长期

下去将会造成大范围植被的损坏,植被

的损坏与退化直接降低了土壤抵抗水土

流失的能力。 

1.3河道断流现象发生 

水土流失会在很大程度上影响到农

田水利工程的运行,枯水季节内甚至有

河道断流现象发生。水源于土壤颗粒间

空隙内存在,水的流动随之改变土壤位

置,进而降低土壤的蓄水能力,显著减少

枯水季节的水量,加大洪水季节水量,导

致旱灾、洪涝等灾害的发生,威胁到人们

的正常生产与生活。一般来讲,水土流失

问题更容易出现于植被较为缺乏的山

区。一旦有暴风雨天气出现,且植被数量
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不足,地面将难以有效截流水流。土壤不

具备较强的蓄水能力,显著增大山洪灾

害的发生率。因此,相关人员需切实认识

到水土流失的危害,科学开展水土保持

工作。 

2 农田水利施工中的水土保持

有效措施 

2.1完善相关制度 

针对农田水利施工中的水土保持管

理,相关单位需要组建专门的技术团队,

负责结合工程所在区域的具体情况制定

科学合理的管理制度。(1)根据当地生产

灌溉的具体情况,制定切实可行的水土

保持工作管理规章制度与要求,以此更

好地保障水土保持工作的顺利实施,并

可以对当地的农业生产、水土流失治理

给予合理的指导和有力的控制,有效促

进当地农业生产中水土保持工作的管理

标准化。(2)将水土保持管理作为一项工

作长期坚持,并将相关制度和规范落到

实处,即需将这项工作落到相关部门、员

工的日常考核中,借助明确的方法提高

农田水土保持管理工作的质量。(3)提高

相关管理者对水土保持管理工作的重视

程度,激发其工作积极性,在具体工作中

认真履行职责,贯彻落实相关任务。(4)

做好评优工作,将水土保持管理工作成效

较为显著的区域评为示范点,以此带动其

他区域积极开展水土保持管理工作。 

2.2完善工程规划设计 

为有效降低农田水利施工对地表的

扰动和影响,尽量避免水土流失问题的

发生,施工单位需要对整个工程的施工

方案与流程进行科学规划设计。在规划

设计过程中,需充分考虑农田水利工程

的使用功能、生态要求及景观功能等,

做到因地制宜。例如,针对渠道衬砌防渗

设计,可保留适量的土质沟渠,通常防渗

衬砌运用于低于水位线的地区,生态护

坡则运用到超过水位线的地区,从而确

保衬砌防渗工程的生态功能的有效发挥,

实现对地下水的有效补给。针对防渗衬

砌的处理,需在排水沟中使用无砂混凝

土与干砌石等,合理扩大排洪沟末端水

面,以此扩展湿地范围,有效拦截水体中

存在的污染物。关于衬砌材料的运用,

需合理控制混凝土、浆砌砖等材料的使

用量,合理布设生态廊道、生态孔洞等,

借助对斜坡与台阶的科学设计减缓水流

速度,进一步优化渠岸坡动植物的生长

环境,以此较好地维持区域内生物的多

样性,提升渠道的水体自净能力。同时,

需要对农田之间道路的宽度进行合理控

制,尽可能选用砂石路面结构,这样能够

更好地保持地表的持水功能。 

2.3科学运用工程与生物措施 

在农田水利施工中,施工单位需要

注重对工程与生物措施的科学运用,以

此提升水土流失防治效果,具体做到以

下4点：(1)针对开挖面的施工,需要运用

石头网络植草、喷播植草等方式进行防

护,并辅助运用排水沟,减小坡面的冲刷

作用；(2)针对取土场的施工,需对坡壁

进行平整处理,在合适的区域种植植被,

并结合工程的具体情况设置相应的排水

设施,从而防止坡面遭受雨水的严重冲

刷；(3)针对弃渣场的施工,应落实坡面

整治工作,在较危险的区域布设挡土墙,

还需对坡面进行平整,科学设置排水沟,

若坡面的裸露面积较大,应种植足够的

灌木；(4)针对临时工程的施工,应采取

相应的防护措施,如在临时施工道路中,

但结束水利工程建设以后,若这条道路

需要继续使用,则应合理完善排水系统,

若施工场地不再使用,需要做好相应的

绿化与排水工作。 

2.4建设水土保持监测系统 

针对农田水利施工中水土保持工作

的开展,需要注重水土保持监测系统的

建设,借助地理信息技术、遥感技术、无

人机技术等,对区域内的土质、植被破坏

情况、水土流失情况等进行实时的监测,

然后实时掌握农田水利施工引发的水土

流失问题,从而及时采取有效措施开展

水土保持工作,显著提高水土保持工作

的成效。 

2.5强化宣传,提供相关服务 

在农田水利施工中,相关部门应积

极深入到农村地区,向当地群众宣传水

土保持工作对农业生产的关键性,并通

过发放宣传册等方式让广大农民群众了

解水土保持工作的相关内容和意义；还

可安排专业技术人员到工程所在地区,

为农民提供必要的指导,让其能够在农

业生产实践中自觉参与到水土保持工作

中,不随意将垃圾、废水等倾倒到水利工

程中,从而更好地防止水土流失。同时,

由于农田水利施工中的水土保持工作需

要投入大量的资金,只有确保资金的充

足,才能够有效开展水土保持工作,加上

水土流失严重的地区往往农业发展水平

较低,农村收益较差,并不能提供资金支

持,故而相关部门可通过政府出大头、群

众出小头的方式争取足够的资金支持,

从而切实做好水利设施的水土保持工作,

有效避免水土流失问题。 

3 结语 

随着目前社会的迅速发展,为了保

证农业发展符合时代发展的潮流,需要

对水土保持工作高度重视。水土保持工

作稳定开展,不仅可以进一步发挥水土

资源的作用,也可以促进人与自然的可

持续发展。因此,在农田水利工程施工过

程中,应当依法开展水土保持工作,履行

好水土流失防治责任,尽可能减少人为

水土流失的产生,从而保障生态环境和

谐稳定。 
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