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[摘  要] 近年来水利工程数量日益增多,且功能多样化,如水力发电、防洪抗旱等。因此,需要加大工程

建设质量管理力度。同时需要强化防渗工作的重要性,提高堤防防渗功能,从而促进水利工程功能的合理

性发挥。本文主要对水利工程堤防防渗施工技术的相关问题进行综合性分析,以便优化技术水平,为人们

提供更加优质安全的民生工程。 
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[Abstract] In recent years, the number of water conservancy projects has increased, and the functions are 

diversified, such as hydroelectric power generation, flood control and drought relief. Therefore, it is necessary to 

strengthen the quality management of engineering construction, and strengthen the importance of seepage 

prevention work, improve the seepage prevention function of the dike, and promote the rationality of the 

engineering function. This paper mainly analyzes the related problems of the embankment seepage prevention 

construction technology of water conservancy projects, so as to optimize the technical level and provide people 

with better quality and safe livelihood projects. 
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水利工程是重要的民生工程,与人们的生产生活存在直接

关系,如储藏降水、防洪抗旱,调控地表水和地下水,减少自然灾

害的发生几率,保障人们安全生产生活。现阶段水利工程施工中,

需要对堤防渗漏问题进行有效性解决,及时发现渗漏问题并结

合实际情况,采取合理措施进行处理,避免出现渗漏水问题,促

进水利工程可靠性运行,为其功能作用的正常发挥创建良好的

条件。 

1 水利工程堤防防渗施工要求 

堤防主要是沿江河、渠、湖、海岸边或行洪区、分洪区、

围垦区边缘修筑的挡水建筑物。其可以起到良好的防洪抗灾作

用,减少自然灾害的危害性。同时还能够对降水进行良好的储藏,

在干旱季节用于灌溉农田,实现围垦造田,保障作物茁壮成长,

实现农民增产增收。由此可见,要结合具体情况,提高堤防防渗

技术的应用深度, 大程度上减少堤防渗漏问题,保障人们生命

财产安全。首先,要按照专业人员深度现场进行实地勘察工作,

了解堤防渗水基本情况,从而选择合适的堤防渗水技术,保障施

工有效性,强化堤防稳固性,减少施工裂缝的出现几率。[1]同时

需要制定合理的施工方案,强化堤防结构质量；要严格检测施工

材料质量；优化选择施工设备,使其与施工需求相契合,同时兼

顾施工质量和进度；利用现代化的信息技术,搭建三维立体模型,

对堤防结构进行仿真模拟,以便设计人员掌握基本数据,科学分

析堤防渗水原因,从而采取合理的防渗技术和方案,促进防渗效

果的全面性提升；要严格选拔施工人员,开展科学的岗前培训工

作,提高其专业知识技能水平,了解基本的施工流程,对主要的

施工技术熟练使用和操作,促进规范性施工。 

2 水利工程堤防工程施工现状 

随着我国水利工程堤防工程建设规模、数量的逐渐拓展,

堤防渗漏问题日益突出,对整体工程施工质量带来了极大的危

害性。其影响因素有：(1)施工人员专业技能不足,难以对施工

技术进行规范性操作。再加上很多规模较小的工程队通过外包

形式承建工程,但是其总体施工能力不足,施工队伍不完善,质

量意识和安全意识不足,甚至使用低质材料,操作不规范,留下

严重的渗漏隐患。(2)监管力度不足,水利工程建设周期较长,

缺乏完善的监督管理制度,施工监管不到位,违规操作行为严重,
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严重危害施工质量,加大堤防渗漏风险。[2](3)随意变更施工设

计,很多施工单位为了提高施工速度,减少施工量,往往在没有

任何报备的情况下,在没有上报审批情况下,私自更改堤防结构,

危害工程结构安全,加大渗漏问题的出现几率。 

3 水利工程堤防防渗施工技术要点 

3.1高压喷射防渗墙 

该技术主要是对水利工程地基进行有效性处理,通过高压

射流持续冲击堤防,从而增加地基稳固性,强化堤防防渗效果。其

中主要包含定向喷射、摆动喷射、旋转喷射等方式,可以结合具

体的施工要求、条件、环境等,选择合适的喷射方式。一般情况

下,前两种方式可以联合使用来增加边坡稳固性,提高地基施工

速度；旋转喷射方式可以强化土层牢固性,抗变形能力提升,减

少渗漏问题。该技术的应用原理为：通过专门设备钻探打孔,

在插入地面的管道内灌入灌浆,使用高压喷射设备将其喷射到

地基中,然后与地下土壤融为一体,均 搅拌,这样可以把灌浆

与地基更好的融合在一起,从而凝结固化为坚固的防渗墙。该技

术方式的操作方便,成型结构较为坚固,易于施工,成本不高,在

堤防防渗施工中较常使用。[3] 

3.2自凝灰浆技术 

该技术是在塑性混凝土防渗墙技术基础上发展而来。在逐

渐的技术发展演变中,形成自凝灰浆技术。在具体施工中,把水

泥、膨润土混合搅拌,添加适当的缓凝剂,形成自凝灰浆。然后

对防渗墙钻孔,把自凝灰浆灌入到孔内,使其在墙体内自行蔓延,

当其凝固后形成坚固的防渗墙。该技术的应用,可以有效提升防

渗效果。 

3.3劈裂灌浆施工技术 

这是我国自主研发的一种防渗技术,而且是一种补救型的

防渗漏技术,当堤防出现渗漏水问题时,可以进行精准性补救。在

具体应用中,主要是结合水力劈裂原理,适当适当的灌浆压力,

在合理位置冲击形成裂隙,把浆液灌入到缝隙中。同时借助浆坝

间压力,可以把与其相连的裂缝进行填补,当其凝固后,形成连

续性的浆体防渗帷幕,对渗漏位置起到良好的补救效果。通过这

种方式可以增加坝体应力的稳固性,强化其防渗效果。在具体实

施中,需要分段施工,从而避免坝体受到损伤；在劈裂过程中,

要对裂缝宽度进行合理掌控,避免危害坝体稳定性。要保障施工

安全性,分段施工,单孔关注次数管控在5次以内。加大技能培训

力度,提高专业技能水平,保障灌浆量与灌浆压力的适宜性。该

类技术应用中原材料丰富,容易获取,而且防渗效果较好,易于

操作,工程量不多,总体成本不高。[4] 

3.4帷幕灌浆 

帷幕灌浆防渗技术主要是在高压条件下,把浆液灌注到岩

石、土层缝隙中,实现浆液与原始岩土结构的充分融合,当其冷

却凝固为一体,形成坚固且连续的阻水帷幕,提高整体堤防的防

渗效果。在具体实施中,往往会把帷幕灌浆渗透到地下不透水岩

层中,这样可以增加防渗透效果,减少闸坝压力。根据灌浆排孔

数,将其分为两排孔帷幕、多排孔帷幕；根据灌浆孔底是否深入

到防透水岩层下,可以分为封闭性帷幕和悬挂式帷幕。为了提高

该类防渗技术的施工质量,需要做好原浆调配工作,结合施工环

境、地质条件、灌浆压力等因素,对原浆调配比例、用量进行合

理设计。要对浆液的流动性、胶凝性进行动态观察。同时需要

明确钻孔深度和数量,精准定位钻孔位置,并对其彻底冲洗,确

保期清洁性。在灌浆过程中需要时刻观察灌浆效果,并做好压水

试验,确保其符合要求,必要情况下进行补灌,保障施工质量符

合设计要求。[5] 

3.5垂直铺塑 

该技术主要在平原地区规模较小的水利工程中进行使用,

施工深度不超过15米。而且对施工条件的适应性较强,可以起到

良好的防渗作用。具体需要结合保鲜膜防水原理,开凿凹槽,将

复合土工防渗塑料膜铺设到里面,然后对其进行回填,其填充物

为通过析水凝结的材料,并可以形成防渗帷幕。该技术应用中,

成本较低,操作方便,施工难度小,应用广泛。 

3.6土工布防渗技术 

该技术主要是利用塑料膜与无纺布融合制成的土工防渗材

料进行施工。为了提高铺设质量,要优化处理土工布的接缝,一

般利用热焊接法加热PE模,当其完全熔化后,在压力作用下实现

结合。[6]铺装完成后,彻底清理接缝污垢,科学处理接缝防水问

题,减少渗漏几率。同时需要在施工前了解当地的水文地质、土

壤质量等,选择适宜性的土工布材料,从而保障堤防防渗效果。 

3.7水泥搅拌桩防渗技术 

该技术主要是利用专业的深层搅拌桩机械设备,将水泥喷

射到堤防土体内,并进行不间断的搅拌作业,确保水、泥、土等

材料全面性融合,冷凝后形成坚固的墙体,增加整体堤防的防渗

效果。 

3.8混凝土防渗墙 

该技术在堤防防渗技术中占据重要位置。随着技术的创新

与改良,混凝土防渗墙技术日渐成熟,在水利工程堤防防渗施工

中发挥越来越重要的作用。根据结合墙体厚度的差异性,可以分

为浅薄型和深厚型。需要结合具体施工条件、环境、要求等优

化选择。[7]前者适合在江河边的水利工程建设中进行使用,墙体

厚度不能超过30厘米；后者主要在海边的水利工程建设中进行

使用,墙体厚度不能超过100厘米,可以结合实际情况适当加厚。

在具体实施中,主要是利用混凝土材料对水利工程堤防结构的

缝隙进行有效性填补。根据实际需要,优化防渗方案,严格检测

施工材料质量,优选施工设备,为提高防渗墙强度、防渗性能奠

定基础。在浇筑过程中需要合理掌控浇筑速度,避免出现裂缝问

题。要开展现场试验,明确施工指标,保障施工质量。尤其要在

关键部位,需要设置相应厚度的墙体,促进防渗性能的提高。 

3.9塑性混凝土成墙工艺 

该技术施工中,需要明确渗漏位置,并精准钻孔,确定好

钻孔位置和数量,对钻孔大小、深浅进行合理规划和控制,确

保其符合设计标准。钻孔完成后,要把调制好的水泥砂浆混凝

土灌入到钻孔中,并对灌浆量、灌浆压力进行合理控制,避免出
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现涌浆问题。[8]当混凝土在墙体内冷却凝固后,就会形成坚固的

防渗墙,从而提高防渗效果。要结合实际需要对防渗墙厚度进行

优化选择。 

4 水利工程堤防防渗施工质量优化措施 

4.1优化施工管理方案 

为了提高水利工程堤防防渗施工效果,完善施工管理方案,

合理规划施工流程,明确各个环节的施工要点,保障各相关工作

的有序高效开展。当前经济发展背景下,水利工程建设规模逐渐

拓展,极大程度上增加了施工量,需要适应性且可行性的管理制

度,以便优化资源配置,合理组织分工协作,促进施工质量与速

度的全面提升。[9]明确施工特点、环境条件等,从而制定针对性

和有效性的施工管理方案,并结合各个环节的施工要求,制定针

对性的施工质量管理和检验制度。安排专业的监理人员,对施工

质量开展全过程、详细性检查,确保施工质量。 

4.2强化现场监管 

为了提高施工质量,需要加大监管力度,完善技术管理制度,

保障各项施工质量符合国家技术标准。要对施工材料、设备设

施集中化管理,加强质量检验力度,确保其符合设计要求后才能

进场使用；做好全面的现场施工协调作业,促使各个工种的协同

合作。加大人员的监管力度,做好技术交底工作,确保各个人员

都充分了解到具体的施工要求和流程。[10]对施工质量严格检查,

满足设计要求的才能进入下一工序。完善施工安全预防机制,

从而保障水利工程堤防防渗施工技术的高质量开展。 

5 结语 

综上所述,现代化社会发展背景下,水利工程建设数量日益

增多,其在日常生活生产中起着不可替代的作用。因此,要优化

水利工程堤防防渗施工效果,结合实际的施工特点、条件等因素,

选择合适的堤防防渗技术,如混凝土防渗技术、高压喷射防渗技

术、帷幕灌浆防渗技术、劈裂灌浆防渗技术等,从而提高堤防的

防渗效果,减少渗漏水问题的出现几率。完善施工管理方案,加

大施工监督力度,保障各个施工环节的有序、高效性开展,为提

升堤防防渗效果、强化施工质量奠定良好的基础。 
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