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[摘  要] 近年来,随着我国经济的快速发展,各项工程建设正在如火如荼地开展,尤其是水利工程建设。

在水利工程的建设过程中,需要应用各种施工技术,相关人员只有对各种施工技术进行合理运用,才能确

保水利工程质量达到相关的标准,从而使水利工程更好地发挥在灌溉农田、兴利除害、调配资源等方面

的重要作用。在此基础上,文章深入分析和探讨了水利工程中浆砌石挡土墙施工技术的具体应用,期望通

过文章的分析和探讨,可以为相关工作提供一定的参考。 
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[Abstract] In recent years, with the rapid development of China's economy, the construction of various projects 

is in full swing, especially the construction of water conservancy projects. In the construction process of water 

conservancy projects, it is necessary to apply all kinds of construction technologies. Only when relevant 

personnel make reasonable use of various construction technologies can they ensure that the quality of water 

conservancy projects meets the relevant standards, so that water conservancy projects can better play an 

important role in irrigation of farmland, eliminating harm, and allocating resources. On this basis, the paper 

deeply analyzes and discusses the specific application of slurry masonry retaining wall construction technology in 

water conservancy projects, and hopes that the paper can provide some reference for the relevant work through 

the analysis and discussion of the paper. 

[Key words] water conservancy engineering; slurry masonry retaining wall; construction technology; application 

 

目前,全国各地都有大大小小的水利工程正在建设中。在水

利工程建设中,边坡工程是其中的重要内容,浆砌石挡土墙施工

技术就是边坡工程中常用的技术之一。浆砌石挡土墙施工技术具

有明显的优势,一方面应用该技术的成本相比于应用其他技术要

低廉很多,另一方面该技术也有较强的适应性。另外,该技术的护

坡能力也相对较强。正因为如此,浆砌石挡土墙施工技术在各项

水利工程的边坡工程中得到了广泛地应用,如图1所示。文章将以

某水利工程为例,详细介绍浆砌石挡土墙施工技术的具体应用。 

1 某水利工程概况 

某水利工程主河漕岸坡采用的是浆砌石挡土墙,护砌范围

具体为：轴线上游为95米,轴线下游为100米；护坡顶部的齿槽

为0.5*1.0米,护坡下部的齿槽为0.8*1.0米。针对浆砌石挡土墙

坡度的控制,具体为：左岸挡土墙坡度为1:0.4；右岸挡土墙坡

度为1:0.75[1]。在该水利工程中,浆砌石挡土墙的施工顺序为：

第一步,材料准备；第二步,测量放线；第三步,基础底清理；第

四步,砌筑；第五步,砂浆勾缝；第六步,养护；第七步,土方回

填。该项目实践环节,需要结合具体的施工要求分析,确保选用

的施工技术符合标准,收获圆满的施工效果。 

2 准备材料 

2.1石料 

在浆砌石挡土墙施工中,需要用到一些材料,石料是其中的

重要材料。相关人员需要严格把控石料的质量,因为其对挡土墙

的稳定性有着重要的影响。相关人员可以从以下三个方面把控

石料的质量：第一,质地。用作挡土墙原料的石料应该质地坚硬,

强度必须符合相关标准；第二,密实度。用作挡土墙原料的石料

应该具有较强的密实度,密实度差的石料绝不可以作为挡土墙

原料；第三,新鲜。用作挡土墙原料的石料必须成色较新,不能

出现风化情况,也不能出现污染情况。选用的石料一般为块状,

中部厚度必须超过15厘米。石料一方面需要在外形尺寸方面符

合相关的要求,另一方面物理性能也需要达到相关的标准。 
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图1 挡土墙示意图 

2.2水泥砂浆 

挡土墙施工过程中的用水问题可以就地解决,相关人员可

以取用附近河水用来砂浆拌施工。在砂浆拌施工的过程中,相关

人员需要对河水进行一定的净化处理,从而避免河水中的杂质

混入混凝土中,导致挡土墙施工质量受到影响。相关人员也可以

在条件具备的情况下对河水质量进行检测,确保河水质量符合

挡土墙工程设计要求。在挡土墙施工中需要用到大量的水泥,

水泥品类以及型号的选择需要符合工程设计要求。如果在挡土

墙施工中需要用到不同品类的水泥,这些水泥应该分开对方,并

且要做好水泥的保管工作,使水泥时刻处于干燥状态[2]。砂料粒

径与细度模数也必须符合土墙工程设计要求。一般情况下,砂料

粒径为0.15mm—5mm,细度模数为2.5mm—3.0mm。在使用砂料之

前,相关人员需要注意的是需要对砂料进行过滤操作,以防止砂

料中的杂物混入水泥砂浆里。在土墙施工现场,拌制水泥砂浆需

要根据配料单严格进行。一般情况下,拌制水泥砂浆都是通过机

械完成,相关人员必须对水泥砂浆拌制的时间进行控制,拌制时

间不能小于15分钟。水泥砂浆完成拌制后,相关人员必须及时地

将其送至施工现场,如果发现水泥砂浆出现了析水、离析的情况,

这样的水泥砂浆坚决不能用于砌石砌筑。 

3 施工过程 

3.1测量放线 

在挡土墙施工过程中,测量放线是第一步骤,同时也是必不

可少的步骤。进行测量放线操作的目的是为了确保墙体的精度。

挡土墙施工测量放线通常在一定的位置进行,通过测量放线确

认结构中心轴线、位置线、控制线等。 

3.2基础底处理 

在挡土墙施工过程中,基础底处理是其中的重要内容。基础

底处理的主要内容是土方开挖,如图2所示。在土方开挖施工进

行之前,相关人员需要根据预先的设计方案确定两方面内容,一

方面为基底的尺寸,另一方面为基底的标高。土方开挖施工方式

的选择一般为机械开挖和人工修整相结合。相关人员需要对开

挖施工进行合理安排,争取土方开挖施工可以一次成功。土方开

挖顺序一般为自上而下。在开挖施工过程中,需要注意的是尽量

使边坡保持一定的坡度,这样可以有效地减少基础积水。基础开

挖施工结束之后,相关人员需要做好坡面的防护工作,以防坡面

在遭遇恶劣天气时受到较大程度的破坏。 

 

图2  土方开挖示意图 

3.3砌筑 

在挡石强施工过程中,砌筑是 重要的内容,相关人员需要

特别注意毛石砌筑的施工质量。在毛石砌筑的过程中,座浆砌筑

是重要的方式。运用座浆砌筑方式的时候,需要注意的是安放毛

石时必须保证大面是朝下的,因为大面朝下才能增强毛石的稳

定性。毛石砌筑的扩大部分一般采用阶梯形。当第一批毛石砌

筑工作完成之后,在之后的毛石砌筑施工中可以采用分批卧砌

方式,之后的毛石砌筑施工需要与第一批毛石砌筑施工的缝隙

进行错开。毛石砌筑缝隙的宽度必须符合工程的设计要求,缝隙

宽度的范围一般为2cm—3cm,不在此范围内的缝隙宽度都会对工

程质量造成一定的影响。当毛石砌筑缝隙过大时,可以采用小石

块对缝隙进行嵌实；当毛石砌筑缝隙过小时,可以对毛石位置进

行相应地调整,从而保证毛石砌筑缝隙完全符合工程设计要求。 

3.4砂浆勾缝 

在毛石砌筑施工完成之后,接下来就要进行砂浆勾缝施工。

毛石砌筑施工与砂浆勾缝施工的时间间隔不能大于24小时[3]。

一般情况下,砂浆勾缝的施工必须符合以下标准：勾缝宽度要大

于砌缝宽度,勾缝深度为砌缝深度的两倍。在砂浆勾缝施工完成

之后,相关人员需要用清水对缝槽进行彻底清洗,通过清洗除掉

勾缝中多余的灰渣。在勾缝施工中所用的砂浆一般与浆砌施工

中所用的砂浆不同,勾缝施工中所用砂浆的水灰比要比浆砌施

工中所用砂浆的水灰比要低一些,一般为1:1—1:1.2。相关人员

需要注意的是：勾缝砂浆的拌制工作需要与浆砌砂浆的拌制工

作分开进行,从而保证勾缝防渗体的质量符合要求。 

3.5养护工作 

养护管理是非常重要的内容,对于项目整体质量具有直接

影响,因此需要重视科学合理的养护管理,促使着项目整体质量

得以支持。相关人员需要重视混凝土的养护工作,因为随着时间
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的不断推移,混凝土中的水分会慢慢流失,从而导致混凝土出现

开裂的情况。在混凝土的养护工作中,洒水养护是其中的重要方

式。通过洒水对混凝土进行养护的过程中,相关人员需要注意的

是：养护所用的水必须符合要求,含有的杂质不能过多。 

3.6土方回填 

挡土墙的强度达到施工设计要求之后,就可以进行土方回

填施工。在土方回填施工的过程中,回填所需要用到的土料可以

就近取材,在边坡开挖施工中所产生的土料就可以作为土方回

填的材料。在土方回填施工过程中,相关人员需要注意的是：

必须对用于回填的土料进行性能测试,确保土料质量符合施

工设计要求。另外,还需要确保土层碾压施工参数符合施工设

计要求。 

4 应用技巧 

4.1重视材料的合理选择 

材料选择阶段,应该结合水利工程基本情况加以分析,保证

材料与实际规范要求相符。具体分析的过程中,应该重视表面清

洁、无裂痕的材料,这是至关重要的条件,以此满足项目建设需

求[4]。相关材料应足够坚硬,还要保证表面颜色的均 度,石块

高度应在2mm以内,给水利工程建设提供保障。大块砌体底部或

者是基底要优先考虑体积大的石块,还要对其坚实度详细分析,

让基本材料符合质量标准。 

4.2科学把控砂浆配料 

砂浆配料比例属于水利工程建设中非常重要的内容,也是

关键的环节,应该重视材料配比情况,要对其基本质量严格把

控。配置砂浆的时候应该结合砂浆配料及体积详细分析,做好科

学的判断,准确测定出基本重量,使其符合标准。如依照室温将

材料混合起来,若室温超出了30℃,人员则应该将其搅拌2小时,

在这样的过程中可以保证砂浆达到 佳使用效果。砂浆搅拌时

间与砂浆量要控制到位,不可过多或过少,需要在搅拌的时候及

时利用,使得砂浆承受能力明显提升,降低坚硬度。如果使用机

械设备进行操作,则会增加其强度,要根据项目进展灵活选择。 

4.3关注质量及砌筑方案 

水利工程施工阶段,应该看重砌筑的基本质量,要采取适宜

手段优化相应的砌筑对策。由于项目建设中会运用到不同零部

件,所以选择的砌筑方法也有明显不同,应该重视材料的重叠情

况,注意错缝砌筑以及分层砌筑,要尽可能的规避重缝的问题,

以免影响到水利工程整体质量[5]。若是角落处,需要运用丁顺砌

的方式,选择块石以及条石等当做 为适宜的材料,保证水利工

程基本质量。实际操作环节,相关人员还要分析施工的细枝末节,

科学控制其基本质量,选择经验丰富的施工队伍,使得砌筑整体

效果达标。 

4.4角落处应规律砌石 

角落以及交接区域,应该按照一定的规律砌石,这样可以达

到相对理想的成效,也能稳步提升水利工程稳固性。在水利工程

浆砌石挡土墙施工技术应用环节,若是发现无法正常砌筑,要保

留一定的阶梯差,高度需要控制在1.2m以内,还要关注曲折度。 

5 结语 

综上所述,浆砌石挡土墙施工技术是水利工程中常用的技

术之一,被广泛应用于边坡工程施工中。相关人员在运用浆砌石

挡土墙施工技术时,需要做好石料、水泥砂浆等准备工作,然后

按照测量放线、基础底处理、砌筑、砂浆勾缝、养护、土方回

填等工序进行施工,从而确保边坡施工的质量符合工程设计要

求,并进一步确保水利工程的质量。 
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