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1电梯层门洞口常见问题

1.1电梯井道安全门尺寸不合格

国家对电梯井道安全门的尺寸有明确规定，要求其高

度不得小于 1.8m，宽度则不得小于 0.35m。该规定的目的是

保证乘客能够安全进出安全门。在具体施工过程中，施工方

大多将安全门安装于设备层，楼层高度本身预留不足或者

整体高度不足，导致安全门难以达到标准的安装尺寸。另

外，电梯安全管理人员应该具有足够的安全准备措施，达到

在特殊安全事故出现时，能够帮助乘客安全、迅速离开电梯

的目的，保障乘客安全。

井道安全门大多由企业或使用单位制作，许多安全门

设施往往制作简陋、安装粗糙，例如电梯安全门与底面、轿

厢地坎间距过大，导致异物容易通过、容留在电梯井道，形

成安全隐患，给电梯安装与维护人员带来许多危险。为了防

止此类情况的发生，应在井道内构建合理的防护措施，防止

异物从安装门缝隙中进入，从而保障施工安全。

1.2安全门材料方面的问题

国家对电梯安全门的强度也进行了相关规定，要求安

全门应和建筑一样，具有相应的防火等级。部分安全门的安

装中，施工单位为了降低成本，在安装井道安全门的时候，

采用普通木板来替代铁皮加厚的安全门，一旦发生火灾，木

板制安全门就会被完全破坏，乘客在通道行走时，会发生非

常危险的事故。井道安全门必须采用符合防火性能标准的、

由正规厂家生产的安全防火门，以保障乘客的安全。

1.3安全门电气保护开关的问题

电梯井道安全门必须具有电气保护开关，并且确保安

全门处于关闭位置时电梯方能启动运行。电梯井道安全门

的使用次数较少，只有进行电梯检验、维修、保养和救援时

才进行使用。普通的触点开关如果长时间没有得到使用，或

者进入异物，就会出现失效的问题，在安全门开启时，电梯

仍然可以运行，严重威胁此时通过电梯的人员，容易造成危

险事故。电气保护开关的触点应安装于安全门的门板上，底

座安装在门槛上，这种情况下，即使开关打弧触点与底座粘

合，也不影响对安全回路的切断，即使安全门打开，也能稳

定控制，保障安全。

1.4安全门安装场地的问题

安装单位应严格注意在旧电梯更换时对原井道结构的

保护。若安全单位一味追求方便，在安装过程中，从顶楼开

口运送电梯配件，待电梯安装完成后，在顶楼开口处安装安

全门，在用简易木板来代替，安全门改变了原有建筑的结

构，并且安全门的井壁结构不能与原有的混凝土结构相匹

配。设置安全门的目的是在紧急情况下救援乘客，因此，在

施工过程中，务必要确认安全门的安装场地，保证其位置安

全、合理、科学。

在实地考察中发现，许多层楼门洞口没有搭设安全防

护栏，还有的层楼虽然搭建了，但是不符合规范要求，例如

有的没有张贴安全警示标志，有的夜间通道和井口出未设

置警示灯。

2电梯层门洞口安全防护措施应做到以下几点：

2.1层门预留孔规范

《电梯工程施工质量验收规范》中有明确规定：电梯安

装前，每一个层门预留孔都要设置高度大于一米二的安全

保护围封, 并应确保有足够的强度。在电梯安装队进场之

前，这期间的安全责任应由土建施工单位负责。

若土建施工单位没有在施工过程中按照要求设置电梯

层门洞口处的防护栏，或者设置了但不合要求，一经发现，

工程建设单位、监理单位应当并且有权向土建施工单位提

出书面整改意见，直到土建施工单位消除安全隐患为止。

2.2电梯井口设置防护栏

《建筑施工高处作业安全技术规范》中规定：电梯井口

必须设有防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最

多隔十米设一道安全网。在层门洞口处应张帖醒目的安全

警示标志，在施工现场通道周边的所有洞口与坑槽处，不仅

要设置防护设施和安全指示标，还要设立夜间红红色示警

灯。

建筑施工单位在修建大楼过程中，不仅要在每层电梯

层门洞口处按照规定搭建好安全防护栏，还需要设置相应

的安全警示标志，夜间设置红灯示警，确保安全防护措施到
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位。特别需要注意的是，现在仍有不少在建工程安全措施未

完全落实到位。

2.3专人专项监管

工程建设单位聘请监理单位专门负责对总体工程质

量、安全、施工进度的控制，监理单位除了需要监督工程质

量和进度，还要对施工安全进行有效监督，在施工过程中，

发现土建施工单位或其他分包单位存在安全隐患的，有权

要求土建施工单位或其他分包单位停工整改，整改后，经监

理工程师复查确认安全隐患已消除，方可恢复施工。

2.4明确责任分工

部分电梯安装合同明确约定：电梯层门洞口处的安全

防护扶栏由电梯企业负责搭设。若遇到此类情况，电梯工程

委托具有安装资质的其它安装公司安装，作为安装公司的

前期施工联系人需要十分熟悉和了解电梯安装合同的各项

条款，特别是安装合同中关于电梯生产企业与用户在安装

过程中各自应承担的义务和享有的权利。

电梯安装单位正式进场，接受土建施工单位移交井道、

机房作业面后，应先将各层门的厅门组装上，替代层门洞口

处的安全防护栏，随后，在各层门洞口处张贴安全警示标

志。电梯安装单位应与土建施工单位签订安全协议书，在协

议中明确各自的安全责任。

2.5建立健全安全管理体系

第一，安全操作与管理规范应由安全管理人员与专业

的施工人员共同制定，明确要求使用施工电梯的人员按照

规范来进行操作；第二，施工电梯的使用、维修细则由安全

管理人员需制定，确保施工电梯能够始终处于最佳运行状

态中；第三，安全管理人员要求施工单位必须对操作工进行

培训，要求操作工必须持证上岗；第四，做好各项检查工作，

特别是施工电梯、操作人员交接的检查，和对建筑公司进行

定期大规模检查等；第五，安全管理人员应在采购施工电梯

之后为其建立档案，记录该施工电梯的一切信息以及所有

的应用过程，直至电梯无法使用。

工程建设单位、建筑施工企业、电梯安装公司、监理单

位作为建筑物主体的四个施工方，为避免人员误坠井道发

生意外，应认真履职，做好各自的工作，各司其职，做好衔

接，尽职尽力的相互配合。
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