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机井施工是一项具有长期效益的工程，与人们生活关

系密切，在农业、生活等方面的用水都具有至关重要的作

用。在具体的施工过程中，一定要将各环节的工作做好，严

格按照施工工艺进行操作，保证施工的规范性，对机井施工

的质量加以保证，才能使人们的用水得到保障。所以说，对

机井施工的主要工艺及注意要点加强研究，是非常有意义

的。

1机井施工的前期工作

1.1定位井孔

通常情况下，机井施工的承包方都是以招标的形式确

定的，管理工作主要通过合同以及监理约束来完成。正式施

工时承包方应该严格按照标书附带的井位设计进行施工，

在对井位加以确定时，需要甲方和施工监理在现场共同进

行确认，如果确定的井位与原有设计存在差异时，应以甲方

意见为主，如果与设计存在的差异较大，则需要征求设计方

的意见，经同意以后，由设计方针对设计变动出具文字材

料。

1.2选择钻机类型

当机井区域内的地层为砂土类、粘性土、基岩层或松散

层时，通常会使用回转式正循环钻机；而地层为卵砾石层、

砂、粘土时则回转式反循环钻机比较适用，如果机井区域内

的地层为粘土、松散层、砂、卵砾石层类则应使用冲击式钻

机；在地层为粘土、卵砾石层、砂、大漂石类型时，则冲抓式

钻机较为适用。所以在对钻机进行选择时，一定要对机井区

域内的地质情况进行勘察，结合实际情况选择适合的钻机。

1.3准备工作

平整场地、开挖泥浆池以及安装钻机等工作是机井施

工正式开始以前的准备工作，而这些准备工作需要由承包

方根据具体的施工要求独立完成。

甲方负责施工场地的提供，如果涉及到赔偿问题，则需

要由监理人员与甲方协商解决，所产生的费用不在投标费

用以内。

1.3.1施工用水

在机井施工当中，由甲方就近提供工程所需用水，如果

需要开挖临时性的输水管或输水渠，则输水管由承包方自

行准备，输水渠由承包方负责开挖，如需使用小型水泵，同

样需要承包人自行准备，通常情况下，临时的输水距离不会

超过 300m。

1.3.2施工用电

在施工过程中，机械设备工作所需电源，原则上来说，

是由承包方解决的，但在标书上可归为动力费用，如果实际

施工时需要使用电源，则需要由监理人员与甲方进行协调

解决，在最后的工程款结算时应该将动力费用进行合理的

折减或扣除。

1.3.3施工用粘土

承包方应该根据钻探的需求，对粘土加以准备，所需数

量需要根据实际需求量确定，同时还要保证粘土能够达到

施工标准。

1.3.4回填滤料

通常是由承包方提供工程所需滤料，并且要保证滤料

满足设计要求，滤料当中所含不合格的颗粒不得高于

15%，且滤料磨圆度较好，其中不能含有杂物，如土或杂草

等，严禁使用角砾石或风化石作为滤料的原材料，在准备滤

料时，除了按照设计所需用量进行准备以外，还应在原有基

础上多准备一些，用以损耗备用。

1.3.5井管

通常机井所用井管为钢制管，管壁厚度为 5-6mm，对

井管的质量要求较高，要求具有较好的圆度、保证平直无弯

曲、焊缝要平整、不能有焊瘤、裂纹、残缺、烧穿、气孔等现象

存在，且要保证内壁光滑，在机井施工当中井管基本由承包

方提供。

1.3.6滤水管

与井管相同，滤水管同样要由承包方提供，一般圆孔的

缠丝滤水管孔隙率为 25%-30%，不得小于 20%，缠丝的间

距应该小于或等于滤料的最小粒径，要保证缠丝间距的均

匀，如果出现缠丝疏密不同或者缠丝脱落的现象，则视为不

合格产品，不予使用，应该使用镀锌铁丝作为滤水管的缠

丝，表面不能有锈斑或锈蚀，同时还要保证滤水管的内部管

壁光滑无毛刺。

2钻井

机井过程中，开孔和终孔的口径都需要满足设计的要

求，通常会根据终孔时钻头的外径尺寸进行检验。
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钻井要光滑、圆直，同时要保证孔内不得生有苔藓，而

孔斜的角度要大于 1°。

若想使井孔出水正常，需要保证泥浆的低粘度，在机井

钻进时，应保证泥浆的粘度小于 20s，在钻进的过程中不得

向井内投放粘土及粘土块等，进入井孔内的泥浆应该经过

泥浆池制备完成以后方可使用[1]。

在机井钻进的过程中应该将岩性发生变化的位置记录

下来，取样工作应该在钻进地层变化时完成，并根据取样记

录对地层的情况加以描述，取样工作应每 5m进行一次，取

出的岩样要用土样袋盛放并做好编号储存方便查看，样本

获得的深度和编号应该及时记录在报表当中，不得在钻进

完成以后在进行记录，否则会影响到数据的准确性[2]。

终孔位置的确定应该根据钻进取样的具体情况来完

成，在机井施工的设计当中包括井深，实际的终孔深度需要

根据具体的钻进情况来确定，通常设计要求的井深是一个

深度范围，是施工的参考，应该一切以现场的实际情况为

准，不能机械、盲目的根据设计控制孔深。

3下管

3.1下管之前做好检查工作

在下管之前，需要与监理人员对井深、井的垂直度、井

孔的直径进行检查，并对地层的岩性加以核对，将井内的岩

渣捞净。

3.2换浆

用较稀的泥浆将井孔当中原有的泥浆换除，要对新换

泥浆的粘度加以保证，粘度为 18s的泥浆为最佳。

3.3完成电测井

使用电测井获得地层资料，并将原有地层资料与之对

比，对取水层以及非取水层的实际深度加以确定。

3.4将花管和井壁管的位置排定好

要对花管和井壁管排定的具体位置加以确定，按顺序

将管材排列好，并进行编号处理，在排管的过程中要在井底

设置 5m的沉滤管，在排管之前，应对滤管和管材的质量进

行复查，如发现不合格的管材应坚决剔除，不得将其下入井

中，应该使用钢板将沉滤管的底部焊死[3]。

3.5焊接井管

对于机井施工而言，其整体的质量与井管焊接的质量

息息相关，必须要把井管焊接的焊缝和垂直度控制好，可以

使用掉线法对焊接的垂直度加以检测，使用点焊的方法对

两个互成 90?的井管进行固定，然后沿着两根井管的接缝

将其焊牢，焊缝要保持平顺，不能存在气孔或焊瘤，必须要

保证井管焊接的牢固性，不能使用点焊法完成焊固工作[4]。

3.6安装扶正器

通常在 120m机井当中安装 4组扶正器，200-250m机

井当中则安装 8组，除了要在井口和井底安装以外，在井中

也要均匀分布，应该使用环形铁制成扶正器，外环的直径应

该大于设计的孔径；将扶正器焊接牢固，需要进行连续的焊

接加以固定，不可使用点焊法代替。

3.7井管悬吊

当井管焊接工作完成以后，为了使井管的垂直度得到

保证，应该将井管悬吊在井管当中，井管的底部与井孔底部

需要有 30cm左右的距离。

3.8对井管的实际长度进行核实

当完成井管焊接并将其悬吊在井孔之中以后，在井管

中对井管的实际长度进行测量，并与设计的安装图进行对

比及核实。

4回填滤料

在进行滤料回填工作以前，应该对滤料的标准进行检

查，如果滤料不能满足设计标准，则不能进行回填。

必须要使用人工作业的方法进行滤料回填工作，在环

形间隙处应注意回填的速度，做到均匀慢速的回填，不得使

用机械或容器将滤料倾倒在井内。

在回填的过程中，要将回填的记录做好，应该将 2m3作

为一个回填单位，每回填 2m3就需要对滤料的回填高度进

行一次测量，并做好测量记录，如果回填过程中，滤料的高

度大于预计高度，说明滤料回填的不够密实，应该及时的进

行处理，在处理完成以后，再对回填高度进行测量，如果测

量高度低于预计高度，应该将实际的高度记录下来，然后继

续进行回填，直到回填到井口方可结束记录工作，回填记录

必须在施工现场实时进行，不得在工作完成以后在进行追

记[5]。

5洗井

在进行洗井之前，应先将井内的泥浆抽清，然后在使用

活塞进行洗井。

活塞洗井使最为常见的洗净方法，使用的组数应大于

3组，活塞胶皮的外径可以比井管内径小 5-10mm，在洗井

的过程中，应该经常对活塞胶皮的外径进行检查，如果活塞

外径磨损，则应更换新的胶皮，使洗井的效果得到保证。

使用活塞进行洗井工作时，应该保持从上到下的的顺

序进行清洗，在对花管进行清洗时，应该每 5m为一个洗井

段，进行逐段的清洗，每洗完一段以后需要使用抽桶或孔压

机将内部的残渣清理干净，应该控制好活塞洗井的速度，向

上拉动速度应大于 1m/s，保证活塞洗井的质量，清洗过后

的井段应保证水清砂净。

6结语

综上所述，在进行机井施工时，必须要严格按照施工工

艺的规范要求进行施工，在施工过程中还要明确各环节的

注意要点，使机井施工的质量得到保证。
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