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1水文地质勘察的特征及定义

水文地质类型区也就是指遵照地下水含水层岩石的结

构条件允许及地貌形态和成因相似性划分的独立或相对独

立的区域。

特征：水文地质类型区的特征是地下水按一定的地下

水流域分布、运移，在一定的地质、水文地质条件允许制约

下，在一定的空间范围内存储、运动、完成补给、径流、排泄

整个过程，具体表现为如下几个方面：

①具有一定的边界类型和构造组合。②具有一定的容

积和内部组合。③在空间范围内有势能的转换机能。④具有

相对独立的补给、径流、排泄系统即同一地下水类型区中，

一定的排泄量等于一定的补给量。⑤与相邻的水文地质类

型区存在一定的联系。⑥具有一定的水质类型和组合关系。

具有自已本身的发展变化历史。

2水文地质特征与内容规划

2.1划分原则

（1）水文地质类型区勘查和地下水资源评价相联合水

文地质类型与地质成因相联合。

（2）主要含水层的介质类型与地貌地形、岩性、透水性

能和地下水化学类型相联合。

（3）水文地质类型区的划分要达到分类命名简单，方便

于操纵和水政方面的管理为目的。

2.2划分标准

依照上述分类原则，水文地质类型区划分采纳应用自

然条件允许、地貌条件允许、地质条件允许、边界条件允许

和含水层的储存条件允许来总结考虑，侧重考虑水文地质

类型区勘查方式和评价方式划分标准选用地貌类型和不一

样的含水介质相联合作为划分标准。

2.3水文地质勘察中难题的评价

影响的水文地质原因：地下水的类型，地下水位及变更

幅度，含水层和隔水层的厚度和分布及组合关系，土层或岩

层渗入性的强弱及渗入系数，承压含水层的特征及水头等。

为提升工程地质勘察质量，应在整个工程地质勘察中增强

对水文地质难题的分析，不但需要求查明与岩土工程相关

的水文地质难题，评价地下水对岩土体和建筑工程大概产

生的作用及其影响；更要提出预防及治理对策的建议，为设

计和施工提供必要的水文地质资料，以消除或减少地下水

对整个工程建设的危害。但在整个工程地质勘察报告中，普

遍缺乏联合基础设计和施工的必要评价地下水对岩土工程

的作用和危害。今后在整个工程地质勘察中应从下面几点

对水文地质难题进行评价：

（1）应关键点评价地下水对岩土体和建筑的作用和影

响推断大概产生的岩土工程危害提出防治对策。

（2）工程地质勘察中还应密切联合建筑物地基基础类

型查明与该地基基础类型相关的水文地质难题提供选型所

需的水文地质资料。

（3）不但需要查明地下水的天然赋存状态和天然条件

允许下的变化规律更为注重的是研究和推断今后在人为了

使工程活动影响下地下水的变化状况及其对岩土体和建筑

物的不良作用。

（4）地下水位的高低对各式各样建筑物都很十分主要

在研究工程地质难题时地下水位以上和以下要分别对待。

3地下水分类及在岩土工程中的危害性

地下水有很多种分类的方法：总的来说主要有两种方

法：①根据地下水的若干特征综合考虑进行分类；②根据地

下水的某一特征或某一因素进行分类。后一种分类方法有

很大的局限性不能反映各特征间的内在联系。如按照地下

水的来源、化学成分、水温等特征分类。前一种分类方法即

综合分类。它能够比较全面的反映出不同类型地下水的规

律和特征，是根据地下水的某一主要特征，同时也考虑到其

他特征来进行分类的。综合分类主要考虑含水介质类型和

地下水的埋藏条件。按含水介质类型分为裂隙水、岩溶水和

孔隙水。地下水按照埋藏条件分为承压水上层滞水和潜水。

将上述两种分类条件综合起来，可划分为 9种复合型的地

下水。每种类型都有独特的特征。

地下水对工程主要有以下两个方面的影响：地下水中

的如 SO、CO等有害化学成分，对水位下的钢结构和混凝土

结构产生侵蚀、破坏作用，缩减建（构）筑物的使用寿命；地

下水与岩土相互作用使岩土的稳定性和强度降低、性能变

差，从而产生如流沙、滑坡、坝基渗漏、隧道涌水、地基沉陷

等各种不良的后果。给各种土木工程工程的施工和运用造

成不良的后果，甚至于带来灾难性的后果。
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（1）地下水位升降变化能引起膨胀性岩本地货生不均

匀的胀缩变形，严重者形成地裂，引起建筑物尤其是低层或

轻型建筑物的破坏。

（2）本地下水位变化频繁或变化幅度大时，不但岩土的

膨胀收缩变形往复，并且胀缩幅度也大。所以，在膨胀性岩

土地区进行工程勘察时，应尤其注意对场地水文地质条件

允许的分析尤其是地下水位的升降变化幅度和变化规律。

这对地基基础深度的挑选，宜选在地下水位以上或地下水

位以下，不宜选在地下水位变更带内，有十分主要的参考价

值。

（3）若水位在压缩层范围内上升时，软化地基土，使其

强度减少、压缩性增大，建筑物大概产生较大的沉降变形；

若水位在压缩层范围下降时，岩土的自重应力增加，大概引

起地基基础的附加沉降，假设土质不均匀或地下水位的突

然下降也大概使建筑物发生变形破坏。

4水文地质勘察中地下水难题及对策研究

4.1传统地下水测量方式面临的难题

岩土工程勘察中，地下水的测量与统计沿用的过去方

式为：（1）钻孔；（2）提取岩芯后 0.5h，测量孔内水位；（3）有

条件允许时，测量终孔后 24h水位，作为稳定地下水位。相

比为有含水层贯通的地层，这种方式是合理的，但是对于含

水层不贯通的地层和局部（或大部）不透层水的地这种方式

会带来部分难题。

4.2解决地下水难题的对策

为测取岩体中的真实地下水位，进而找出透水带，可采

取如下方式在钻孔中进行水位测量。为操纵方便，可以采取

分段钻进方式，设计好每天的钻进工作量，开钻后可以先以

一天的钻进量为一段。每天钻进结束后，将孔中水抽干，其

次天开钻前测量水位，即可查明该段是否含水。若上部地层

均不含水则可不停这样进行下去。若上部已经有含水层，则

需将测量段密封起来，抽干此中的水，其次天测量该段是否

有水及水压多少以确定其含水性及水位状况。岩体完整段

一般不含水，节理、裂隙密集段大概有水，也大概无水，总体

来说，因为岩体中渗入的裂隙性，钻孔中肯定为有小相当一

部分区段有水。这样，经过测量可以把地层分为含水段与不

含水段，再联合地球物理勘探测量确定出地层的含水部位

与不含水部位以此资料作为岩体稳定性研究的按照要准确

可靠得多。含水带确定之后，可以依照含水带的分布特征，

用裂隙渗入的原理，来确定地下水对岩体稳定性的影响。

5地下水引起的岩土工程危害

地下水引起的岩土工程危害，主要是由于地下水位升

降变化和地下水动水压力作用两个方面的原因造成的。

5.1地下水升降变化引起的岩土工程危害

地下水位变化可由天然因素或人为因素引起，但不管

什么原因，当地下水位的变化达到一定程度时，都会对岩土

工程造成危害，地下水位变化引起危害又可分为三种方式：

（1）水位上升引起的岩土工程危害。潜水位上升的原因

是多种多样的，其主要受地质因素如含水层结构、总体岩性

产状；水文气象因素如降雨量、气温等及人为因素如灌溉、

施工等的影响，有时往往是几种因素的综合结果。由于潜水

面上升对岩土工程可能造成：①土壤沼泽化、盐渍化，岩土

及地下水对建筑物腐蚀性增强。②斜坡、河岸等岩土体岩产

生滑移、崩塌等不良地质现象。③一些具特殊性的岩土体结

构破坏、强度降低、软化。④引起粉细砂及粉土饱和液化、出

现流砂，管涌等现象。⑤地下洞室充水淹没，基础上浮，建筑

物失稳。

（2）水位下降引起的岩土工程危害。地下水位的降低多

是由于人为因素造成的，如集中大量抽取地下水.采矿活动

中的矿床疏干以及上游筑坝，修建水库截夺下游地下水的

补给等。地下水的过大下降，常常诱发地裂、地面沉降、地面

塌陷等地质灾害以及地下水源枯竭、水质恶化等环境问题，

对岩土体、建筑物的稳定性和人类自身的居住环境造成很

大威胁。

5.2地下水动水压力作用引起的岩土工程危害

地下水的升降变化和动水压力变化能引起膨胀性岩土

产生不均匀的胀缩变形，当地下水升降频繁时.不仅使岩上

的膨胀收缩变形往复，而且会导致岩土的膨胀收缩幅度不

断加大，进而形成地裂引起建筑物特别是轻型建筑物的破

坏。地下水升降变动带内由于地下水的渗透，会将土层中的

铁、铝成分淋失，土层失去胶结物将造成土质变松、含水量

孔隙比增大，压缩模量、承载力降低，给岩土工程基础选择、

处理带来较大的麻烦。

6结束语

水文地质工作在建筑物持力层选择、基础设计、工程地

质灾害防治等方面都起着重要的作用，随着工程勘察的发

展，将受到越来越广泛的重视，切实做好水文地质工作将对

勘察水平的提高起着极大的推动作用。
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