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[摘  要] 针对行业内出现湿式静电除尘器着火事件,为做好同类隐患排查,通过查阅相关技术资料,对湿除存在的隐患问题进

行分析,并提出相关防范措施。 

[关键词] 立式管式湿式静电除尘器；卧式板式湿式静电除尘器；着火 

 

针对近期行业内出现的湿式静电除尘器(简称湿除)着

火事件,通过对湿除类型、材质方面进行对比,对空升试验及

运行中存在的着火隐患进行分析,并提出相关防范措施,具

体内如如下： 

1 结合行业内湿除类型对湿除进行隐患评价 

根据阳极材质的不同,行业内使用的湿除主要分为不锈

钢湿除、导电玻璃钢电极湿除、柔性电极湿除。不锈钢湿除

的阴、阳极板均为金属材质,固定稳定、耐高温,性能相对稳

定,空升及运行中不易出现着火情况；导电玻璃钢电极湿除

阴、阳极板虽然有一定的阻燃性,但不能长期在高温下运行,

否则易出现烧毁变形引发不安全情况；柔性电极湿除阳极为

柔软的纤维织物组织,虽然有金属框架作为支撑,但极易受

到烟尘流动的影响变形,在高温下极易烧毁,目前市场使用

相对较少。目前湿除主要分为两大类,一类是立式管式湿式

静电除尘器,该类型湿除阳极管为导电玻璃钢材质,阴极线

为钛合金材质,电场冲洗水管网为 PPR(或 PE)材质,安装在

吸收塔顶部。另一类是卧式板式湿式静电除尘器,该类型湿

除阳极板、阴极线均采用 316L 不锈钢材质,电场冲洗水管网

也为不锈钢(316L)材质,安装在水平净烟道上。 

2 两种湿式静电除尘器着火隐患分析 

2.1 立式管式湿式静电除尘器着火隐患分析 

2.1.1 新投运及设备检修期间预控 

(1)防腐方面,因立式管式湿除壳体采用玻璃鳞片进行

防腐,防腐未彻底固化前做空升试验,在高温、电场作用下极

易引发防腐材料着火,另外湿除检修时需重点防火,若需动

火时需严格执行动火制度。 

(2)极板卫生方面,湿除内部遗留杂物清理不彻底、阴极

和阳极未冲洗或冲洗不净,空升时易出现放电现象,引燃非

金属材质。 

(3)阴、阳极板固定方面,基建时期若阴、阳电极固定不

牢,内部阴阳极距离不够易出现短路,造成大量放电击穿内

部构件,引发玻璃钢极板烧毁变形甚至着火。 

(4)空升试验方面,二次电压调整过高、增加电压步长过

大、空载试验时间过长等导致设备短路、绝缘击穿、温升过

高将非金属材料、阳极模块引燃着火。 

2.1.2 湿除运行中设备着火隐患预控 

(1)阴、阳极板固定方面,阴、阳极板运行中长期受振动

影响发生位移,导致重锤脱落或阴、阳极管间距变小引发玻

璃钢极板烧毁变形甚至着火。 

(2)电气设备隐患方面,二次电压异常升高,电场未跳闸

导致阳极管被击穿,电场内部闪络着火；湿除加热器温度设

置不当或加热器故障,导致加热器长时间运行,加热器烧坏,

引燃可燃物；整流变过负荷、线路老化短路、电缆接头松动

过热造成整流变、控制柜温度升高引发着火。 

(3)保护联锁方面,浆液循环泵全停后触发锅炉 MFT 失

败,高温烟气进入湿除导致湿除内部着火。 

2.2 卧式板式湿式静电除尘器着火隐患分析 

2.2.1 新投运及设备检修期间预控 

防腐方面,因卧式板式湿除壳体采用玻璃鳞片进行防腐,

防腐未彻底固化前做空升试验,在高温、电场作用下极易引

发防腐材料着火,另外湿除在基建期间及检修时要重点做好

防火措施,需进行动火作业必须严格执行动火制度。 

2.2.2 湿除设备运行中 

(1)电气设备隐患方面,整流变过负荷、线路老化短路、

电缆接头松动过热造成整流变、控制柜温度升高引发着火；

湿除加热器温度设置不当或加热器故障,导致加热器长时间

运行,加热器烧坏,引燃可燃物。 

(2)保护联锁方面,浆液循环泵全停后触发锅炉 MFT 失

败,高温烟气进入湿除导致湿除内部着火。 

3 防止湿除着火隐患的预控措施 

通过对立式管式及卧式板式湿除着火隐患对比分析,立

式管式着火隐患远远高于卧式板式湿除,由于立式管式湿除

着火隐患涵盖卧式板式湿除,本次重点对立式管式湿除着火

隐患提出具体预控措施,卧式板式湿除单位重点借鉴执行。 

3.1 新投运及设备检修期间注意事项： 

(1)防腐工作,现场防腐材料未干前不允许进行空升试

验,空升试验前需确保湿电除尘器内部防腐完全固化,空升

操作在通风情况下进行；湿除在基建施工或检修过程中进行

动火作业,必要严格执行特级作业审批流程,布置好现场消

防措施,专业监护人员到位后进行,并执行全程监护制度。 

(2)极板清理工作,检修结束后,必须对湿式除尘器内进

行全面检查,确保内部无任何杂物或遗留物,各部件固定牢固 
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[摘  要] 随着社会经济的发展以及工业化程度的提高,使得用电需求不断增加,人们对电能依赖程度越来越大,同时电力安全

事故以及电能消耗随之增多。因此为了保障电力系统的安全运行以及提高电力企业的经济效益,本文阐述了加强电力生产安

全运行的措施,对影响电能损耗的主要因素及其策略进行了探讨分析。 

[关键词] 电力生产安全运行；措施；电能损耗；影响因素；用电管理；策略 

 

电力生产安全运行是电力运营和节电管理的基础,为此

用电管理部门应结合自身情况,建立健全安全用电机制,从

而提高电网运营效率。以下就电力生产安全运行与节能管理

进行了探讨分析。 

1 加强电力生产安全运行的措施 

1.1 严格新增设备进网前的安全管理 

为了保证电力生产安全运行,杜绝新增电气设备不合

格、安装不规范所带来的事故隐患,需要从源头上加强管理。

从配电方案的确定,供电线路、受电端的设计、施工,电气设

备的选型、安装、调试,电气设备施工的中期检查和竣工检

查,投运前的交接试验等,都必需进行有效的安全用电监管。

(1)当出现新增用电设备时,根据用电负荷的性质,考虑用电

负荷对供电可靠性的要求及对电力系统的影响,确定供配电

方案。重要设备设施应尽量考虑双电源供电,并事先考虑在

可能发生电气事故而造成供电中断时,如何向重要负荷提供

备用电力。(2)配电间、低压线路等电气设计图纸应由有设

计资质的单位进行设计,并经专业部门审核。重点审核主接

线方式、继电保护接线方式、防雷保护装置方式、变配电室

的布置方式、低压电力网运行方式、漏电保护方式等。以保

证电气装置在运行中的安全可靠,防止设计不当而影响日后

安全运行。(3)电气装置应委托有相应的资质的单位进行安

装,施工过程中,供电部门与油田用户、施工单位应共同对施

工质量进行检查。施工结束后,共同对施工质量进行竣工验

收,将发现的质量问题及事故隐患由施工单位及时处理,以

免给日后的运行带来后患。 

1.2 加强日常用电安全检查 

具体体现在：(1)明确用电安全检查人员工作责任。由于

日常用电检查工作涉及的用户多、范围广,因此,可组织各用

 

无变形等异常现象,湿除检修结束恢复后必须先测量电场绝

缘,排除设备内部接地点,同时验收喷淋系统,确保喷淋系统

无漏点,可靠投入。另空升启动前必须对电场进行冲洗(冲洗

时间参照厂家要求),防止部分遗留杂物被引燃。 

(3)阴、阳极板的固定,湿除基建和设备停运检修时,必

须重点对阴、阳电极板固定情况进行检查验收,并形成验收

记录,确保内部阴阳极距离符合安装规范要求。 

(4)试验执行,进行空升试验时,严格控制空升时间,输

出电压依次上升,逐步调至运行输出电流(具体调整电流步

长及 高值、空升时间需结合厂家调试大纲及说明书要求执

行),并随时记录二次电压,出现电场放电时必须停止升压,

确定具体原因并处理正常后方可继续升压试验,空升结束后

必须冲洗降温,并检查非金属材质有无灼烧痕迹。 

3.2 湿除设备运行中注意事项： 

(1)设备运行中阴、阳极板长期受振动影响易发生位移,

因此设备运行参数必须重点进行对比分析,出现异常数据必

须彻底分析原因提前预控,另外停运后需重点对阴、阳极板

进行检查紧固,检查阴极线是否存在重锤脱落、阳极管是否

存在烧损情况。 

(2)电气设备隐患前控,设备运行中人员要注意后台电

脑内湿除电场参数变化,避免电场参数长期异常不能发现；

巡检时检查整流变有无发热或漏油现象、检查控制箱接线端

子箱有无发热现象发现异常及时处理；定期测温时重点对变

压器、电缆、电缆接头端子有无发热现象发现异常及时处理；

利用停炉机会检查检查电气设备接线,对电气回路进行清

扫、紧固,每年对整流变进行预防性试验,并对湿除相关联锁

回路进行试验。 

(3)保护联锁方面,湿除正常运行中存在高温烟气进入

的隐患,因此各单位需确保冲洗水系统可靠投入,并定期冲

洗。另外,通过初步了解各单位湿除均无 FGD(浆液循环泵全

停或吸收塔温度高)联跳湿除联锁功能,若浆液循环泵全停

后,高温烟气进入湿除在电场作用下极易发生火灾,增加 FGD

联跳湿除功能。 
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