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[摘  要] 模板工程技术是水利工程施工过程中非常重要的工程技术内容,该技术的应用对保证水利工程混凝土施工质量,提

高水利工程施工水平等方面有非常大的促进作用。文章对模板工程进行了简要概述,论述了水利工程施工中模板工程技术所

需材料的性能要求,以及模板安装施工的主要事项,并进一步探讨了水利工程施工中模板工程技术的具体应用内容,以供相关

人员参考。 
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引言 

水利工程施工当中所涉及到的技术内容比较多,要能够

充分注重利用好每项施工技术,这样才能保证水利工程施工

的质量。模板工程技术的应用显得比较重要,这是促进我国

水利工程施工发展的关键技术,应用也比较广泛。本文结合

马家铺泵站工程,对建筑模板工程施工的工艺流程和施工技

术进行了分析,希望优化模板施工技术,提高模板工程的施

工质量。 

马家铺泵站位于汉寿县政府东北方4km处,由于汉寿县

城区地势平缓,现状排涝路径过长,排水不畅,为解决城区排

涝问题,故新建马家铺泵站解决城区排涝问题泵站建成后可

分担岩汪湖泵站的排涝压力,在马家铺新建一座连通城北河

与马家铺泵站连通渠的排水涵后,排入城北河的涝水可由马

家铺泵站排入沅水,城区涝水问题基本解决。 

1 模板工程概述 

水利工程施工中,为了充分发挥混凝土的作用,保证混

凝土施工达到工程施工设计要求,在具体施工之前,施工人

员要将混凝土固定在一个建筑模板中,这项操作工艺就是模

板工程技术。模板工程技术在具体应用中,可分为模板部分

和支撑部分两个方面。模板部分直接与混凝土接触,在制作

过程中必须从施工设计要求出发,严格按照施工设计图纸进

行合理制作,以充分满足混凝土施工标准。在应用模板工程

技术的过程中,对于与混凝土发生接触的部位,施工人员必

须采取一定的支撑措施,以避免其发生变形,这些起到支撑

作用的结构就是支撑部分。模板在支撑部分的作用下才能合

理安装到正确部位,以保证其拥有足够的承载能力,为混凝

土浇筑施工提供相应的外力载荷。 

2 水利工程施工对模板材料要求以及施工要点 

2.1 水利工程施工对模板材料要求。水利工程的实际施

工中,为能提高工程施工的质量,这就需要对新的施工技术

加以应用,模板施工技术就成为提高水利工程施工质量的重

要技术。模板施工技术的应用当中,对模板材料有着相应的

要求,在这一方面就要从多角度考虑分析。水利工程施工对

模板材料的应用要求中,强度要求是比较高的,需要模板材

料能有比较强的稳定性以及刚度等。相应地,施工载荷下,

模板材料不能出现变形,即便是发生了变形,也要能够保证

变形材料在可控范围内。 

2.1.1 本案对模板制作和安装的要求。(1)模板要求。

模板的设计、制作与安装应保证模板结构有足够的强度和刚

度,能随混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力,防止产生

移位,确保混凝土结构外形尺寸准确,并有足够的密封性,以

避免漏浆。(2)材料与制作。本工程模量较小,特别是流道模

板型体不规则,以木模为主,木模外衬三胶板,预先在加工厂

内完成定型制作。木模厚 2cm,采用 10×12cm 背方及撑方。

(3)安装。a.准确测量放样,场外制作后分段按五节吊装入作

业场区组装,多设控制点以利检查校正。(4)预拼装。由于流

道为高速过水区、对混凝土外观的质量要求非常高,所以要

求模板的加工精度也非常高,因此在正式拼装前要进行预拼

装,检查加工部件的整体效果包括线条、弧面、接口、尺寸,

符合设计图纸要求后进入下道工序拼装。(5)拼装。按设计

长度和图纸断面进行分节拼装,拼装场地要求平整、硬地化,

事先在地面放出边界线和中心线以及高程控制点,然后按构

件编号依次进行组装,对如面板小的错台、拼缝不严等缺陷

进行刨光和填充灰泥白蜡刮平等处理。 

 




