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[摘  要] 水利工程施工测量工作的优劣对水利工程质量有着深远的影响,因此需要重视水利工程施工测量技术的研究。本文

以西交水库某工程为案例,对水利工程施工测量技术进行分析,以期为相关从业者提供技术借鉴。 
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1 水利工程控制网测设 

1.1 工程首级测量控制网 

西交水库工程的建设包括枢纽工程和抽水工程两个部

分,在主体工程开工前,需要事先确定工程测量基准,并通监

理人员对基准点(线)的测量精度进行复核,以保证资料数据

的准确性和可靠性。首先,需要对监理移交的项目首级测量

控制网的控制点及点位进行了解,并详细查阅控制点的具体

信息,以获取准确的大地坐标数据,根据对大地坐标数据的

实测和校算,能够有效避免数据和点位的错误。与此同时,

还应当对施工区域的行政划分、社会治安、交通状况、气候

环境、水文风俗条件等加以了解。施工控制网测量结果需要

经过监理工程师批准后方可投入使用,并需要通过定期和随

机结合的形式复测控制网,保证每个季度实施一次复测,将

复测结果进行综合分析和对比后上交于监理单位。 

 

图 1  西交水库 

1.2 施工控制网测设 

水利工程的施工进度监测是布设施工控制网的第一步,

因此需要对施工现场周边地形以及建筑物布设情况加以了

解,并加密布设施工测量控制网,利用三角高程测量或水准

测量进行高程控制,利用三角测量、导线测量进行平面控制,

并布设成闭合环线、结点网络或符合线路。监理人员需要审

批测量平差计算后以及控制网布设的资料,通过后才能继续

展开施工测量。施工控制网的布设方案需要根据工程建设目

标和控制网精度作为参考,同时应当以测区在图上的地形地

物特点为根据,设计具有较强图形结构的网。并且严格遵守

测量规范进行点位布设,使其满足通视条件以及测量放样

条件等,并在基础坚硬、不易破坏的地方进行控制点的埋

设。另外,还应当对测量控制点加以保护,以防止测量控制

点遭到人为破坏,并降低主控制网点的施工对水利工程的

不利影响。 

1.3 控制点保护 

控制点的测量是水利工程施工的基本依据,因此应当对

其加以保护。在施工现场应严格避免人为对测量控制点加以

破坏,若主控制网点会对整体施工产生不利,则应当及时将

情况反映给监理部门,得到许可后可以重新测设控制网点,

并在计算完毕数据平差后交给监理部门,获得批准后则可加

以使用[1]。 

2 水利工程施工测量技术 

2.1 复测 

施工之前,应当复测施工区域范围内的导线点和GPS点,

并对其进行反复核实,这也是我国水利水电工程施工标准的

强制规定,只有对其加以检验和核准,才能尽可能降低其与

标准之间的差距,才能够对其进行使用。当观测检查控制点

的夹角和边长时,应当保证互差结果满足要求。在具体测算

过程中,本工程应用的是索佳SET230RK3全站仪进行测算,利

用测绘法测量水平角6测回,往返观测边长六测回。复测高程

控制点需要以国家水质测量技术规范来进行,利用中纬电子

水准仪、条码尺等测量工具,根据附合水准线路测量要求对

点位、边长进行往返测量。 

2.2 选取加密点 

在选取加密点时,需要遵守以下标准。首先,应当保证平

面加密点和现有GPS点与精密导线点构成精密导线网,并保

证精密水准点和高程加密点形成闭合路线或符合路线,控制

点的布设应当在具有较强稳定性的地质环境上,并尽可能保

证其不受施工影响。其次,加密点的选取应当保证平面加密

点和GPS点之间的角度小于30度。 后,选取加密点时应当选

择稳固、安全的地段,以满足布设加密点的实际需求。若是

选在沉降变形区域,将会对水利水电工程整体质量造成不良

影响。 

2.3 加密点布设 
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加密点的布设应当将首级控制点布设作为依据,结合水

利工程施工的特征和具体情况,展开平面加密控制方案的制

定,同时为了满足工程施工测量和监控测量的具体需求,还

需要布设适当加密点测量闭合导线,以满足相关标准需求。 

2.4 加密点测量 

本工程应用的是索佳SET230RK3全站仪进行测算,利用

测绘法进行平面测量6测回,往返观测6测回。水准点加密需

要以过小水准测量技术标准展开,根据附合水准线路测量

要求实施,并当监理人员批复控制桩复测结果后测量加密

点,并应用严密平差计算测量数据,将精度控制在相关标准

和技术要求范围内, 后将结果反映至监理部门审批。精密

导线测量的测量使用原有控制桩组成附合导线和闭合导

线；水准测量则应用加密点和原有控制桩形成附合水准路

线实施测量。 

2.5 地形测量及复核开挖工程量 

需要在主题工程开工前复核开挖工程量,并进行精准计

算。当建立首级测量控制网后,需要对水利工程施工的各个

位置展开原始地形测量,确定断面图比例为1:200,平面图比

例为1:500,保证横断面图间距小于等于25m,断面施测范围

应大于基础区20～50m。结合地形断面图,对施工各个位置的

开挖工程量进行复核计算,并上报至监理人员进行审核,使

其为水利工程的竣工计算提供数据。开挖项目完成后,需要

测量基础竣工地形和断面图的各个位置,工程量和竣工资料

的计算应以其为基础展开。 

3 施工测量放样 

3.1 土石方明挖工程测量放样 

首先,为了保证本工程的测量放样数据准确性,必须严

格执行业内业外分离的施工方法,并严格根据设计图纸和施

工标准展开土石方明挖工程。同时,测量放样过程中应当将

加密测量控制点作为重点,科学处理并标记土石方明挖开口

线。其次,平面点放样需要以施工现场实际情况科学选择测

量方法,并以控制网点的分布情况为基础。一般情况下,可以

采用全站仪极坐标法、后方交会法等方法实施测量[2]。再次,

水利工程建设还需要开挖边坡覆盖层,特别是对于剖面图测

量间距,需要根据实际情况来科学选择,并且需要注重坡度

和边线的及时检查。 后,在石方开挖前,需要事先进行爆破

处理后方可展开后续施工,还应当科学控制开挖放样点之间

的距离,以设计结构图纸为基准,对放样点位置进行确认。 

 

图 2  土石方明挖工程 

3.2 帷幕灌浆和高压旋喷工程测量放样 

帷幕灌浆和高压旋喷工程测量放样主要有以下两点需

要注意。一是需要以设计图纸中单排孔帷幕灌浆在帷幕灌浆

轴线上的位置测量,同时测量双排孔帷幕灌浆偏离帷幕灌浆

轴线上下游的位置,再进行标注[3]。二是需要根据施工设计

标注对帷幕灌浆孔的开孔孔位和设计位置的偏差进行处理。

对于高压旋喷工程来说,旋喷灌浆轴线上的参数需要以施工

图纸设计数据为依据并合理确定。三是需要定位钻孔,并将

钻孔偏差控制在5cm范围内。 

4 结束语 

综上所述,水利工程施工测量是施工过程中 为重要的

环节之一,会对项目整体的质量产生一定影响。因此,注重水

利工程施工测量技术的研究至关重要,只有这样,才能为我

国社会建设奠定良好的基础。 
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