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[摘  要] 现如今,无论是在防洪抗旱、发电还是农业灌溉方面,水利水电工程都有非常重要的作用,特别是在现代化建设速度快速发展的背景下,

也就提高了对水利水电工程质量的相关要求。在水利水电工程施工中,土石方施工技术是非常重要的,其会对整个工程质量造成影响,只有充分

地掌握土石方施工技术要点,并对其进行合理的控制,才能够在确保施工质量的同时,提高施工速度,并降低施工的成本。对此,本文主要对水利水

电工程土石方施工技术的发展进行研究,以供参考。 
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前言 

水利水电工程作为一项惠及民生的工程,其在如今强化基础性建设的

背景下,也得到了非常多的关注。所以,必须要不断的提高水利水电工程的

施工质量,确保水利水电工程的各个施工环节都能够满足相关质量的要求,

同时也要强化施工监督与管理的力度,以此来提高施工质量,而土石方工

作为水利工程项目中的基础性施工内容,土石方施工的质量会直接影响到

后续施工的开展,也会影响到工程质量,所以必须要强化土石方施工技术

并进行深入的研究。 

1 水利水电工程土石方施工的含义 

对于水利水电工程而言,其属于一项利国利民的工程,不仅可以对水

资源进行有效的利用与开发,同时对区域水害也有消除作用。在实际的施

工过程中,需要结合服务对象的具体需求,将水利水电工程分为水力发电

工程、供排水工程、农田水利工程以及防洪工程等多种形式。而对于水利

水电工程中的土石方施工来说,其主要的作用就是实现灌溉、防洪、发电

以及供水等目标。通常情况下,在土石方施工中,主要包括路基开挖、场地

平整、地坪填土以及管沟与基坑开挖等多种施工形式,从而被广泛地应用

到水利水电工中的堤、坝、水闸以及渠道等方面的施工建筑。 

在进行水利水电土石方的施工时,工作人员必须要对施工现场情况进

行全面的勘察,以此为基础,设计合理的施工方案,同时,在确保施工计划

准确落实的基础上,考虑施工现场的实际情况,采用更加高效的方法进行

土石方施工。除此之外,应该对土石方施工的质量进行深入的检测,从而保

证水利水电工程的施工质量。在这其中,值得注意的是,在水利水电工程施

工过程中,应该尽量降低耕地面积的使用,且错开雨季,只有在这些原则的

约束下进行科学化的管理,才能够进真正地提高土石方工程的施工质量。 

2 水利水电工程土石方施工技术的主要特征 

2.1综合性和系统性比较强 

水利水电工程的土石方施工过程中,其属于一个系统化、综合化的实

践过程,主要包括两个层面的含义。一方面,从土石方施工的实际情况进行

分析,其中主要包括地基处理、土方开挖、土方整平以及土方回填等多方

面内容,而且每一个内容都环环相扣,具有非常强的系统性。另一方面,水

利工程施工中,土石方施工也是非常重要的组成部分,其大部分都是集中

在特定的流域或者是特定的区域中,具体的施工内容也可以与水利水电工

程的相关施工内容进行融合,只有在二者相辅相成的前提条件下,才能够

充分的实现水利水电工程的社会服务功能。除此之外,土石方工程在施工

过程中,也必须要考虑其对区域经济与区域环境的影响,充分的把控土石

方施工的综合性与系统性,才能够有效的提高施工质量。 

2.2工程难度比较高,且工程量比较大 

土石方施工的特征,还主要体现在工程难度比较高,且工程量比较大

这两方面的特征。对于水利水电工程中的土石方施工来说,土方的开挖量

非常巨大,一般情况下,土方的开挖量能够达到上百万方,这样一来也就导

致施工周期比较长。除此之外,水利水电工程的土石方工程施工难度也比

较大,主要就是因为水利水电工程往往处于比较偏远或者经济发展比较落

后的地区,这部分地区内,因为空间环境以及岩层地质环境等方面的影响,

也就增加了土石方施工的难度。除此之外,水利水电工程在施工过程中,

基本上都是露天作业,因为施工的周期比较长,也就使实际的施工非常容

易受到天气原因与自然因素的影响,从而增加了土石方施工的不可控因素,

寸为1.0m×3.0m×1.5m,不锈钢人工细格栅的尺寸为2.0mm×0.5mm,过水

截面为0.4m
2
；(2)调节池原水停留时间控制在4h,有效容积为25m

3
,实际尺

寸大小为3.4m×3.0m×4.0m。本次项目MBBR工艺的处理成效如下：工程项

目用时60d,经过当地环保局验收之后,水中悬浮物的进水从118mg/L降为

105mg/L；悬浮物出水从66mg/L降为60mg/L；BOD5进水由131mg/L降为

123mg/L,BOD5 出水由 17mg/L 降为 16mg/L ； COD进水由 237mg/L 降为

215mg/L,COD出水由93mg/L降为90mg/L；氨氮进水由27mg/L升为29mg/L,

氨氮出水由14mg/L升为15mg/L。 

5 结语 

MBBR工艺在农村水污染治理工作中不仅可以有效提升污水治理的效

率,还可以缩短污水治理周期和降低运行费用。为了充分发挥MBBR工艺在

农村水污染治理中的作用,需要在提高对MBBR工艺认识程度的基础上,从

MBBR工艺的主要应用特点、应用流程及MBBR工艺的处理成效几个方面综合

考虑。只有这样,才能在合理治理农村水污染的同时,促进农村管理水平的

全面提升。 
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并对土石方的施工质量造成严重的影响。 

2.3对施工区域环境造成影响 

水利水电工程中的土石方施工技术,其在应用的过程中,主要表现的

特征就是含水量比较丰富,虽然通过水利水电工程土石方施工技术能够实

现灌溉、供水、发电以及防洪等多种功能,但是在这同时,也会对工程施工

过程中开挖地段的土壤、水源以及生态环境等会造成严重的破坏,这样一

来就会影响工程建设原有的生态效益。 

比如,在开挖土方时,会有大量的废水和泥土集中在河道中,从而降低

河水的质量,而且,如果在施工过程中,随意的堆放垃圾,也会对工程的周

围环境造成污染。除此之外,在水利工程的施工过程中也会出现空气污染、

噪音污染等多种污染类型,这样一来就会严重地影响生态效益。在新的经

济发展背景下,必须要不断地提高土石方施工技术,确保施工质量的同时,

实现工程施工的经济效益、环保效益以及工程效益。 

3 水利水电工程土石方施工技术的主要应用方法 

3.1爆破施工技术 

水利水电工程中采用土石方施工技术时,爆破技术具有比较高的应用

率和比较广泛的应用范围,尤其是随着科学技术的不断发展,火药的成分

组成也在不断地优化,从而明显地提高了爆破技术水平。在传统的爆破技

术中,主要就是通过手风钻,而通过潜风钻的方式则能够有效的提高施工

效果,并保护爆破施工的安全性。对于潜风钻来说,其具有比较高的自动化

控制性。也正是因为如此,该技术被广泛的应用到了大规模的土石方施工

中。在使用手风钻进行爆破施工时,很有容易受到人为因素的影响,进而影

响施工进度,而通过潜风钻的有效运用,其因为具有比较大的钻孔直径与

比较高的精密度,从而不仅能够解决以上问题,同时也能够将满足水利水

电工程现代化建设的需求。 

此外,采用混装炸药车爆破技术时,也能够进一步提高爆破施工的自

动化水平以及施工的精准度,从而降低工作人员的工作量,减轻工作人员

的压力,保证爆破施工的安全性。将反井钻机和液压钻机等施工设备进行

联合使用,能够有效地提高爆破施工的质量与效果。 

3.2明挖技术 

以往的水利水电工程土石方施工技术在施工过程中,自动化程度建设

比较低,这样一来也就导致土石方施工过程中,所使用的机械设备也比较

少。早在20世纪60年代时,机械化土石方施工技术就已经得到了广泛的应

用。比如,斗容挖掘机技术、自卸汽车技术等,但是,在实际的应用时,仍然

有一定的局限与缺陷,无法在大规模的工程项目中应用,进而严重的影响

了工程施工的进度与效率,只有合理地引进国外先进的施工设备,才能够

进一步提高土石岗施工效果与质量。 

现阶段,随着我国科学技术水平的不断提高与深入发展,运输机械与

辅助机械也被广泛地应用到了水利水电工程土石方施工技术中,使挖掘设

备的应用效率更高,从而为土石方明瓦技术的实施提供确切的保障。根

据相关资料表明,我国无论是已建成还是在建的水利水电工程,土石方

的开挖面积均比较大,特别是在高陡边坡位置中进行施工时,有一部分

边坡的开挖高度可以达到将近400米,这样一来也就增加了土石方开挖

工作的难度。 

在土石方施工中,必须要重点关注土石方项目的平衡性,而后进行合

理的设计,从而有效地节省成本,为施工提供更多的方便。所以,为了能够

实现这一目的,应该对施工现场进行勘察,设计更加合理的明挖方案,从而

降低施工难度,提高施工的安全性。 

3.3土石坝施工技术 

在我国水利水利工程施工中,土石坝是 常见的一种坝型,根据相关

资料表明,我国目前已经建成的30m以上的土石坝占据总体的4/5左右。在

开展土石坝的施工过程中,因为建筑行业的发展以及科学水平的提高,也

有更多更加先进的施工机械被深入地应用到施工中,这样一来也就促进了

我国水利水电工程土石方施工技术的发展。 

随着施工规模的不断扩大,土石坝施工管理方面也在不断地创新,在

选择土石坝施工材料时,也更加多样性,同时混凝土面板堆石坝、心墙土石

坝和沥青混凝土面板堆石坝等施工技术也得到了深入的发展与广泛的应

用,此外,在土石坝施工技术中,其在控制工程造价与工程周期方面也都有

非常明显的应用优势,以此来确保水利水电工程的顺利开展,并进一步提

高工程的施工质量。 

4 结束语 

综上所述,在水利水电工程中土石方施工技术的运用过程中,经常会

受到很多客观因素的影响,进而增加了施工难度,而且也会增加工程的施

工量、施工成本以及施工周期,这样一来也就提高了对施工技术使用的要

求。现如今,随着我国自动化技术与机械化技术的提高,土石方施工技术也

得到了深入的发展,所以,必须要强化对各个施工环节的控制,从而有效地

提高施工质量与效率,发挥土石方施工技术的作用与价值,促进我国水利

水电工程的长远发展。 
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