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[摘  要] 渗漏现象是我国水利工程建设过程中比较常见的一种质量问题,其不但降低了工程施工质量,同时还给人民群众生命财产安全造成了

一定的威胁,影响我国社会经济的稳健发展。这就要求我们结合工程实际情况分析发生渗漏的根本原因,提高防渗技术水平,抓住防渗要点,保证

水利工程施工工程的顺利开展和后期使用过程的安全性和稳定性。 
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1 水利工程渗漏原因 

1.1工程结构发生变化引发渗漏 

水利工程实际建设过程会涉及较多内容,无论哪个环节出现问题都

会在一定程度上影响整体工程 终建设质量,尤其是施工工序混乱体现

地尤为明显,部分施工单位没有对施工材料质量引起足够的重视,导致

材料和工程结构不匹配而是其出现了一定的改变,进一步引发工程发生

渗漏现象。 

1.2工程变形缝引发渗漏 

为了应对外界给工程结构所带来的应力变化,在工程施工过程中往往

都是预留一定的变形缝,如果变形缝比较薄弱就更加容易引发渗漏现象的

发生,而渗漏问题又会严重影响工程整体施工进度和施工质量。想要减少

或者是避免此类渗漏现象的出现,要求在工程开始建设之前就准备一切

施工过程所需材料和设备,尽量选用防水性能较好的施工材料。根据以

往经验总结,很多水利工程发生渗漏现象的原因都是因为采用了性能不

符合工程建设要求的防水材料,导致工程后期使用过程中出现变形缝而

发生渗漏。 

1.3水利工程改建处理不恰当引发渗漏 

在水利工程竣工之后但还没有投入使用之前,该阶段会经历一个不断

扩张的过程,在此过程中施工人员如果没有扩建下方结构,也没有提前做

好投资预算,就会大大增加渗漏问题发生的风险,而且混凝土结构所承受

的负荷也会随之增加,当超出实际承受能力之后就会发生变形,进一步出

现渗漏现象。 

2 水利工程施工中防渗技术应用要点 

2.1高压喷射灌浆技术的应用 

高压喷射灌浆技术是我国目前水利工程施工过程中比较常见的一种

施工技术,实践证明其可以有效提升工程的防渗施工效率和施工质量。在

具体作业的时候,由于高压设备在喷射过程中会产生很大的压力,这种强

大的压力作用在堤坝上使堤坝土层分散,与此同时设备喷射出的浆液就会

迅速和分散的土层结合在一起,从而达到提高堤坝强度的目的。利用这种

技术对水利工程进行防渗处理可以很好地提升堤坝牢固性和稳定性,更好

地避免了渗漏现象的发生,提高了水利工程的整体性能。由于该项技术实

施效果明显,且操作简便,所以目前在水利工程防渗处理中得到了非常广

泛的应用。为了不断提高高压喷射灌浆施工质量,要求我们在开始施工作

业之前就结合工程实际情况合理确定钻孔位置,并严格按照有关规范进行

打孔,并连接好注浆管,确保喷射过程的顺畅性。 

2.2泥土灌浆技术的应用 

该项防渗技术施工原理其实就是通过向灌浆桩内部灌浆,待其凝结之

后就可以有效增大密度,提高工程结构的防水性能。具体操作如下：先在

地基位置打一个孔,当钻入到一定深度的时候在孔中放入钢筋,然后利用

导管向其中注入泥土,使钢筋和混凝土形成混合桩基,这种桩基往往都非

常粗壮坚固。在实际灌注的时候往往会受到各种各样外界因素的影响,像

孔径的大小、打孔作业偏移或者是导管中间堵塞等。我国目前常见的灌浆

技术主要包括土坝灌浆技术和喷射灌浆两种,土坝灌浆技术的灌浆材料主

要为黏土泥浆,这一技术对施工人员的专业技能要求比较高,施工过程容

易发生塌方事故。 

2.3射水成墙技术 

射水成墙技术在水利工程建设过程中的运用,对施工设备性能要求比

较高,特别需要对以下两方面问题引起重点关注：首先,土体的切割一般情

况下都是采用流速比较高的水流来完成,切割作业结束之后再采用泥浆护

壁方式成墙,在此过程中如果出现渣土,施工人员一定要将其及时清理。其

次,混凝土浇筑作业,通过这种方式形成连续防渗墙。我国目前大多数水利

工程都是采用的间隔施工方式,在开始施工作业之前,相关工作人员就应

该分块标记好施工墙体,在具体施工过程中可以先完成单号孔槽,待其凝

固好之后再开始双号孔槽的施工,双号孔槽施工结束的时候刚好可以清洗

单号墙体侧壁,使其实现和后续墙体之间的有效连接, 终实施地下混凝

土连续墙施工操作。这种防渗方法经常被运用在水利工程地基防渗处理作

业中,相比较而言,射水成墙是我国目前防渗效果比较好的一种防水施工

技术。 

总而言之,渗漏现象使我国目前水利工程建设过程中国 为常见的一

种质量问题,想要不断提高工程的防渗效果,就要求有关人员加大对防水

处理技术的研究力度,结合工程实际建设状况采用 为科学合理的防渗漏

施工工艺,并做好一切前提准备工作和技术交底工作,针对各种施工质量

影响因素进行逐一排查,将工程渗水漏水现象的发生几率降至 低,推动

我国水利行业的长久稳健发展。 
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