
水电水利 
第 8 卷◆第 4 期◆版本 1.0◆2024 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2529-7821 /（中图刊号）：868GL002 

Copyright  c  This work is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 139 

Hydropower and Water Resources 

水库坝体渗漏监测与治理实践案例分析 
 

郑宁宛 

浙江安洲建设有限公司 

DOI:10.12238/hwr.v8i4.5333 

 

[摘  要] 随着城市化进程的加速,水库坝体渗漏问题日益突出,给周边环境和人民生命财产安全带来了

巨大隐患。本文以水库坝体渗漏监测与治理为课题,通过对本人参与的工程案例的分析,探讨了水库坝体

渗漏的监测与治理实践,总结出了一系列有效的措施与方法。研究发现,在水库坝体渗漏问题的处理中,

早期的监测与预警至关重要,而后期的治理则需要综合考虑工程技术、生态环境等多方面因素,因地制宜

地采取措施,以确保水库的安全稳定运行。 
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[Abstract] With the acceleration of the urbanization process, the leakage problem of the reservoir dam body has 

become increasingly prominent, which has brought great hidden dangers to the surrounding environment and 

the safety of people's lives and property. This paper takes the monitoring and treatment of dam leakage, through 

the analysis of the engineering cases, discusses the practice of monitoring and treatment, and summarizes a series 

of effective measures and methods. It is found that in the treatment of dam leakage, the early monitoring and 

early warning is very important, while the later reason needs to comprehensively consider the engineering 

technology, ecological environment and other factors, and take measures according to local conditions to ensure 

the safe and stable operation of the reservoir. 
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引言 

水库是重要的水利工程,但随着时间的推移,水库坝体渗漏

问题成为了一个不可忽视的隐患。渗漏不仅可能损害坝体结构,

还可能危及周边居民的生命财产安全,因此,对水库坝体渗漏进

行有效监测与治理具有重要意义。某工程施工前在背水坡坝脚

和右坝肩各发现一个渗水点,并且由于地质勘探与图纸有误,需

查明渗漏水点产生的原因。本文旨在通过对参与的水库坝体渗

漏监测与治理实践案例的分析,总结出行之有效的方法与措施,

以期为类似问题的处理提供参考与借鉴。 

1 监测技术与方法 

监测技术与方法在水库坝体渗漏监测与治理的实践中发挥

着至关重要的作用。有效的监测不仅可以及时发现渗漏问题,

还能对渗漏的程度和范围进行准确的评估,为治理工作提供科

学依据。本文主要分析了渗漏隐患电法探测和防渗墙量水堰渗

水监测这两种监测技术的应用。 

1.1渗漏隐患电法探测 

电法探测是一种通过测量地下电阻率分布来揭示地下介质

性质的方法。在水库坝体渗漏监测中,由于水的电阻率远低于周

围的干燥土壤和岩石,因此含水量高的区域会表现为低阻区。通

过电法探测,可以有效发现坝体内的渗漏路径和渗水集中区域。 

1.2防渗墙量水堰渗水监测 

防渗墙量水堰渗水监测是指在原排水沟(土渠)位置安装简

易的三角量水堰,对通过防渗墙的水流进行定量记录。通过每日

记录量水堰水位和天气情况,并做好书面记录,可以监测到采取

防渗措施前后渗漏趋势的变化。 

在实践中,监测人员需要确保量水堰的安装位置正确、结构

稳固,并定期对测量设备进行维护,以保证数据的准确性。通过

对比不同时间段内的数据,可以评估防渗措施的效果,为后续的

治理工作提供指导。 

2 治理措施与工程应用 

针对水库坝体渗漏问题的治理,结合物探报告的结论,采取

了一系列精准的治理措施。这些措施旨在从根本上解决低阻区
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域的渗漏问题,并加强坝体的整体防渗能力。下面详细介绍这些

治理措施及其在工程中的应用。 

2.1治理措施 

2.1.1帷幕灌浆处理：对坝顶的低阻区进行防渗加固处理,

可以采用低压充填灌浆方法,结合坝基帷幕灌浆沿坝轴线加固。

对大坝全坝段的坝体和基岩接触部位进行接触灌浆,基岩部分

实施帷幕灌浆。 

2.1.2增设排水设施：加坝体、坝基测压管和绕坝测压管,

以监测大坝渗流场,保证大坝安全。针对量水堰渗水监测存在的

问题,如引水渠底部的砂壤土可能存在渗漏通道,导致量水堰读

取数据缺乏真实代表性,项目部决定在主坝加固施工前暂不放

水,并提前按施工图纸的标高、尺寸施工截渗墙和量水堰。 

在考虑提前对主坝进行截渗墙和量水堰施工的策略时,必

须全面权衡其优势与潜在风险。这种策略的主要优点在于其能

够为大坝的防渗效果提供真实、直观的反馈。通过精准的监测,

可以详细了解主坝当前的渗漏情况,从而为后续的治理措施提

供坚实的依据。此外,对比施工前后的渗漏数据,能够明确治理

措施的成效,为进一步的加固工作指明方向。然而,这种做法也

伴随着不小的挑战。保持库内高水位增加了治理过程的复杂性

和风险,尤其是在极端天气条件下。同时,由于需要处理现有的

渗水问题,施工难度加大,可能需要采取额外的技术措施和安全

预防措施。此外,暂停放水延长了观测期,进而可能推迟主坝的

后续施工计划,对整个项目的进度和成本产生影响。因此,采取

这一策略需要综合考虑项目的具体条件和可用资源,确保在提

高监测精度和治理效果的同时,也能有效控制项目风险和成本。 

3 生态环境保护与治理融合 

在当今世界,生态环境保护与治理已成为全球关注的重点

话题。在众多生态保护措施中,特别是对于水坝等重要水利设施

的保护和治理,采取有效的融合措施显得尤为重要。本文旨在探

讨加强防渗措施、优化监测设施、定期巡检和整合监测数据等

方面,如何有效融合以提升生态环境保护与治理的效能。电法探

测作为一种有效的地质勘探技术,能够准确地识别出水坝体结

构中的低阻区,即潜在的渗水区域。对这些低阻区进行重点治理,

是避免水体渗漏,保障坝体安全的关键步骤。加固坝体结构不仅

需要采用物理加固方法,如注浆加固、设置防水屏障等,还需要

通过生态工程方法,如种植护坡植被,增强坝体的自然稳定性和

抗渗能力。 

量水堰作为常见的水文监测设施,其设计的合理性直接关

系到测量数据的精度和可靠性。通过改进量水堰的设计,比如优

化其结构,使用更先进的测量传感器,可以显著提高水位、流速

等关键参数的测量精度。此外,利用现代信息技术,如物联网和

大数据分析,可以实时监测和预测水文变化,为坝体管理提供科

学依据。 

建立定期的坝体检查制度,是及时发现并解决问题的有效

方式。特别是在雨季和雪融季节,由于降水增多,坝体受到的压

力会相应增大,这时增加监测频率尤为重要。巡检不仅包括对坝

体表面的视觉检查,还包括使用地质雷达、声波探测等先进技术

手段,对坝体内部进行深入检测,确保没有漏检任何潜在的渗漏

点或结构问题。单一的监测方法往往难以全面反映坝体的安全

状况。因此,将电法探测、量水堰监测等不同技术得到的数据进

行整合分析,是确保数据准确性和全面性的有效途径。通过数据

整合,可以构建更加全面的坝体健康模型,实现对坝体安全状况

的动态监测和评估。此外,应用机器学习等智能分析技术,可以

从大量历史和实时数据中挖掘出有价值的信息,为坝体的维护

和管理提供科学的决策支持。 

4 地方政府与社会参与 

地方政府与社会参与在水库坝体渗漏治理中起着至关重要

的作用。水库坝体渗漏治理是一项综合性、长期性的工程,需要

政府、企业、专家和社会各界的共同参与和协作。本节将着重

介绍地方政府与社会参与在渗漏治理工作中的角色定位、作用

发挥以及合作机制的建立。地方政府在水库坝体渗漏治理中担

负着政策制定、组织协调、资源调配等重要职责。地方政府应

根据本地区的具体情况,制定相应的政策和规划,明确渗漏治理

的目标、任务和责任分工,统筹协调各方力量,确保治理工作的

顺利推进。同时,地方政府还应加强与相关部门的沟通与协作,

形成多部门、跨领域的联动机制,共同推动渗漏治理工作向着科

学、规范、高效的方向发展。 

社会参与是水库坝体渗漏治理工作的重要支撑和保障。社

会各界在渗漏治理工作中可以发挥多方面的作用,包括技术支

持、监督评估、宣传教育等。例如,专业机构和专家可以提供技

术支持和咨询服务,为渗漏治理工作提供科学依据和技术指导；

媒体和公众可以积极参与渗漏治理工作的宣传教育,增强公众

的环保意识和责任感；非政府组织和志愿者团体可以参与渗漏

治理工作的监督评估,促进治理工作的公正、透明和有效。地方

政府与社会参与需要建立健全的合作机制和工作体系。地方政

府应加强与社会各界的沟通与协调,建立渗漏治理工作的信息

共享和协同联动机制,形成政府主导、社会参与、专家支持的良

好局面。同时,还需要加强对社会力量的引导和激励,鼓励企业、

公众和非政府组织积极参与渗漏治理工作,共同推动渗漏治理

工作向着更高水平发展。 

地方政府与社会参与的密切合作是水库坝体渗漏治理工作

取得成功的关键。只有政府、企业、专家和公众共同努力、通

力合作,才能够更好地解决水库坝体渗漏问题,确保水库的安全

稳定运行,保障人民生命财产安全和生态环境的可持续发展。地

方政府与社会参与是水库坝体渗漏治理工作中不可或缺的重要

组成部分。通过政府主导、社会参与、专家支持的合作模式,

可以更好地推动渗漏治理工作的顺利进行,实现水库坝体渗漏

治理工作的科学、规范、高效。 

5 成本效益分析与可持续发展 

防渗处理方式的成本分析：防渗处理方式主要包括注浆封

堵、帷幕灌浆、生态修复等。各种方式的成本投入因技术难度、

施工环境和所需材料不同而有所差异。注浆封堵：此法操作简
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便,适用于小面积渗漏。其成本较低,主要包括注浆材料费用和

施工设备使用费。然而,对于大面积或复杂地质条件下的渗漏治

理,此法可能需要多次重复施工,从而增加总成本。帷幕灌浆：

适用于大面积渗漏,尤其是基岩渗漏的治理。虽然单次施工成本

较高,包括了灌浆材料、高精度监测设备及专业技术人员的费用,

但长期来看,其维护成本低,效果更为持久。生态修复：投资于

生态修复的初期成本相对较高,涉及土壤改良、植被恢复等多方

面费用。但这种方法能够提升水库周边生态系统的自我恢复能

力,减少未来防渗维护的需要,长远来看可能是成本效益比 高

的选择。 

经济效益分析：不同防渗处理方式的经济效益不仅体现在

直接的成本节约上,还包括了间接效益,如提高水库安全性、防

止水资源损失和保护周边环境。直接效益：通过合理的治理

措施,可以显著减少未来渗漏维护的费用,避免因渗漏导致的

水库功能降低或灾害发生的经济损失。间接效益：包括提升

区域生态环境质量、增强水库调蓄能力、保护下游水土资源等。

这些效益虽难以量化,但对于提高区域可持续发展水平具有重

要意义。 

可持续发展贡献：防渗治理工作不仅是解决当前问题,更应

注重其对可持续发展的贡献。合理的防渗措施可以有效减少水

资源的浪费,保护水库周边的生态环境,同时通过提升水库安全

性,保障水资源的长期利用。生态环境：通过生态修复等措施,

可以在治理渗漏的同时,恢复和改善水库周边的生态系统,增强

其抗干扰能力和自我恢复能力。社会经济：保障水库的安全稳

定运行,对于确保水资源供应、支持地区经济发展以及提升居民

生活品质至关重要。通过实施有效的渗漏治理措施,可以避免因

渗漏问题引发的潜在安全事故,减少对公共安全和经济发展的

负面影响。政策与管理：加强水库渗漏治理与生态环境保护的

政策制定和实施,不仅能够提升水库管理的科学性和规范性,还

能促进相关行业的技术进步和管理创新,从而为可持续发展提

供强有力的支撑。 

6 结语 

水库坝体渗漏治理是一项复杂而重要的工程任务,要求综

合考虑监测技术与方法、治理措施与工程应用、生态环境保护

与治理融合、地方政府与社会参与以及成本效益分析与可持续

发展等多方面因素。通过全文的介绍,我们深入了解了水库渗漏

问题的监测与治理实践,并强调了其在保障水库安全、促进社会

经济发展和生态环境保护方面的重要性。同时,我们也认识到了

政府、企业、专家和社会各界共同参与的必要性,以及成本效益

分析在制定治理策略和方案中的重要作用。只有在各方共同努

力、科学合作的基础上,才能够实现水库坝体渗漏治理工作的可

持续发展,为社会经济发展和生态环境保护做出更大的贡献。 
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