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[摘  要] 随着我国经济的快速发展,水利水电工程建设在国民经济发展中的地位日益凸显。本文以现代

化水利水电施工技术管理为研究对象,探讨了计算机视觉技术在水利水电施工技术管理中的应用,包括

系统结构、工作原理及实际应用等方面。该系统通过视频采集、图像处理、监测平台等技术手段,实现

对水利水电工程施工进度、质量等关键环节的实时监测与评估,希望能为水利水电工程建设的质量、进

度管理提供有力支持。 
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[Abstract] With the rapid development of China's economy, the position of water conservancy and 

hydropower engineering construction in the national economic development is increasingly prominent. This 

article takes modern water conservancy and hydropower construction technology management as the research 

object, and explores the application of computer vision technology in water conservancy and hydropower 

construction technology management, including system structure, working principles, and practical applications. 

This system achieves real-time monitoring and evaluation of key links such as construction progress and quality 

of water conservancy and hydropower projects through video capture, image processing, monitoring platforms, 

etc. It is hoped to provide strong support for the quality and progress management of water conservancy and 

hydropower project construction. 
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1 绪论 

近些年,在国家政策倾斜、南北经济差异的影响下,城市、

乡镇间资源共享使得我国各个领域内线性工程项目增多：水利

类有南水北调战略性国家工程,油气管道类有西气东输战略性

国家工程,还有包括城市、乡镇之间互通的公路、铁路工程。本

研究旨在通过结合计算机视觉技术,实现对水利水电工程施工

进度的高效监测和精确识别。通过图像处理、特征提取和检测

识别等技术手段,实现对水利水电工程施工现场的实时监控和

数据分析,从而及时发现和解决施工过程中存在的问题和隐患。

旨在提高水利水电工程施工管理的智能化水平,优化施工流程,

提高施工质量和效率,为水利水电工程建设的可持续发展提供

有力支持。 

2 相关概述 

2.1系统结构 

计算机视觉技术的应用需要结合计算机进行处理,因此,在

进行计算机视觉技术应用前,需要先将其与水利水电施工技术

管理相结合,从而使得计算机视觉技术得到合理应用。在视频采

集设备中主要是利用摄像头对被检测目标进行拍照,通过传感

器将摄像头采集到的图像转换成数字信号；在图像处理设备中

主要是对采集到的图像信号进行处理和分析；监测平台是一种

集数据采集、传输和存储于一身的装置。 

2.2工作原理 

(1)计算机视觉技术主要是对监控视频的内容进行分析,其

主要包括视频图像中的人物识别、物体识别、场景识别和颜色

识别等。(2)计算机视觉技术可以分为两种类型：一种是基于图

像的计算机视觉技术；另一种是基于视频流的计算机视觉技术。

(3)通过对视频数据的处理,可以有效地从图像数据中抽取出所

需的信息。 
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3 项目设计 

3.1项目设计方案 

在现代化水利水电工程项目施工建设过程中,设计方案是

项目建设的重要依据。水利水电工程项目的施工设计方案包括： 

第一,要确保水利水电工程项目的质量和安全,要根据工程

实际情况来进行制定。在制定设计方案时要充分考虑到水利水

电工程的地理位置、气候特点、地质条件等因素,并根据实际情

况进行有效的调整。 

第二,在项目设计过程中要充分考虑到工期问题,要根据工

程建设进度来制定合理的施工方案。 

第三,在工程设计中应将节能与环保问题结合起来。水利水

电工程项目施工建设过程中需要大量资源投入,因此要采取有

效措施来减少资源消耗。 

3.2工程施工技术 

在水利工程项目施工中,传统的工程技术管理方法已经无

法满足现代化社会经济发展的需求,需要对工程技术管理方式

进行创新。比如在混凝土浇筑过程中采用连续浇筑方式来加快

施工速度；在闸门启闭机安装过程中,可以采用自动控制技术来

提高其安装质量；在大坝坝体填筑过程中可以采用先进的自动

化机械设备来提高工作效率；在压力钢管焊接过程中可以采用

氩弧焊技术等。 

3.3项目验收 

水利水电工程建设质量是衡量水利水电工程建设的重要

标准,而项目验收是检查工程质量的重要环节。通过项目验收,

可以及时发现和纠正施工过程中出现的问题,同时也可以及

时了解施工进度和施工质量等相关信息。因此,在今后的工作

中需要进一步加强对水利水电工程项目验收工作的重视程度,

严格按照验收标准进行项目验收。同时,也需要加强对施工过

程中涉及到的不同类型项目的验收工作,及时发现和纠正施

工过程中出现的问题,保证水利水电工程项目质量能够符合

相关标准。另外,还需要加强对水利水电工程建设质量监督工

作的重视程度。在实际工作中,需要将监督贯穿于整个项目建

设过程中,从资金使用、材料采购、人员管理等方面入手,加

强对水利水电工程建设质量和安全的监督工作。与此同时,在

实际工作中还需要严格按照相关标准进行项目验收,发现问

题及时纠正和处理。 

3.4安全管理 

随着现代化社会经济的发展,人们越来越重视环境保护,在

水利水电工程施工技术管理中,需要全面提高施工人员的安全

意识。首先,需要加强对施工人员的安全教育,提高施工人员的

安全意识和操作能力。其次,在安全管理中,需要加强对施工现

场的管理工作。为了有效地提高施工人员的安全意识,可以通过

制定完善的安全生产制度和管理体系来提高施工人员的工作效

率。此外,在水利水电工程项目实施过程中,需要进一步加强对

现场环境保护工作的重视程度,及时发现和处理施工现场存在

的各种问题和隐患,确保工程建设能够顺利完成。如果施工人员

在施工过程中不能保证生态环境保护工作顺利开展,就会对周

围环境造成较大影响。 

4 工程参数评估模型 

4.1模型概述 

该模型首先将项目参数与标准参数进行对比,得到两者之

间的偏差。然后根据偏差的大小确定工程参数评估结果。该模

型的评价指标包括：第一,误差指标,根据标准进行计算得到,

可以反映出各个参数对偏差的影响程度；第二,时间指标,通过

计算得到不同项目的时间区间和标准时间进行对比；第三,质量

指标,通过计算得到各个项目的质量评估值。 

模型的输出结果包括：工程参数评估结果、误差指标和时

间指标。通过对模型的输出结果进行分析,可以了解到当前项目

在各个阶段的执行情况。将其与标准参数进行对比后可知,当偏

差较大时,说明当前项目进展速度较慢；当偏差较小时,说明当

前项目进度较快；当偏差在标准范围内时,说明当前项目进度正

常；当偏差超出标准范围时,则说明当前项目进展缓慢。 

4.2项目施工准备阶段 

在水利水电施工技术管理中,项目施工准备阶段是非常重

要的,是项目施工建设的前提和基础。在此阶段中,需要完成项

目的前期规划、设备选型、技术设计和施工组织等工作。如果

在此阶段没有做好相应的准备工作,就会影响到后续的施工进

度和施工质量。因此,在水利工程建设中,应该重点对项目前期

准备工作进行分析,确保其顺利进行。在水利水电工程的建设中,

需要投入大量的资金和设备,这就对工程建设提出了较高要求。

如果设备和材料不能满足施工需求,就会对工程质量产生较大

影响。因此,在水利水电工程建设中,应该充分考虑到设备和材

料的采购问题,并根据实际情况进行采购工作。在项目前期准备

阶段中,还需要做好项目方案设计工作。在方案设计中应该对施

工方法、工艺、进度计划、资源配置等进行综合考虑,并充分考

虑到现场的实际情况和业主的需求,确保方案设计符合实际需

求。在设计方案完成后需要进行施工组织设计工作。在此阶段

中应该根据工程建设的具体需求进行施工组织设计工作,并充

分考虑到施工中可能出现的问题和困难。 

4.3施工过程阶段 

由于施工单位的自身原因,部分工程项目进度不符合计划

要求,为保证工期的顺利完成,施工单位应及时调整施工方案,

确保项目能够按时完成。同时,为了保证工程质量,施工单位应

根据设计要求控制原材料质量。在施工过程中,应该严格按照设

计要求进行施工。对于需要经常更换的材料和设备,应将其放置

在指定的位置,并设置明显的标识。同时,相关部门应做好质量

控制工作。对于原材料和设备,需要按照规定进行存放和管理。

在进行原材料存储时,需要设置专门的区域并配备专人管理,同

时对其进行定期检查和维护。在设备方面,需要根据施工进度要

求选择合适的设备。对于机械设备来说,需要定期进行保养和维

护。在使用设备之前,应该检查其是否正常运行,并做好相关记

录。对于机械设备的检修工作也应该做好记录和管理。在管理
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人员对机械设备进行检修时,需要填写详细的检修记录表并上

报上级部门批准后实施。施工单位应根据施工进度计划的要求

安排机械设备的工作时间和工作范围,避免由于设备故障影响

施工进度和质量。 

在施工过程中存在一些影响工程进度或质量的因素是不可

避免的,比如工期延误、变更设计、天气等原因都会对工程进度

产生影响。对于这些因素造成的影响要及时发现并解决。首先

需要做好相关记录并及时上报上级部门。其次需要与设计单位

进行沟通和协调工作。由于设计单位无法对影响工程进度或质

量的因素进行全面分析,所以需要施工单位与设计单位共同参

与进来,对其进行分析和解决。 后要及时处理工程中出现的问

题。对于影响工程进度或质量的问题要及时解决并上报上级部

门批准后实施。 

5 实际应用 

5.1图像处理 

在图像处理过程中,主要进行图像预处理、特征提取和图像

分割。其中,图像预处理包括二值化处理、去噪处理、图像分割

等。在二值化处理过程中,主要是利用基于灰度变换的数学形态

学方法,将图像中的像素点按照一定的规则进行数学变换,实现

对原始图像的去除噪声和消除阴影等操作。在去噪处理过程中,

主要是使用小波变换来实现去噪处理。在去噪过程中,通过对小

波系数进行傅立叶变换,将信号分解为高频部分和低频部分,从

而达到去噪的目的。在特征提取过程中,主要是利用局部均值、

方差和梯度等特征来提取图像中的特征信息。其中,局部均值是

对原始图像进行分块后提取的数据点；方差是对每个数据点进

行计算后得出的平均值；梯度是对数据点进行计算后得出的

大值或 小值。通过上述处理后的图像可实现对图像中目标物

体的定位和提取。在图像分割过程中,主要是将原始图像分成两

个或多个子图,通过对子图进行比较来实现对目标物体的分割。

其中,在分割过程中主要是利用了线性分割和非线性分割方法

进行目标物体分割。 

5.2检测识别 

系统可以对水利水电工程建设中实时拍摄到的影像进行识

别和跟踪。在水利水电工程中,检测技术主要用于识别和跟踪关

键工程对象,如大坝、水轮机、输电线路等。通过实时监测这些

关键对象的状态和变化,工程师可以迅速发现潜在的风险和问

题,从而及时采取措施。例如,系统可以通过目标检测技术识别

大坝的裂缝或变形,预测和诊断水轮机的故障,或者监控输线路

的异常情况。 

6 结语 

总之,在水利水电工程的建设质量、成本等各个环节中,必

须强化其建设的工艺管理,以保证其建设的质量和高效。从而提

高水利水电工程施工质量和经济效益。本设计基于现代计算机

视觉技术的水利工程施工进度识别系统,具有操作简单、数据处

理高效等优点。该系统对水利水电工程的建设质量、进度进行

监测,保证其能够满足现代化社会经济发展需求。 
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