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[摘  要] 针对某单位在进行家同期试验,定子电流出现异常电流的情况,通过对人员试验进行研究,发现因试验人员使用直阻

测试仪量程错误导致变压器产生剩磁,对如何避免类似情况进行分析,并提出相关防范措施。 

[关键词] 变压器剩磁；直流电阻；消除 

 

2016 年 01 月 02 日某电厂在完成#3 机组检修后,进行

发变组假同期试验时,在自动投入励磁进行建压后定子绕

组出现电流,当机端线电压达到 20kV 左右时,定子电流

A:365A,B:1513A,C:1595A；经灭磁后再次升压定子电流基

本消失。此情况极为少见,出现异常后各级人员均不知引

起异常的原因及如何避免,单位也无类似案例可借鉴。经

过查阅相关技术资料及咨询行业内专业技术人员,得知该

情况为变压器剩磁所致。我们对“变压器剩磁”这一概念

比较陌生,对什么情况下会产生变压器剩磁、剩磁的危害

以及如何避免均没有深入了解,现就某电厂异常情况,对

变压器剩磁的产生及消除方法进行分析,若不妥之处望各

位批评指正。 

1 发电机并网前励磁即有定子电流的原因有以下几种

情况： 

(1)发电机过电压导致的主变、高厂变、励磁变过激

磁,变压器工作磁密不断升高直到饱和,铁损急剧增加,因

漏磁增加会在铁芯表面和其它磁性材料中引起涡流损耗,

导致发电机定子电流增加。此种情况的前提为电压测量回

路存在故障,无法反映机端实际电压,励磁电流一致增加,

严重到一定程度时会有保护告警或跳灭磁开关。 

(2)变压器做完直流电阻试验后没有去磁,使变压器

铁芯存在比较严重的剩磁,这种剩磁不会自动消失,剩磁

和发电机励磁叠加,导致铁芯在磁场方向一致的半波饱和,

另一个半波不饱和,动态的改变等效电路电感参数,引起

绕组电压跃变,变压器过电压、过激磁,这种情况发生在变

压器检修、试验、改造或励磁系统改造之后,现场运行人

员灭磁后,再次升压现象明显减弱。通过对比分析某电厂

异常与该情况相同。 

(3)发变组一次回路确实有故障,如发电机定子、高厂

变、励磁变、主变有短路,这种情况下灭磁后再建议故障

不会自动消失。 

2 直阻测试产生变压器剩磁的原因分析如下： 

变压器在做直流试验后都会产生剩磁,剩磁的多少取

决于变压器绕组通过的直流电流强度和时间。剩磁是铁芯

材料的磁滞损耗的表现,磁滞损耗是铁芯材料将电能吸收

后转化为磁能的结果,剩磁与输入的功率和时间有关,功

率越大、时间越长、剩磁量就越大,测量直流电阻选择电

流档位过大是导致变压器产生剩磁的根本原因。 

现对变压器直流电阻试验原理分析如下：直流电阻

测试时,变压器绕组可等效为一个电感 L 和电阻 R 串联电

路。 

测试电压回路方程为： 

E=L*(di/dt)+iR 

电流回路方程为： 

i=E/R*(1-e-t/T) 

其中 T=L/R 为回路时间常数。 

目前变压器直流电阻测试仪都采用稳压加稳流的电

源方式缩短变压器直流电阻测试时间,即变压器直流电阻

测试刚开始先进入稳压状态,回路电流逐步上升,当充电

电流达到仪器设定的稳流电流时,电源进入稳流状态,使

电感引起的衰减量 L*(di/dt)=0,从而得到变压器绕组的

直流电阻值。 

电力变压器铁芯使用的硅钢片,属于铁磁材料,此路

中的磁通是恒定的,不随时间而变化,强制通入很大的稳

定直流电阻电流,会使得硅钢片产生顺磁效应,在外加磁

势作用下,铁芯材料内的小磁极进行了有序的排列,从而

产生剩磁。同样,在变压器短路故障等各种突然分、合闸

操作时,产生的各种直流分量也会使变压器铁芯产生剩

磁。 

对比某电厂与其它单位同容量变压器的直流电阻测

试电流,发现该厂选择直流电阻测试电流为 50A,其它单位

测试电流最大为 20A。另通过查阅相关技术资料及咨询电

科院技术人员,并查阅《山东电力集团公司电力设备交接

和预防性试验规程》,变压器直流电阻试验电流不宜超过

20A。因此,此次异常应为变压器使用较大档位的电流进行

直流电阻后未进行消磁所致。 

3 变压器剩磁的危害 

在一般情况下,变压器预防性试验直流电阻试验电流

较小时,变压器的剩磁不会对变压器产生明显的影响,变

压器的直流试验所产生的剩磁一般不会太大,另外在试验

后变压器也能自行消除一部分剩磁。变压器自行消耗能力

主要依靠铁芯材料的分子热运动,因此变压器自行消除剩
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磁速度与环境温度有关。我厂预防性试验多在冬季开展,

当天气环境温度较低,且试验电流较大时产生的剩磁较

多。较严重的情况下,尤其对大型变压器,直流测试后剩磁

较多未消除,当发变组零起升压或变压器空载合闸时,可

能造成保护误动,如 2005年 02月 28日国华盘电电力公司

#2主变在机组检修后因剩磁过大空载充电 4次均不成功；

再如 2010 年 05 月 31 日某电厂#2 机小修后,机组启动时

变压器剩磁造成主变差动保护动作、发变组差动保护动

作。发变组接线方式的变压器剩磁与发电机励磁叠加使变

压器过激磁,过激磁的危害有以下两点：(1)变压器铁芯深

度饱和,铁芯发热量增大,容易引起铁芯局部过热,烧毁变

压器；(2)发电机定子电流中出现负序电流,负序电流在转

子中感应出 100HZ 的电流,即倍频电流,会造成转子发热,

引起转子过热甚至烧毁,另外负序电流可引起发电机振

动。 

4 如何消除变压器剩磁 

消除变压器剩磁方法有直流去磁、交流去磁以及加热

去磁等,现就实际情况提出以下两种防范措施。 

(1)各单位开展变压器直流电阻试验时,根据试验仪

器使用说明书和绕组电阻大小选择直流电阻测试仪的测

试电流,最大不宜超过 20A,防止变压器剩磁过大对发电

机、变压器造成不良影响。 

(2)机组大修后,发电机的空载、短路等启机试验会对

变压器的剩磁进行消耗；预防性试验时,变压器进行直流

电阻试验后不进行启机试验,变压器剩磁不能消除；变压

器短路故障等各种突然分合闸操作时,产生的各种直流分

量,也会使变压器铁芯产生剩磁。所以在机组升压时,可手

动进行一次增减励磁,当发现定子电流较大且有上升趋势

时将励磁电流降至零,并根据发电机定子电流大小情况选

择升降次数,这样可消弱主变铁芯内部剩余磁场,然后按

正常操作程序自动升压。 

近年来变压器的直流电阻测试均采用大电流直流恒

流源来提高直流电阻的测试速度,但使用大电流测试仪所

产生的负面影响,我们没有关注,通过此次某电厂的异常

情况,得出我们不能一味追求测试速度,而忽略变压器剩

磁对设备带来的影响。冰冻三尺非一日之寒,设备隐患也

一样,只有将隐患消灭在萌芽状态,才能保证设备长期安

全稳定运行。 
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