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[摘  要] 水利工程建设过程中监理工作非常重要,其主要是在整个过程中进行技术、组织以及合同的控制,从而能够有效的确

保工程的质量、质量和投资等,达到水利工程建设目标。基于此,本文阐述了水利工程建设的变更管理以及水利工程建设变更

的主要特征及其原因,对水利工程建设的变更监理工作进行了论述分析。 
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水利工程建设变更主要是指设计文件或技术的规范修

改引发的合同变更,是水利工程建设过程中合同管理的重要

组成部分,一般水利工程建设变更主要包括增加或减少合同

规定中的任何一项工作内容,增加或减少合同中关键项目的

工程量超过专用合同条款的比例；新增或取消合同中的任一

项工作；更改合同中的任何一项工作的性质；更改工程的建

筑形式、尺寸或标高等；更改合同完工日期或工序；增加工

程中的额外工作等。因此为了保障水利工程建设的顺利进行,

以下就水利工程建设的变更监理工作进行了探讨分析。 

1 水利工程建设的变更管理分析 

水利工程建设是一项综合性工作,涉及参与建设的各方

切实利益,需要控制好工程质量、工程投资和组织管理等多

方面工作,只有这样才能使参与建设各方明确责任,危机各

方合法利益,并根据合同规定顺利开展建设工作。由于水利

施工具有一定的特殊性,例如在施工之前工程预算不足、前

期设计考虑不周、地质结构的不确定性等问题,只有在实际

施工过程中这些问题才会显现出来,这就产生了在实施过程

中的工程变更工作。工程变更可以是参与建设的任意一方根

据实际情况随时提出的。工程变更可以有效的保障合同双方

的实际利益,并按照合同计划将建筑施工顺利完成。 

1.1 水利工程建设变更程序管理 

主要表现为：(1)无论是哪方单独或共同想进行工程变

更,首先应正式提出工程变更建议书报监理机构审核。(2)

由总监理工程师组织专业监理工程师审核同意后报发包人

审批。(3)发包人批准后,由发包人委托原设计单位负责完成

具体的工程变更设计工作。(4)监理机构收到工程变更设计

文件、图纸后,总监理工程师组织监理工程师进行核查。无

误后,总监理工程师签发,下达工程变更指示。(5)承包人按

工程变更指示组织实施,监理工程师对施工过程进行监督。 

1.2 水利工程建设变更建议书审查管理 

主要表现为：(1)要从工程项目建设的大局来审查工程

变更的建议或要求。(2)变更后不降低工程质量标准,不影响

工程完建后的功能和使用寿命。(3)工程变更在施工技术上

可行、可靠。(4)工程变更引起的费用及工期变化经济合理。

(5)工程变更不对后续施工产生不良影响。 

1.3 水利工程建设变更的注意事项 

具体表现为：(1)工程变更建议书提出时,需要考虑发包

人与监理机构对变更建议进行审查、批准,设计单位进行变

更设计以及承包人进行施工准备的合理时间。(2)由于承包

人违约或其它由于承包人原因引起的变更,即使得到监理工

程师的批准,仍应由承包人承担变更增加的费用和工期延误

责任。(3)工程相邻地段第三方的提出变更可划分为发包人

提出变更的范畴。遇到此类工程变更要求时,监理工程师应

立即报请发包人,由发包人出面与第三方进行协调。需进行

工程变更时,按前述内容处理。(4)所有工程变更必须经总监

理工程师签发,下达工程变更指示后,承包人方可实施。有的

工程项目,工程变更不通过监理机构,致使监理工程师开展

监理工作时非常被动,为此《水利水电土建工程施工合同条

件(示范文本)》规定“没有监理人的指示,承包人不得擅自

变更”。(5)在特殊情况下,如出现危及人身、工程安全或财

产严重损失的紧急事件时,工程变更可不受时间限制,但监

理工程师应督促变更提出单位及时补办相关手续。 

2 水利工程建设变更的主要特征及其原因分析 

2.1 水利工程建设变更的主要特征 

水利工程建设涉及面较广、施工规模各异、施工方式多

样等特点。这就使得造成施工设计的变更的因素具有不确定

性、变更情况较复杂、变更方式较多等特点。在水利工程建

设包括：水库施工、堤坝施工、引调水工程施工等各个环节。

在不同的工程中施工内容也存在较大的差异,水利工程建设

大致可以分为大、中、小三种不同的类型,在对其进行管理

的过程中使用的管理模式和管理方法也各不相同。在大中型

的水利工程建设,由于其设计较复杂、施工周期较长、耗费

的人力和物力较大、因此在施工过程中产生的不确定因素也

较多。在施工过程中由于施工方式、施工条件等问题的不确

定性都会使得设计出现变更的情况。 

2.2 水利工程建设变更原因的分析 

影响水利工程建设变更的原因有很多,笔者认为主要

有：一是初步设计审查中的遗留问题,在后续设计中继续进

行补充而发生变更。二是招标设计阶段精度不够,工程量清

单缺项,造成合同增项变更。三是由于征地拆迁原因,取、弃
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土场数量和位置发生变化,造成取、弃土增加运距。四是地

质条件变化形成的变更,主要包括：可利用土减少,造成弃土

方量和外取土方量增加；岩土分界线调整,造成土方和石方

工程量变化；地下水位和渗透系数的变化,造成排降水费用

增加；土壤含水量变化,造成土方翻晒费用增加；地质条件

的恶化,造成承载力降低、塌陷、滑坡等灾害。五是由于行

业规程规范及标准发生变化,造成工程设计变更。六是由于

国家政策、法规、收费标准发生变化,对工程建设产生影响

而发生变更。七是由于质量要求、进度计划调整给现场施工

带来的变更。八是由于社会环境的不利影响,自然灾害的发

生,带来不可预见的变更。 

3 水利工程建设的变更监理工作分析 

结合某水利工程为例进行分析,具体表现为： 

3.1 某水利工程的概况 

某水利工程的水库坝顶长度500m,坝型为均 粘土心墙

土质坝。坝顶高程 50.20m,死水位 39.40m,正常水位

48.20m,50a 一遇设计洪水位 48.70m,500a 一遇校核洪水位

49.50m,总库容为 2.44×106m3。施工项目为溢洪道的改建

和水毁的修复工程,土建部分包括：明渠段,下消力池,上消

力池,泄槽段,闸墩,启闭房及水毁修复工程的粘土灌浆等,

金属结构包括闸门和启闭机。 

3.2 水利工程建设的变更监理工作分析 

该水利工程任务重且时间紧,合同工期为三个月,这就

要求监理人员必须与建设、设计、承建等单位紧密配合,在

施工过程中,应实施动态化控制策略,做好事前防范,重视对

施工人员的指导,同时,还应结合事中检查、事后验收等工作,

紧围绕着数据,及时发现问题,为实际施工提供科学依据,真

正意义上实现科学施工目标。该工程溢洪道泄槽段与上消力

池的工作面窄小,土方开挖量大,拆迁所涉及的单位多,拆迁

工作一度陷入困境,严重的影响了工程的进度,因为泄槽段

尾部与上消力池的右岸拆迁已经完成,因此,承包单位提出

把上消力池轴线向右岸移动的工程变更,项目监理部对此项

工程变更极为重视,组织了专业监理工程师会同建设及承包

单位进行了现场考察,经过复核计算,认为在不改变整个上

消力池的结构尺寸的前提下,在不影响工程质量与安全的前

提下,该项工程变更可进行。受到诸多因素的影响,消力池护

坦在实践中,需要承受多方面的压力,如脉动压力、扬压力等,

具有较强的复杂性,如果不能够确保其具备较强的稳定性和

强度,将会对工程施工产生消极影响。因此,中小型工程的消

能设施的消力池护坦构造厚度为0.50m,经计算,该工程消力

池护坦厚度取 0.50m 其抗浮稳定安全系数为 1.44 满足规范

的要求。经过复核计算,项目监理部原则上同意了该项工程

变更申请,并迅速向建设单位提交了有关报告,提请建设单

位转交设计单位编制设计变更文件。因为轴线向右移动,减

少了泄槽段尾部与上消力池的左岸的土方开挖量,也减少了

工程的拆迁量,此项变更对加快工程进度和减少投资起到了

积极的作用,整个工程在合同工期内顺利完成,投入渡汛运

行,发挥了良好的社会经济效益。 

4 结束语 

综上所述,水利工程作为一项基础性工程,与国计民生

存在非常密切的联系,其建设质量高低不仅会对国民经济发

展产生影响,且涉及到老百姓的生命财产安全。因此在水利

工程建设中,为了保障其顺利进行,监理工程师不仅要具备

扎实的管理知识,还需要熟悉掌握国家颁布的各类法律制度,

不断积累实践经验,为具体监理工作的实施提供科学依据。

同时还应学习先进的管理方法,将合同、经济等多项管理知

识有机整合到一起,并且要熟悉工程建设合同文件、设计文

件等,对水利工程施工进行有效的监督和管理,而且要做好

其变更监理工作,因此必须加强对水利工程建设的变更监理

工作进行分析。 

[参考文献] 

[1]罗沪文.加强水利水电工程施工管理措施研究[J].黑

龙江水利科技,2014,42(08):197-198. 

[2]苏璀璨.简谈水利工程建设中工程变更的监理工作

[J].河南水利与南水北调,2017,(1):80-81. 

[3]江先平,盛玉国,陈崇德.水利工程项目建设开工前施

工监理的准备工作[J].科技创业月刊,2017,30(04):121-123. 

[4]孙焕芳.探讨水利工程建设监理工作存在的问题及措

施[J].城市建设理论研究,2017,(01):71-72. 

 

 


