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[摘  要] “甲供材料”是业主在施工招投标过程中与施工单位签订施工合同时就材料的供应所进行的约定。为更好实现抽

水蓄能电站工程优化,对“甲供材料”进行管理优化则能够实现工程的进一步推动,实现工程质量的提升。本文就抽水蓄能电

站工程建设“甲供材料”管理进行研究,并就“甲供材料”的更好管理进行探索,以供参考。 
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1 抽水蓄能电站工程建设甲供材料现有管理模式 

1.1“甲供材料”管理模式一 

该管理模式主要是项目建设单位根据实际数据结果选

择合理的材料供应商进行材料采供工作,并收取相应的材料

采供发票凭证,留存在项目建设单位中,根据实际工程建设

的进度需求拨付相应的施工材料。这种管理模式中,施工方

提供服务是通过清包工的方式或者甲供工程的方式进行的,

因此在工程的施工成本计算过程中不体现具体的材料成本

费用,与材料供应商之间不存在直接的联系。这种管理模式

对于项目建设单位来说实现了对材料质量、价格以及工程开

展进度的控制管理工作,但对于施工单位来说,不利于其管

理建设,极容易打击其工作积极性。 

1.2“甲供材料”管理模式二 

该管理模式下,项目建设单位在工程建设过程中充当

“中间人”的角色,帮助材料供应商与工程施工方建立合作

关系,就材料的供应问题达成一致意见,供应商提供材料以

及相关发票给工程施工方,施工方在进行工程施工成本核算

的过程中对材料成本项目的核算正常进行。这种管理模式情

况下,项目建设单位通常借助招投标的方式选择工程材料供

应商,并工程施工方进行严格要求,合同的签订必须严格符

合招投标的标准进行,在工程项目建设的过程中,项目建设

单位合同双方执行监督管理工作。这种模式的优点是对施工

产值实现了 大化,提高了其投标的积极性,工程材料的质

量也得到了保障,缺点是项目建设单位没有参与合同的签订,

只能以监督管理的身份出现,无法对工程材料的投入进度进

行有效控制。 

1.3“甲供材料”管理模式三 

在这种管理模式下,项目建设单位拥有工程材料的采购

权,材料供应商提供工程材料给项目建设单位检验,通过检

验后方可向施工方提供,工程材料采购发票由供应商开具提

供给施工方,施工方在工程建设的施工成本核算过程中体现

材料成本的核算工作,在这种管理模式下,项目建设单位选

择材料供应商往往通过招投标的方式,项目建设单位和材料

供应商两方分别于施工方签订合同,建立合作关系,形成三

方合同,并严格按照招投标的内容执行。管理模式三在一定

程度上使施工方实现了 大化产值,提高了其投标的积极性,

另外项目建设单位也实现了对供应材质量的控制权,对于工

程的施工进度以及价格成本等也实现了有效控制。 

2 抽水蓄能电站工程建设甲供材料管理优化路径 

2.1 明确“甲供材料”管理的范围 

对于“甲供材料”管理范围的确定,由水电站各施工合

同内容进行具体约定,主要由水泥、钢材以及火工材料等统

供材料组成。 

2.2 设置“甲供材料”管理程序 

“甲供材料”管理程序的设置工作,是实现“甲供材料”

管理方与工程材料供应商之间的责任明确,也是对施工过程

中核算关系以及相关材料消耗量之间核算的确定,具体包括

编制和审批施工材料的实际需求计划,以及施工材料相关的

供应计划传达工作以及材料的入库检查工作和出库盘点工

作,还有工程材料价格的核算工作等等。 

2.3 规范“甲供材料”管理职责 

业主：首先,相关部门应该对材料的预计使用量进行估

计,并制作相关的汇总表,其次,负责施工的部门应该对施工

进程进行方案制定工作,并交给上级审核。 

施工单位：首先应该加强对材料领取工作的监督检查工

作,保证材料的投入严格按照计划进行,其次,应该按照工程

建设的实际情况编制合理的材料需求计划。 后,对入库的

材料应该严格把控其质量。 

供应商：第一,应该以材料计划位主要依据,严格按照合

同及协议的规定标准提供相应的工程材料,遵循合同交货时

间供货。第二,对于材料的运输应该根据实际情况选择合理

的运输工具以及运输方法,保证材料能够完整及时的送达工

程现场。第三,出现追加以及减少的材料计划的情况时,应该

根据书面通知单,调整材料供货情况。第四,应该根据材料的

真实检验情况及时提供合格证以及检验单等证明文件。 

监理单位：第一,应该对施工现场的具体工作进行科学

合理的安排,根据工程建设的实际情况制定工程进度表,并

严格控制其材料的具体投入量。第二,对相关部门提供的材

料需求计划进行认真的审核工作。第三,在材料的投入过程

中相关监督管理部门应该对材料进行抽样检查工作,保证材
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料的质量。 

2.4 重视“甲供材料”的验收入库及保管 

符合工程施工要求的材料在验收入库时,应该提供相关

厂商的材质证明材料,具体包括厂名、品种以及编号等数据,

除此之外还应该包括材料合格证以及对应标牌等,需要进行

复检的材料应该准备好送检证明报告,没有经过检验审核的

新材料不得应用在施工过程中,针对一些需要现场配制才能

够应用的材料,应该经过试配合格后,经过相关部门的认证

才能够投入使用。 

通过监督检查部门检验合格的材料才能够验收入库,材

料的品名、规格、数量等重要数据是施工单位应该重点核对

的内容,保证帐、卡、物数量相符,进行登记记录工作。具体

内容包括六条,第一,按照入库的材料的规格型号以及分类

情况进行编号、划分工作,第二,对于国家部门严格规定的火

工材料选择专人保管,并根据实际情况制定监督管理制度,

保证材料的完整性。第三,应该安排专业的管理人员定期对

库存材料进行安全检查工作。第四,针对部分材料易损坏的

特点,做好材料的包装工作。第五,对于工程建设的钢材材料

的安置工作,应该保证垫高在30cm。第六,对于保存水泥材料

的库房有严格的要求,应该高于室外地面 20cm 以上,另外为

了防止意外仓库的地面应该铺置防水油毡。 

2.5 作好“甲供材料”的领用(出库)管理 

项目建设单位应该监督检查施工单位制定科学合理的

领料制度,具体包括工程材料领用以及限额领料制度,尤其

注意容易超额限额的材料,在使用之前应该严格按照制度办

理领料手续,按照规定要求填写领料单,出现超额情况的应

该写明超额的原因,等待上级的审核。 

领料审核通过后,出库时,应该根据实际情况进行单据

填写,并加盖相关的领料人的公章,标明具体的使用部门以

及相关负责人。 

在材料登记核算的过程中,应该保证帐、卡、物数据相

符,材料在适应过程中应该根据实际情况建立监督管理制度,

保证材料的合理使用,不可以出现浪费的现象,材料的相关

保管员应该及时跟踪材料的使用进度,并对其监督检查工作,

发现问题及时上报,并采取合理的处理方式。 

2.6 不合格“甲供材料”的处理 

在施工的过程中严禁不合格的工程材料出现并使用。 

项目建设单位检查施工材料的过程中,一旦发现不合格

材料应该立即采取应对措施,对其进行封存、隔离工作,并选

择明显的标识符号,严禁施工过程中使用,对于不符合施工

标准的材料,经审核人员检查后退还材料供应商处理,并要

求工程材料供应商对该材料产生的影响以及严重后果负相

关责任,另外,一旦发现施工方在工程建设的过程中使用不

合格材料,违反合同规定,应该立即采取相关手段令其停工,

并采取一定的补救方法,根据实际情况对相关负责人采取惩

罚措施,并通报批评,严肃对待,工程项目出现的损失以及相

关后果由施工方承担。 

2.7“甲供材料”消耗量的申报和审批 

2.7.1 施工单位严格按照规定申报工程完成量,通常按

照月或年进行申报工作,另外,还应该对“甲供材料”的消耗

量进行相关申报工作。 

2.7.2 对于施工单位的工程完成量以及“甲供材料”的

实际消耗量,相关监督管理单位应该对其进行审核工作,并

在 2天内将审核结果及具体数据上报给上级领导。 

2.7.3 业主应该根据施工的实际进程以及材料投入量,

严格按照合同、投标书以及相关协议等进行数据核算工作,

并对核算数据进行初次审批工作。 

3 结束语 

“甲供材料”的优化管理对于工程的进一步发展具有重

要影响和作用,相关人员及部门需要就“甲供材料”管理予

以高度重视,并结合现代化手段推进“甲供材料”的管理优

化,抽水蓄能电站建设予以更好进行,让抽水蓄能电站的建

设造福百姓。 
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