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[摘  要] 水利工程建设作为国家基础设施建设之一,其中堤防工程主要具有阻挡洪水和分流蓄水作用,对水利工程整体结构非常重要。基于此,

本文阐述了水利工程建设中的堤防施工质量管理重要性,对水利工程建设中的堤防施工要点与质量管理进行了探讨分析,旨在保证堤防工程安

全运行。 
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引言 

堤防施工是水利工程建设的重要内容,其质量对于保障水利工程安全

运行非常关键。因此为了保证堤防工程质量,以下就水利工程建设中的堤

防施工及其质量管理进行了探讨分析。 

1 水利工程建设中的堤防施工质量管理重要性 

堤防建设作为影响水利工程建设质量和能否成功实现利用功能的关

键因素,必须提高其建设质量。水利工程建设中的堤防建设是国家基础设

施的重要工程之一,不仅关系到国家防洪,而且关系到人民群众的安全。水

利工程建设中的堤防建设是水利工程的重要组成部分,是水利工程防洪的

屏障。 

2 水利工程建设中的堤防施工要点分析 

2.1严格土料选择 

土料与路堤施工质量直接相关。因此,在路堤施工之前,需要根据路堤

施工的设计要求合理选择土料。材料选择通常需要两个原则：(1)必须满

足相关的防渗要求；(2)根据实际情况,应根据当地情况采取措施,并获取

当地材料。综合考虑了自然水分,土壤质量,运输距离和采矿条件,并在此

基础上最终选择了土壤材料。针对各种情况：亚粘土和中壤土土壤更适合

均质土壤路堤；对于岩心墙和铺路等不透水的物体,应选择粘度较高的土

壤；土质,如杂质土,膨胀土,淤泥土,冻土等,不适合填筑路堤。 

2.2坝体填筑施工要点分析 

水利工程建设中的堤防建设首先需要坝体填筑,这是保护水利工程的

重要组成部分。同时,还需要选择施工作业方法和施工期间的施工作业间

隔。必须根据在建大坝的填充面积大小选择施工强度,并根据施工材料对

施工工序进行划分。 

2.3预应力锚固施工要点分析 

路堤施工中使用的预应力锚固技术包括预应力岩石锚固和混凝土预

应力锚固。预应力锚固技术可以传递拉应力,并且可以根据设计方向,尺寸

和锚固深度用于基岩或建筑物中。材料的预构造加上主动预应力具有广泛

的适应性,可以加强和加固建筑结构。原始建筑物,同时可以达到加强和改

善应力条件的目的,从而为水利工程带来很大的好处。经济效益。 

2.4铺料施工要点分析 

在铺设路堤工程之前,必须加强对铺设材料的检查,以确保材料的质

量,从而为提高路堤工程的施工效果奠定基础。在铺设路堤项目之前,需要

对压实层的压花表面进行分类,以严格控制包装的水分含量。如果水分太

小而填料太干,则应准备水以确保包装中的最佳水分含量。 

2.5压实作业施工要点分析 

铺设后,以下是滚动施工。为了确保压实程度,使用了分层铺设和压实

方法。在加工并轧制一层铺路材料后,可以将其轧制到下一层。在碾压试

验施工过程中进行堤岸压实记录,以确定每一层的厚度,碾压设备的速度,

碾压时间和其他指标,以形成适当的标准,以有效指导碾压混凝土的施工。 

3 水利工程建设中的堤防施工质量管理分析 

水利工程建设中的堤防施工质量管理主要表现为： 

3.1严格图纸会审 

水利工程堤坝施工前,要求所有技术人员全面审查施工图,并及时发

现并纠正图中的技术和质量问题。在每个员工熟悉图纸之后,他们会仔细

研究并科学地处理设计中的施工程序。保证施工有序。图纸审查需要多个

方面的参与,征求所有相关方面的建议,并优化设计目标和施工技术。 

3.2加强堤基与岸坡工程的质量管理 

路堤是整个路堤的支撑部分,堤岸坡度和路堤共同构成路堤的基础部

分。两者都是路堤施工中的关键组成部分,但是由于它们在水利工程的日

常应用中没有暴露出来,因此从表面上看,其结构的质量问题在项目的维

护中很可能会被忽略,这会造成不利影响。整个路堤结构的质量。 

3.3强化堤防工程外观的质量管理 

路堤的外观不仅影响结构的美观,而且关系到结构质量的稳定性,这

就需要质量管理的堤防项目外观设计和实施,确保结构质量达到水利工程

质量标准。在路堤工程中,外观必须整齐。“五线”很明显,即在坝顶的“两

条线”,在坝脚的“一条线”,在马路上的“一条线”,在坝头的“一条线”。

顶端。 

4 结束语 

综上所述,水利工程建设中的堤防施工是对自然界水资源进行充分利

用,并在一定程度上避免洪水等自然灾害的产生,其对于人类生存和发展

意义深远。并且水利工程建设中的堤防施工需要考虑施工过程的安全、经

济、可行性,从而使水利工程建设中的堤防施工作用得到充分发挥。 
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