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[摘  要] 当前,电能需求明显增加,人们也更加关注供电系统运行的安全性和稳定性。相关部门有必要科学诊断继电保护故障,同时结合故障的

类型和出现的原因,采取有效的处理措施。若电厂发展中忽视以上问题,则会降低电力系统运行效率,威胁电厂运行的安全性和可靠性。 
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1 基于不合理保护定值的故障模式 

通常来说,元配件保护的定值原则都相对简单,且保护间的配合极为

有限,这在一定程度上降低了出现定值不合理现象的几率。 

定值不合理集中体现在后备保护定值方面,以超高压电网中的后备保

护距离的保护措施为例。距离保护I段定值不合理是指在特殊模式下,I段

定值超过限定标准,即I段定值保护范围伸入到下级线路出口处。 

II段定值不合理具体体现在如下两方面：其一,选择性问题。II段定

值与相邻线路间的选择配合不合理；其二,灵敏度问题。II段定值保护本

线路末端故障的能力不足。 

通常情况下,III段定值多作为下级线路的远后备。由于III段定值的

动作持续时间较长,根本不存在选择性问题。III段定值不合理的情况集中

体现在定值躲负荷能力不足方面。若定值躲负荷能力不满足标准要求,会

使躲负荷可靠性系数与整定规程的最小限值存在较大差异。相关专家学者

在对四边形特性的距离保护研究中,明确掌控了可靠系数不满足的情况。 

此外,除可靠系数以外,还要将III段定值不合理问题与线路潮流强度

相联系。即线路潮流强度越大,III段定值不合理的概率越高,越容易引起

保护装置错误操作。 

2 继电保护故障问题的现场处理方案 

2.1分析法。如出现重合闸故障,例如放电异常时,工作人员应认真分

析放电的主要原因,随后分析输入量。在分析诊断继电保护故障问题时,

也需对警报进行全面、快速的分析。 

2.2电位变化法。工作人员务必严格监测二次回路节点电位变化和电

压变化,之后检查出现问题的主要部件,这也是电位变化法的作用原理。该

方法通常应用在线路分合闸开关中,自身无法保证绿灯常亮以及传统保持

试验电路开路问题的分析中,系统设备处于正常运行状态时,工作人员可

对继电保护设备予以全面检查。 

2.3经验判断法。在对继电保护问题实行全方位分析的过程中,工作人

员可充分了解设备的运行概况,根据自身的工作经验认真分析继电保护故

障问题,对可能出现故障的位置予以判断。如出现开关分闸指示灯失灵问

题时,工作人员需要依据自身的工作经验预测出现该现象的原因,如开关

机构中出现操作四点或辅助节点出现运行异常现象,则会对开关的开合构

成较大的影响,但利用经验判断故障的主观性较强,故而判断失误率也相

对较高。 

3 电厂继电保护故障案例分析 

3.1实例。某电站的原水库为下库,且采用人工建设方式开展施工,装

机容量为800MW,这也成为了电网的主力调频。投入运行后,10kV和220kV

电厂线路均出现了不同程度的电气故障。 

3.2转子接地故障诊断及处理。1号机组正常运转的过程中,机组转子

出现了接地动作警报,经分析,接地保护装置设置于转子回路上,重叠15V

方波交流电压,随后测量转子对地的绝缘水平。如发生故障,则应及时停机

并给予全面检查。检查后发现转子回路绝缘正常。随后检查了转子接地保

护继电器。采用手动检查方式,于开机机组空转时采用插表完成转子绝缘

测量,其电阻为0。对此,工作人员应用点教法检查了发电机转子磁极,关闭

机组,随后检查机组六号磁极,六号磁极与七号磁极出现开焊问题,工作人

员全面检查了转子磁极外连接情况后,发现机组磁极中出现了不同程度的

软连接松动问题。通过加大预防力度的现场处理方式,最大限度的规避该

类故障的再次发生。 

3.3轴电流故障诊断及处理。电厂2好机组运行时,出现了轴电流保护

跳闸现象。常规运行状态下,发电机受到磁场的影响,存在显著的不平衡问

题,大轴两端出现了十分明显的感应电压。大轴的接地刷接地,则上导轴承

绝缘效果较为理想。运行时,如上导轴承绝缘受损,则大轴与轴承和接地刷

之间出现感应电流的几率较大,由此出现了导瓦放电问题,受放电影响出

现发热或损坏现象。工作人员在大轴位置,需科学设置轴电流CT,确保轴电

流保护的效果,如出现保护动作,在发电机导轴承上则会出现接地点,拆卸

导承后全面检查,工作人员发现油盆内设有挡油圈,且挡油圈出现了开焊、

脱落问题。由于其与发电机大轴直接接触,因此在检修工作中,工作人员需

采取有效措施加固上导油盆挡油圈,维护机组安全、稳定运行。 

4 结语 

通过以上全文的分析与论述我们可以获知,电厂继电保护故障诊断和

处理是电厂安全运行的基础。因此,电厂的工作人员必须对此予以高度重

视。在日常工作中要以电厂运行实际为基础,加强继电保护动态监测和静

态监测,同时以工况为基础,及时解决系统运行中存在的安全隐患,以此促

进电厂的平稳运行,增大电厂的综合效益。 

[参考文献] 

[1]段天元,樊艳芳,常喜强,等.基于新疆继电保护故障信息系统的思考

与深化应用[J].四川电力技术,2014(03):57. 

[2]王智涛.继电保护及故障信息管理系统在电厂中的应用[J].电力建

设,2012(02):19. 

[3]陈秀云.电厂继电保护故障诊断与现场处理方案探究[J].山东工业

技术,2016(19):134. 

[4]李冬.火电厂嵌入式继电保护故障信息管理系统研究[J].电气传动

自动化,2013(03):84. 

[5]严琪,杨雄平,陈金富,等.配电网继电保护整定计算中的运行方式搜

索[J].继电器,2005(21):174. 

[6]刘增训,梁军,仇卫东,等.基于二维小波分析的配电网单相接地故障

选线的一种新方法[J].继电器,2005(09):21. 

 


