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[摘  要] 众所周知,水资源不仅是人类的赖以生存的自然根本,也是促使社会能够长久发展的重要能源,因而在我国实施水利工程的目的就是对

地下或地表所含有的水资源进行控制使用以及保护。但是,在我国进行水利工程的设计阶段常会出现不同程度的造价问题,从而影响了整个水利

工程的正常建设。正因如此,本文通过对水利工程造价的原则加以叙述,描述在树立工程设计阶段造价控制所存在的问题,并以此为基础提出相

应的造价控制问题解决建议。 
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通常情况下,人们将在水利工程中从开始建造到最后验收过程所涉

及到的全部费用称之为水利工程造价。在整个水利水电工程中,水利工

程造价具有十分重要的作用。换句话说,水利工程造价决定了整个水利

工程项目的经济效益。但是,现如今在水利工程的设计阶段对于造价的

控制存在着一系列的问题,例如资金分配不合理、资源的过度浪费、增

大预算等等,极大程度上影响了整个水利工程的建设,因而想要提高水

利工程设计阶段的造价管理水平就要先明白是水利工程造价在设计阶

段的概算原则。 

1 水利工程造价在设计阶段的概算原则 

1.1规范的设计概算编制 

在整个水利工程施工过程中,首先要对水利工程造价进行规范性的设

计概算编制,也就是说,参与水利工程建设的管理人员在水利工程的各个

项目中施工前都要以概算编制为基本原则进行造价管理处理。在整个水利

工程造价的设计阶段中,设计人员需要根据投标时所得到的总投资金额作

为设计基础,并对各项目中所涉及到的资金使用情况以及突发情况进行预

算设计。在这一过程设计人员应当根据水利工程的实际情况进行相应的规

范性设计,以确保在水利工程施工的过程中每个项目的金额使用情况都能

符合相关的概算编制,从而增加水利工程造价的精准性。 

1.2概算的标准不能随意突破 

要知道,在整个水利工程施工的过程中,水利工程造价的概算标准

是不能随意更改的。在水利工程中,设计的概算一旦确定其数额并无法

再进行改变。但是在进行水利工程施工时出现超预算的情况是无法避免

的,这时个别企业或许就会选择对已设定的概算标准进行突破,这一行

为使不被允许的
[1]
。当企业发现工程预算无法满足实际的施工要求后,

可以通过其他方法减少资源的浪费,比如说加强水利施工现场的管理,

在进行资源利用时尽量确保不出现浪费的情况,提倡资源的循环利用等

措施。企业不能为了确保水利工程施工周期不受到影响而随意改变了水

利工程造价概算,这会对水利工程的最终质量造成极大的不利影响,导

致无法达到招标者的要求,从而致使企业的名誉受损还要承担不同程度

的法律责任。 

1.3加强概算的质量控制 

在进行水利工程施工时,为了能够达到投标方所提出的质量要求,相

关人员在进行水利工程造价的设计阶段通常会采取相应的技术作业以及

工作的过程被称为质量控制。换句话说,质量控制是对于水利工程施工进

行监视的合理化手段,其目的就是减少会对水利工程施工过程造成负面影

响的各类因素,从而达到投标方的质量要求。但是,想要对水利工程造价的

概算进行质量控制并不容易,由于在设计阶段已经确认了最终的概算成果

并且不易改动,因而水利工程的各个项目要求都会由此提高,从而确保最

终的水利工程施工质量不会下降,并且具有较高的可行性。 

2 水利工程设计阶段造价控制存在的问题 

2.1设计质量存在问题 

当前我国水利工程在设计质量方面存在一定的问题,导致这一情况发

生的原因是相关人员在进行水利工程的设计过程中并没有熟练掌握工程

造价,尤其是水利工程的设计图纸缺乏合理性。在进行施工过程中设计图

纸与实际情况不符合就会导致水利工程施工质量出现问题。而且由于建筑

市场的竞争激烈,有些投资者会将施工名额给到出价最低的单位,拿到招

标书的建筑企业会进行外包或者低成本建设,也就是所谓的豆腐渣工程,

从而影响最终的水利工程质量
[2]
。正因如此,投资者在进行招标过程中,为

了确保水利工程的质量不受到影响,应当选择价格合理、综合素质较高的

设计单位。 

2.2未推行限额设计 

现如今,对于限额设计的实施是建筑施工过程必不可少的工作环节,

但是,就当前水利工程建设领域的发展趋势而言,很多企业并没有及时推

行限额设计,导致在水利工程的设计阶段便出现了问题,从而影响了对于

水利工程造价的控制。所谓的限额设计,其实就是水利工程的设计单位在

进行施工前按照相应的设计任务书以及投资估算进行设计,并以此为基础

控制整个水利工程图纸设计的方法。在水利工程设计时,任何一个小细节

的改动都会对水利工程造价工作带来极大的麻烦。因此,在水利工程的设

计阶段要想实现对工程造价的控制就要及时推行限额设计。 

3 水利工程设计阶段造价控制问题的解决建议 

3.1贯彻落实设计招标制度,严格控制设计质量 

上述提到,在水利工程设计过程中最容易出现问题的就是设计质量

方面,因而相关企业要想解决水利工程造价问题就要贯彻落实设计招标

制度,并严格控制设计质量。在设计图纸方面,投资者应当请专业的审核

机构对投标企业的设计图纸进行审核,在确保图纸设计没有问题后才会

正常投入建设施工。除此以外,在单位中可能还存在一些自身水平不足

或者没有设计经验的员工,面对这一问题时企业需要对员工进行筛选,

优先选择经验老道的员工进行水利工程设计,在这一过程中还要对整体

的水利造价进行严格把控,从而避免在水利工程施工中平添无用的资源

消耗工作
[3]
。 

3.2不断推行限额设计在水利工程设计中的应用 

企业想要在水利工程的设计阶段实现对工程造价的控制就要推行限

额设计,只有不断推行限额设计在水利工程设计中的应用,才能提高水利

工程整体的工程造价水平。由于建设企业在进行水利工程时各个项目所面
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临的情况不同,为了确保限额设计的全面性以及精密性,需要设计人员在

推行限额设计工作中注重实际要求,以此确保在水利工程的设计阶段不出

现“三超”现象。不仅如此,企业的有关部门在进行水利工程施工中要将

限额设计贯穿到整个工程中去,以此确保限额设计在水利工程中的全方面

应用。 

4 进一步提升水利工程设计阶段造价管理水平的有效建议 

4.1把握造价的动态性控制特点 

想要进一步提升水利工程设计阶段的工程造价管理水平,首先要做的

就是对水利工程造价的动态性控制特点进行有效的把控。相关企业在进行

水利工程施工前,需要明确与水利工程息息相关的国家政策以及要求,并

在施工时严格遵守相应的政策要求,以确保施工质量不会受到不良影响。

除此之外,施工企业还要明确所需要建设的水利工程的具体类型,并以此

为基础更好的进行相应的水利工程造价管理。而且施工企业在进行水利工

程设计阶段时还要与投资方协商,通过两者的反复推敲共同最终决定水利

工程的施工设计方案。 

4.2估算、预算、概算的合理应用 

通常情况下,设计人员在进行水利工程设计阶段都会采取估算、预算

和概算“三合一”的方式,也就是将这三种预算方式和结果相结合,从而获

得较为准确的建筑数据。通过“三合一”的方法,施工单位可以确保最终

的结果具有较高的科学性和精准性,是水利工程施工时较为常用的一种计

算方式。但是,由于这种计算方式覆盖范围大,专业性较强,因而需要高素

质的专业人才,因而相关单位在进行水利工程设计时,需要对员工进行专

业性的培养与学习,定期举办交流大会,从而全面提升整个企业的专业素

养,从根本上提高水利工程中设计阶段的造价管理水平。 

4.3经济手段与技术手段相结合 

要想完成在进行水利工程施工时提升相应的工程造价,就要将经济手

段与技术手段相结合。在整个水利工程施工过程中,由于水利工程造价会

受到不同因素的影响,常规的管理手段并不能有效的解决这一问题。尤其

是当水利工程的周期因某些原因放缓后,相应的工程消耗也在不断增加,

比如员工的工资、吃住费用以及设备的维护费用、保养费用等等,从而导

致水利工程的实际消耗大于预期计算,正因如此,为了避免这种情况发生,

相关企业需要充分经济手段与技术手段的结合手段,极强对于现场的管理,

从而确保总成本不受到外界原因而被影响。 

4.4加强造价风险预防 

在水利工程的设计阶段,施工企业都遵循着低成本、高质量的设计理

念进行设计,这在提高企业自身经济效益的同时也会带来一定程度上的造

价风险。这种风险是无法避免的,因而,为了避免企业的经济效益在造价风

险的下受到影响,施工企业应当加强对于造价风险的预防处理。只有将造

价风险排除在外才能确保水利工程能够正常进行,从而极大程度上提高了

水利工程施工质量。在水利工程施工时,会出现一定程度的超支现象,针对

这一点,就需要相关施工企业推动限额设计,以此来提高员工自身的节约

意识,从而使整个造价风险的预防工作具有较高的可行性。 

4.5优先选择最佳方案设计 

方案设计是整个水利工程的根本。设计方案的质量如何会对水利工程

的最终质量造成极大的影响,正因如此,通常情况下,设计人员都会提出不

同类型的设计方案。而设计单位会与投资者进行现场的实地考察,根据水

利工程的具体要求以及现场实际情况进行综合考虑,最终决定符合两者要

求的水利工程设计方案。通过选择最佳的方案设计不仅能确保水利工程施

工时各个项目能够顺利连接,还能提高施工企业对水利工程造价的控制管

理水平,以此提高水利工程施工的最终质量。 

5 结语 

综上所述,施工企业想要提升水利工程设计阶段的造价管理水平,不

仅要把握造价的动态性控制特点,还要进行估算、预算、概算的合理应用,

通过经济手段与技术手段加强造价风险预防,最终选择最佳的方案设计。 
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