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[摘  要] 近年来,外力破坏对输电线路造成诸多安全隐患。文章通过对高压输电线路外力破坏类型和防外力破坏工作难点进行分析,针对不同

外力破坏类型,提出了具体的防范措施,使公司电网的安全性和稳定性得到了有效的提升。 

[关键词] 输电线路；外力破坏；具体措施 

 

由于输电线路大多分布在无人看守的环境下,外力破坏事故频发,对

输电线路供电可靠性造成了极大地影响。所有跳闸事故原因中,外力破坏

所占的比例高达一半以上,严重威胁了电网的安全稳定运行。 

1 输电线路外力破坏类型分析 

1.1盗窃 

我国经济的快速发展致使钢材的价格也在不断上涨,并且输电线路大

部分布置在野外,不易看管,盗窃现象日益严重。个别违法分子对杆塔塔

材、电缆、导地线等输电线路材料打起了“歪主意”,导致线路存在断线

和倒塔的危险,严重危害了电力安全,对国家的经济造成了恶劣的影响。 

1.2山火 

山火对输电线路的影响跟季节有关,对输电线路的安全运行造成了严

重的威胁。春、秋两季天干物燥,清明节输电线路下的祭祀活动、秋收时节

农户偷焚烧秸秆、春节燃放烟花炮竹等均可能引发火灾。失火后会产生大

量携带导电颗粒的浓烟,降低周围空气的绝缘强度,使线路发生短路跳闸。 

1.3违章施工 

伴随着市区和乡镇基础建设的发展,在杆塔基础旁边挖沙取土,在架

空线路附近施工的现象时有发生。再加上多数施工人员对高压输电线路的

安全距离认识存在盲区,安全意识不强,一旦操作不当,就会导致倒杆断

线、跳闸事故的发生,严重的还会造成人身伤亡。 

1.4异物短路 

风筝、孔明灯、塑料薄膜、锡箔纸等易漂浮物一旦挂在输电线路上,

会短接部分空气间隙致使绝缘强度下降,使相—地或相—相之间短接造成

线路跳闸。 

2 输电线路防外力破坏工作难点分析 

一是输电线路分布范围广,当出现外力破坏时运维人员不能及时发现

并制止,最终导致线路故障；二是部分施工单位或个人不清楚高压输电线

路的安全距离,常在线路防护区内违章作业,导致线路跳闸事件频发。 

3 输电线路防外力破坏措施  

3.1防盗窃措施 

联合当地政府机关制定相关的政策,对盗窃电力线路材料的违法行

为进行严厉打击,并对收购废旧材料的站点实时监控,从源头上控制盗

窃行为的发生；实行奖励制度,针对发现和举报输电线路盗窃行为的人

员给予适当的奖励,鼓励更多的群众积极参与,及时阻止盗窃行为的发

生；在本地区定期组织演讲活动,宣传盗窃给输电线路带来的严重后果,

并动员在场群众通过微博、朋友圈等方式积极转发,扩大演讲视频的影

响力度；在线路巡视过程中,发现线路被盗窃时,巡视人员要第一时间联

系相关人员进行线路抢修,同时联系当地公安机关进行报警处理,对不

法分子严惩不贷。 

3.2防山火措施 

在山火高发期到来之前要针对性的检查林场、牧场、田地等容易发生

火灾的场所是否存在安全隐患,是否提前实施了防山火发生措施；针对存

在山火隐患的单位和个人,要明确告知存在的安全隐患,要求其按照线路

安全进行整改,对于拒不配合的,上报政府部门,责令其整改,并跟进整改

进度,直至整改完成；在容易引发火灾的节日期间进行不间断巡视,与定期

巡视人员相互配合,清除线路周围的易燃物,统计线路周围存在的安全隐

患,并与相关单位和个人签订隐患告知书,检查防山火措施的落实情况。 

3.3防违章施工破坏措施 

提前做好施工预判,建立沟通机制,加强线路保护的宣传,提前消除安

全隐患；定期与施工单位联系,及时掌握施工进度,如有必要可以派人进行

盯守；对于在线路防护区内的施工作业,告知其线路安全距离,可以在安全

距离范围内增设防护网,防止施工设备超过安全距离引发触电；对于存在

线路安全隐患的施工单位,公司要第一时间与施工单位负责人联系,制止

其违章施工,对于拒不配合的单位,通过建立政企联动机制,采取中止供

电、经济处罚等有效措施,严格治理；采用现场安装的视频装置进行全天

候监控；加强线路巡视,对于巡视盲点区域,采用无人机重点巡视。 

3.4防异物措施 

检查输电线路周围的彩钢瓦房、构筑物及塑料大棚等是否符合输电线

路运行规程的要求,对于不符合要求的及时进行拆除；督促农户对隐患范

围以内的大棚进行加固,防止大风来临时,吹起棚膜缠绕到输电线路上,造

成输电线路短路；邀请专业人员进行培训,指导农户合理处置废弃大棚和

棚膜,避免废弃的塑料膜危害输电线路安全；发现易挂线物品,要及时进行

清理,对于在输电线路周围放孔明灯和放风筝的人员要及时劝阻和教育,

并告知其行为对输电线路的严重危害。 

4 结语 

外力破坏问题给电网的安全运行和国家电网的建设都带来了极大的

负面影响。仅仅依靠电力公司自身的力量远远不能解决外力破坏问题,只

有在加强内部管理基础上,总结经验吸取教训,改进防范措施,扩大宣传力

度,唤醒群众意识,结合群众力量,才能够降低因外力破坏导致的输电线路

跳闸次数,保证输电线路的安全稳定运行。 
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