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[摘  要] 水库堤防护岸工程是防洪的重要屏障,堤防的安全与保护区人民的生命财产安全紧密相关,直

接影响着社会经济的发展。由于堤线较长,容易受到自然因素和人类活动的影响,因此水库围堤护岸的建

设和管理特别重要。堤防管理不但包含水利工程技术管理,还涉及社会管理。这两方面结合起来才能充

分发挥堤防护岸的 大功能和作用。 
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Discussion on the Protection Project of Reservoir Embankment 

Bing Liu 

Inner Mongolia Autonomous Region Hongshan Reservoir Management Center 

[Abstract] Reservoir embankment protection project is an important barrier for flood control. The safety of 

embankment is closely related to the safety of life and property in the protection area, which directly affects the 

development of society and economy. Because the embankment line is long and vulnerable to natural factors 

and human activities, the construction and management of the reservoir embankment revetment are particularly 

important. Levee management not only includes water management engineering technical management, but 

also involves social management. These two aspects can give full play to the maximum function and role of 

embankment bank protection. 
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引言 

红山水库自建成几十年来,由于库

区蓄水的水位变化和风浪的侵蚀作用使

库岸不断被淘刷,目前红山水库塌岸现

象非常严重。库岸每年都在向后快速退

缩,如果不及时对红山水库库岸进行围

堤护岸,将会给周边老百姓和国家的财

产安全带来巨大威胁[1]。 

1 工程建设目的 

本工程的主要任务是保护红山水库

枢纽工程和岸上工程管理设施、乌敦套

海镇的3.42万人口、18万亩耕地和大小 

漏材料；其二,预防接头事故。在混凝土

浇筑的过程中可能会出现卡管等现象,

因此施工人员需要保证导墙施工的质量,

提高其支撑力,尤其是要在接头部位涂

抹适当的脱模剂,这样可以减少摩擦力；

其三,预防合龙段新浇筑混凝土被冲蚀。

在水利工程合龙施工时,由于坝基被截

断,造成防渗墙上下游水位差升高,这样

就会对初凝的混凝土造成巨大的影响

力。为此防止出现上述问题需要采取以

下措施,优化混凝土的原材料配比,例如

减少粉煤灰的掺入量,增加水泥用量,这

样可以缩短混凝土凝固时间,减少其受

水位上涨的影响。同时还要加快施工进

度,减少渗透的破坏力。在施工中需要施

工人员要严格按照施工工艺要求进行施

工,同时还要采取相应的举措提高施工

的进度。例如可以采用早强水泥的方式,

有效缩短初凝时间,以此满足施工要求。 

4 结语 

综上所述,为了进一步加快我国水

利水电工程的建设步伐,提升水利水电

工程施工质量,在实际的项目开展中一

定要重视混凝土防渗墙施工技术的合理

应用。结合当前常见的几种防渗墙施工

技术,在项目的开展中要进行合理的选

择,细化方案和设备的选择,加强防渗墙

施工技术要点的质量控制,提升整体的

施工质量。 
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牲畜100万只以及305国道的防洪安全。

通过对红山水库塌岸段进行围堤护岸,

使防洪工程在设计防洪标准下保护人民

的生命财产不受损失。 

本次护岸工程设计工程等级为4级,

参照已建红山水库围堤护岸工程防护

标准,红山水库围堤护岸防洪高度为水

库正常蓄水位高度并加风浪爬高,既

440.20m。 

2 主要技术特征指标 

护岸工程距红山水库大坝约3km,不

考虑动水位的变化,用水库正常蓄水水位

作为护岸工程的水位,可不做调节计算,

直接采用红山水库水位,护岸工程设计水

位为：50年一遇设计洪水位：441.87m； 

正常蓄水位：438.20m；汛期限制水位：

433.57m；死水位：430.87m。 

3 工程主要建设内容 

红山水库围堤护岸段建设内容:新

建水库左岸围堤护岸(0+000-2+185段护

岸、2+185-3+980段护岸)3.98km。护岸

形式为坡式护岸。工程变更增加水库右

岸围堤护岸0.44km。护岸形式不变。 

3.1工程建设准备 

通过招投标确定了主体工程施工单

位。并且由红山水库管理局和内蒙古自

治区水利工程建设质量与安全监督中心

站签订了《水利工程质量监督书》。工程

初期顺利完成了施工场地的“四通一平

工作”,施工单位于进驻施工现场,搭设

临时设施,解决施工、生活用水,安排工

人住宿问题。水利工程建设质量与安全

监督中心下达了工程质量监督书、质量

监督计划以及工程项目划分认定的通

知。监理单位进驻施工现场,检查落实施

工单位人员、机械设备到场情况。 

3.2材料与设备供应 

工程用的主要材料(块石、无纺布、

砂砾石、格宾网等)由施工单位按设计要

求自行采购,进场后经监理工程师检验

合格后方可使用。 

4 工程建设过程 

4.1堤基清理分部工程 

清理场地包括植被清理和表土清挖,

清基施工采用挖掘机配合人工进行。堤

基清理至设计高程后,对基础进行处理,

符合设计要求后,监理单位组织施工、建

设、设计进行重要隐蔽工程验收,通过验

收后进行后续施工[2]。 

4.2土方开挖分部工程 

建设单位在开挖过程中不定期到施

工现场进行检查,在监理单位人员的配

合及施工图纸的参照下对土方开挖范

围、断面形式及开挖量进行检查,严格控

制工程质量及工程进度。对于开挖土方

过程中土质较好部分土方可用于护岸回

填及修筑。不可利用土方,用自卸汽车运

输到指定位置堆放。 

4.3土方填筑分部工程 

土方填筑施工前,建设单位督促施

工单位在施工前期进行碾压试验,通过

试验取得有关测试数据和确定施工技术

参数,选取有代表性土料进行碾压试验,

以便验证土料的压实能否达到设计干密

度和设计相对密度,与监理人员对施工

过程中的压实控制参数,包括铺土厚度、

碾压机械类型、压实遍数、压实方法等

进行严格的控制。 

4.4土工布铺设分部工程 

土工布采用人工铺设,搭接采用人

工缝接的形式进行施工,在施工过程中

为确保施工质量,建设单位和监理单位

对施工单位操作人员进行理论培训和实

际操作训练,并就如何确保施工质量进

行研讨,保证了施工质量和工期进度。 

4.5格宾网石笼砌筑分部工程 

格宾网石笼砌筑工程的施工对进场

的原材料按照规范按批量进行抽样送检,

试验合格后方可使用。在砌筑过程中首

先对格宾网箱进行组装,把构成网箱的

各个网片交接处进行绑扎,网片与网身

交接处每间隔25cm绑扎一道；组装完成

后对网箱内填充石料,石料规格质量符

合设计要求,空隙处以小块石填塞,表面

以人工砌垒整平,石笼填石饱满,外形方

正。 后进行网箱封盖,在顶部石料砌垒

平整后,先把封盖四角固定在网箱结点

上,再加以绑扎,封盖与网箱边框以及与

间隔片的相交线,每相隔25cm绑扎一道,

封口结实。严格控制高程、轴线位置以

及砌筑质量,建设单位不定期进行抽查,

确保砌筑质量[3]。 

4.6砖砌防浪墙分部工程 

首先对防浪墙基础底面填碎石并夯

实,砌筑防浪墙基础前对基础底面进行

洒水润湿,砌墙砖在砌筑前进行洒水润

湿。防浪墙底层基础为0.3m*0.8m,墙体

为0.5m宽,顶面高程达到设计高程。抹面

砂浆为M15厚1cm,砂浆抹面前对墙体洒

水润湿,抹面完成24h后对墙体进行洒水

养护。砖砌防浪墙每10m分缝,缝宽2cm,

缝内填闭孔发泡板,伸缩缝两侧采用双

组份聚硫密封胶填缝。 

5 施工期防汛度汛 

本工程开工以来,建设单位十分重

视防汛度汛工作,为了确保防汛渡汛工

作统一指挥,建设单位成立了防汛小组。

在汛前,单位领导对防汛渡汛工作安排

和防洪渡汛方案进行现场检查和指导,

确保工程安全、施工顺利进行。防汛小

组根据实际情况制定了相关的防汛制度,

建立防汛信息联系网,根据工程实际,编

制切实可行的防洪渡汛方案。防汛小组

对防汛组织机构、人员设置、指挥及信

息、方案、防汛物资、现场等进行全面

检查,并进行了防汛演练,保障救援物资

的及时供应。 

6 水利稽查 

水利稽查专业人员对红山水库围堤

护岸工程设计工作、监理工作以及施工

过程中存在的一些问题进行检查指导。

建设单位需高度重视,积极组织相关人

员对发现的问题进行了系统梳理,并按

要求整改。 

7 环境保护工程 

工程对环境带来的不利影响主要有

建设过程中的水土流失以及施工过程中

的三废、噪声等。施工过程中对环境的

影响我们主要采取了以下措施： 

(1)妥善处理生活用水,未经过处理

不得直接排入库区。 

(2)建筑垃圾、生活垃圾、渣土要在

指定地点堆放,每日进行清理。 

(3)施工现场道路畅通,经常洒水防

止扬尘。排水系统处于良好的使用状态,

保护场容场貌的整洁,保持工完场清。 

(4)施工现场和生活区建立厕所,并

定期消毒。 
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(5)生产、生活区分开设置,减少喊

声的污染。 

(6)土方和粉状材料拉运过程中,对

运输车辆采取加盖蓬布的办法。 

8 工程质量 

8.1施工单位均需建立完善的工程

质量管理体系 

(1)建设单位质量管理体系。建设单

位建立了专门的质量组织管理机构,配

备了质量管理负责人和专职质量管理人

员,制定了工程质量管理规章制度,每周

由项目主要负责人带队,对参建单位的

质量行为和实体进行监督检查,对关键

部位和重要隐蔽单元工程和分部工程进

行跟踪验收。 

(2)施工单位质量保证体系。施工单

位的资质等级符合要求,成立了施工项

目部质量管理制度和岗位责任制,项目

经理常驻施工现场,检测设备较为齐全

并通过计量认证,施工管理人员持证上

岗,质检人员数量配备能满足施工质量

检验的要求,实行“三检制”编写了施工

组织设计、施工方案并已批准,在施工过

程中完成了工序、单元等质量评定和工

程资料的整理归档工作,质量缺陷按照

规程规范要求及时进行处理。 

(3)监理单位质量保证体系。监理工

程师的主要职责是进行工程的质量控

制。监理单位在施工现场成立工程监理

部,并派有多年施工经验的监理工程师,

建立了各自的质量管理制度,实行总监

理工程师、现场工程师分级负责制。认

真做好施工图的审查与发放,对施工单

位的施工组织设计、施工技术措施进行

审批。对进场的原材料进行试验检验及

有关证明材料的检查,从“头”抓起,严

格把关,通过巡视、旁站和平行检查监理

等形式进行质量控制。建立科学的规章

制度,保证质量控制工作正常展开。在监

理内部,在建立好合格的组织机构的基

础上,制定了科学的制度,用制度来规

范监理人员的行为。规定质量控制程序,

抓住主要环节。施工程序是施工过程内

部规律的反应,质量保证的基础,贯穿

施工全过程。监理工程师严格把关,未

经监理人员的签字不得进行下一道工

序的施工。 

(4)设计单位质量管理体系。设计单

位的设计目标控制为优良,保证了工程

设计质量。设计交底能及时进行,施工图

纸在施工前交付。在施工过程中派驻设

计代表,随时解决和处理施工中出现的

有关设计问题。 

9 结语 

近年来由于气候干旱,降雨偏少,红

山水库一直处于低水位运行状态,河道

水位较低,现工程运行良好。从初期运行

情形可以看出堤防行洪能力还未得到验

证。但自进入汛期以来历经几次大雨,

护岸对水土流失及防止塌岸现象的发

生起到了遏制作用。确保堤防护岸工程

的完整性、安全性和稳定性,保障人民

生命财产安全,是水利发展的必然要求,

对促进当地城乡经济社会发展具有重

要作用。 
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